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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разработка  генерального плана с разработкой проекта детальной планировки г. Тайынша, Тайыншинского района   Северо-Казахстанской области  (1 стадия – корректировка генерального плана, 2 стадия – проект детальной планировки)  выполнена  в соответствии с договором  №38 от  21 июля  2014 года  с ГУ «Отдел строительства, архитектуры и  градостроительства Тайыншинского района Северо-Казахстанской   области». 
Объем и содержание проектных материалов выполнены в соответствии с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан» (СН РК 3.01-00-2011).
Нормы и правила планировки и застройки села приняты в соответствии со  СНиП РК 3.01-012008*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» и СНиП РК 3.01-02-2001 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства».
Генеральный план разрабатывается с целью определения прогноза роста численности и занятости населения, долгосрочного планирования инвестиционных процессов на проектируемой территории, долгосрочной перспективы территориального развития села, направления формирования планировочной структуры, градостроительного зонирования территории.
Проект детальной планировки устанавливает основные направления планировочной организации территории с определением функционально-градостроительного зонирования, красных линий и линии регулирования застройки, резервирования территорий для размещения объектов социального, культурного и коммунального обслуживания населения, организации улично-дорожной сети и транспортного обслуживания, трассировки инженерных коммуникаций, поперечных профилей улиц, благоустройства и озеленения территорий.

Утвержденный проект детальной планировки является основой для выноса в натуру (на местность) красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, установления публичных сервитутов, а также учитывается при разработке инвестиционно-градостроительных паспортов территорий и объектов; проектов застройки кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры городских и сельских населенных пунктов выдачи кадастровых карт (планов). 

В генеральном плане приняты следующие проектные периоды:

исходный год                            -  2014 г. 

расчетный  период                   -  2014 – 2030 годы,

с выделением первой очереди строительства -  2015 – 2020 годы.

При разработке проекта были использованы:
- топосъемка М 1:2000
- материалы натурного обследования города.
Корректировка генерального и разработка проекта детальной планировки  выполнены с использованием компьютерной техники и ряда программ. 

1 СТАДИЯ – РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Тайынша́ (до 1997 г. Красноармейск; каз. Тайынша; Станция Таинча) — город в Северном Казахстане, являющийся административным и культурным центром Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. В городе 5 школ , 1 школа искусств, районная больница, Дом культуры, районная библиотека т.д.

ИСТОРИЯ ГОРОДА ТАЙЫНША

Вначале века на месте, где сейчас располагается станция Тайинча с её производственными зданиями и жилыми домами, не было ни одного строения. Здесь шумела ковыльная степь.

В 1903-1905 годах бедные и обездоленные крестьяне Украины в поисках счастья отправились во все концы России. Именно тогда и появились первые переселенцы на землях района.

Облюбовав места по берегам реки Чаглинка (Шагалалы), ставили они здесь свои землянки. Зимой частые бураны задували жилища по самые крыши, и лишь струйки дыма да лай дворняжек свидетельствовали о том, что это не безлюдная степь.

В весеннее половодье 1908 года землянки оказались затопленными, и переселенцы вынуждены были покинуть облюбованные места и перебраться в более безопасные. Так появились сёла Ново- Приречное, Многоцветное, Ново-Сухотино.

Переселение продолжалось, Сюда же перемещались и более зажиточные крестьяне.1911 год был одним из самых неурожайных. В сёлах царила нищета, люди страдали от голода, а на помощь царского правительства и надеяться было нечего.

В 1912 году правительство на весьма выгодных условиях представило крестьянам зерновую ссуду. Крестьяне сеяли, получали урожаи и уже через пару лет вели торговлю хлебом. Никакого рынка сбыта, кроме как увозить зерно в город Петропавловск, не было.

Возили, конечно, более зажиточные крестьяне, которые имели собственное тягло-лошадь, быков. Хлеб продавался купцам за бесценок. Ещё дешевле сбывался он на местах, когда организовывались всевозможные ярмарки, за коробку спичек, метр ситца, килограмм гвоздей, другие товары первой необходимости купцы выменивали у крестьян скот, кожу, зерно. Ярмарки проводились на месте, где сейчас располагается станция Тайынша.

В 1917 году пронеслась радостная весть о победе Великой Октябрьской социалистической революции. Помещики и капиталисты стремились задушить революцию насильственным путём, а также путём экономической блокады. Люди голодали, в то время как у местных богатее в закромах лежал урожай 1914 года.

Советское правительство ввело продразвёрстку, чтобы изъять у кулаков излишки сельхозпродуктов. На лошадях, быках хлеб доставлялся в Петропавловск, а уже оттуда по железной дороге в центральные районы России. Чтобы ускорить его поставку, было принято решение о строительстве железной дороги. В 1922 году станция Тайинча соединилась железной дорогой с Петропавловском и Кокчетавом. В то время здесь стоял один вагончик, где жили рабочие. Позднее построили небольшое деревянное здание вокзала, водокачку, несколько бараков под общежитие.

Если бы не строительство железной дороги Петропавловск- Кокчетав (а затем и далее), начатое по предложению В.И. Ленина, пожалуй, Красноармейску бы не быть. До этого село Ново- Сухотино ничем не выделялось, не было перспектив для его развития.

Положение стало иным, когда появилась железнодорожная станция, названная Тайинчёй. Отсюда пошли казахстанское зерно, мясо, животноводческое сырьё, свезённые из глубинных сёл, а навстречу этому потоку промышленные товары, различные материалы.

На основании Указа Президиума Верховного Совета Каз. ССР в июле 1960 года эти селения объединились в посёлок Тайынча.

Интенсивно развернулось строительство в период освоения целинных земель. Расширилось строительство, возникли новые организации. Новостройки станции и близлежащего села Ново - Сухотино двинулись навстречу друг другу. Село Ново - Сухотино и станция Тайинча соединились в один рабочий посёлок, в 1962 году переименованный в г. Красноармейск.

Основными предприятиями города являются элеватор, мебельная фабрика, заводы ремонтный, железобетонных изделий, сухого молока. Вместе с развитием промышленности и ростом населения развивалась службы быта, ставшая, нынче своеобразной, хорошо механизированной отраслью промышленности.

Начало этой службе положили в двадцатые годы несколько инвалидов гражданской войны, начавшие выпускать для населения гончарную посуду. К этому потом прибавились катка валенок и другие кустарные ремёсла.

Согласно перспективному плану в центре Красноармейска вырастут многоэтажные дома, здания соцкультбыта, другие объекты. Жилая зона будет распространяться в северную часть города.

Предприятия разместятся на территории между КСМК и автодорогой на Келлеровку. На ближайшее пятилетие запланировано строительство завода арболитовых плит и блоков, стекольного завода, завода керамзито- бетонных изделий, а также реконструкция завода железобетонных изделий и завода сухого молока.

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев 2 мая 1997 года издал Указ «Об изменениях в административно- территориальном устройстве Кокшетауской области». В соответствии со статьёй 9 Закона РК «Об административно- территориальном устройстве Республики Казахстан» постановил: Красноармейский район, переименовать в Тайышинский район. Объединить, бывшие Чкаловский, Келлеровский и Красноармейский районы в единый Тайыншинский район.

2 мая 1997 года Указом Президента Казахстана город Красноармейск был переименован в город Тайынша. В 2007 году построен и запущен комплекс заводов по производству биоэтанола «Биохим». 2011 Биохим банкрот, не успев набрать обороты, закрыли.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ
2.1. Рельеф 

Территория города Тайынша располагается в зоне сочленения Казахского мелкосопочника и Западно-Сибирской низменности на пологонаклоненной к северу абразионно-эрозионной цокольной равнине, окамляющей Кокшетаускую возвышен​ность, постепенно переходящую в Западно-Сибирскую низменность.
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Рельеф территории города ровный. В районе вокзала имеется небольшое возвышение, от которого идет постепенное понижение во всех направлениях. Наибольший уклон отмечается в северо-восточном направлении, в сторону реки Шагалалы, протекающей от города на расстоянии 1,5 км.

Космоснимок района г. Тайынша (А) профиль 1-1 (Б) :
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              Космоснимок района г. Тайынша (А) профиль 2-2 (Б):
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            Космоснимок района г. Тайынша (А) профиль 3-3 (Б):
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            Космоснимок района г. Тайынша (А) профиль 4-4 (Б):
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Характеристика рельефа г. Тайынша:
	№ профиля
	Высота, м

(мин, макс)
	Протяжённость профиля, км

	
	
	

	1-1
	150-157,5
	4.04

	2-2
	152-157,5
	5.32

	3-3
	152,5-157
	6.87

	4-4
	149-161
	7.72


Абсолютные отметки, в черте города, колеблются от 161,5 м. до 141,0 м. На рассматриваемой территории имеются небольшие понижения, которые затаплива​ются водой в весенний период и после сильных дождей. Наиболее значительное понижение (водоем) находится в юго-западной части города. На расстоянии 1,5 км восточнее города протекает р. Шагалалы.

2.2. Климатические условия

   Климатическая характеристика г. Тайынша составлена по материалам РГП «Казгидромет» по метеорологической станции Красноармейск, расположенной в городе. Координаты метеостанции 53°49' с.ш. и 69°46' в.д., высота над уровнем моря 153 м.
Согласно СниП РК 2.04.-01-2001 г. «Строительная климатология» территория /7. Тайынша располагается в I В строительно-климатическом подрайоне, который характеризуется суровой продолжительной зимой, умеренно жарким летом, большими годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха и активной ветро​вой деятельностью.
Город Тайынша расположен на равнинной территории, поэтому поступление солнечной радиации на горизонтальную подстилающую поверхность равномерное. Зимой продолжительность солнечного сияния невелика 2-3 часа. Число дней без солнца в зимние месяцы равно 13 - 14. Преобладание пасмурной погоды, низкая высота солнца над горизонтом, определяет минимальное количество прямой сол​нечной радиации на подстилающую поверхность 15-30 кал/см2 в сутки.
Летом увеличивается продолжительность солнечного сияния до 10 - 11 ча​сов в сутки и приток тепла достигает 300 - 320 кал/см2 в сутки, что создает ком​фортные условия для пребывания человека во внешней среде.
Зима в городе Тайынша продолжительная, с устойчивым снежным покровом, с сильными юго-западными ветрами, частыми метелями и буранами.
Большую часть года преобладают холодные и морозные погоды. Холодные типы погод, при которых температура воздуха даже в дневное время суток опуска​ется ниже 15 С, наблюдается с начала второй декады сентября, а в ночные часы уже в начале октября устанавливаются морозные погоды, при которых температура воздуха опускается ниже -10 -15°С.
Очень морозные погоды отмечаются в третьей декаде декабря до конца февраля. Температура воздуха при очень морозных погодах при скоростях ветра не более 5 м/с опускается ниже -30 -35°С. В эти месяцы (январь, февраль) регистри​руются самые низкие температуры воздуха. Средняя минимальная температура
воздуха самого холодного месяца равна -21,2 С, а абсолютная минимальная температура воздуха -44°С.
Переход от зимы к весне довольно резкий. Морозные погоды прекращаются в конце марта. Весна короткая, сухая и прохладная. Заморозки в воздухе прекраща​ются 10 мая, а с середины мая начинается период комфортных погод. Температура воздуха при комфортных погодах колеблется от 15 до 24°С.
Лето теплое, иногда жаркое и сухое. В конце июня - июле преобладают жар​кие погоды, а затем возобновляются комфортные типы погод до середины сентяб​ря. Общая продолжительность комфортного периода составляет 80-85 дней. В ию​ле средняя максимальная температура воздуха равна 26,2°С, абсолютный макси​мум достигает +40°С.
В целом, в летний период климатические условия благоприятны для пребы​вания человека во внешней среде и не требуют применения специальных меро​приятий. Лишь в период жарких погод желательна солнцезащита, которая может быть решена озеленением и наиболее благоприятной ориентацией жилых комнат.
Осенью происходит быстрое снижение температуры и в сентябре уже воз​можны заморозки. Осень прохладная, пасмурная, изредка дождливая. Переход среднесуточной температуры воздуха через О С происходит в конце октября.
Средняя годовая температура воздуха на метеостанции Красноармейск за период 1986-2013 г. составила +1,8°С, абсолютный годовой максимум равен +40°С, абсолютный годовой минимум -44°С. Амплитуда колебания абсолютных темпера​тур 84°С.
Относительная влажность воздуха, характеризующая насыщение его водя​ными парами, в течение года лежит в пределах комфортных значений (от 30 до 80%). Лишь в зимние месяцы отличается повышенная относительная влажность воздуха более 80%.
Годовое количество осадков по средним многолетним данным составляет 333 мм. Максимальное их количество выпадает в летние месяцы в виде интенсив​ных грозовых дождей.
Зимой осадки выпадают в виде снега. Снежный покров устанавливается в середине ноября и разрушается в первых числах апреля. Высота снежного покрова в среднем составляет 16 см, а максимальная может достигать 56 см. Глубина про​мерзания почвы под естественным снежным покровом равна в среднем 185 см, а максимальная 229 см. Расчетная глубина промерзания грунтов для глин, суглинков 187, для песков 230 см.
Ветровой режим города отличается явным преобладанием юго-западных (22%) и западных (22%) ветров в течение года. Повторяемость ветров этих направ​лений составляет зимой 60-65% случаев. Штили составляют 2%.
На рис. 2.1 представлена годовая роза ветров г. Тайынша
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Средняя годовая скорость ветра по данным РГП «Казгидромет» за период наблюдений 1986-2013 гг. составляет 4,1 м/с, а средняя месячная изменяется в пределах 4,7 - 3,4 м/с (таблица 2.2.1). Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% (U*), равна 8 м/с. 1
Таблица 2.2.1
Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	4,5
	4,4
	3,8
	4,7
	4,5
	4,1
	3,5
	3,4
	3,9
	4,0
	4,0
	4,3
	4,7


Сильные ветры со скоростью более 15 м/с регистрируются в среднем в тече​ние 29 дней за год, а в отдельные ветровые годы до 79 дней. Ежемесячно может отмечаться от 2 до 15 дней с сильным ветром. Сильные ветры сопровождаются ме​телями. За холодный период наблюдается от 33 до 60 дней с метелями, продолжи​тельность которых составляет в среднем от 8 до 48 часов. Направление метелеоб​разующих ветров - юго-западное и западное.
В летнее время преобладающими становятся западные и северо - западные ветры, среднемесячные скорости которых равны 3,4 - 4,1 м/с, а дневные скорости превышают физиолого-гигиенический предел 5 м/с. Иногда летом отмечаются пыльные бури (при сильных скоростях ветра или при прохождении атмосферных фронтов). За теплый период в среднем регистрируется 9 дней с пыльной бурей.
В условиях Тайынши основными дискомфортными характеристиками явля​ются: ветер и низкие зимние температуры. Со стороны западных и юго-западных ветров требуется обязательное применение ветро-метелезащиты. При организации ветрозащиты следует учитывать, что постановка зданий перпендикулярно преоб​ладающему направлению зимних ветров нежелательна, т.к. происходят значитель​ные теплопотери ветрозащитных зданий (особенно при низких температурах возду​ха и сильных скоростях ветра). Наиболее благоприятной в этих случаях является постановка ветрозащитных зданий под углом 45° по отношению к ветровому потоку. Сопряженные здания следует размещать под углом 120°. Наветренный фронт го​рода желательно формировать как можно менее расчлененным. Режим эксплуата​ции жилища большую часть года закрытый, лишь в летнее время применяется смешанный режим эксплуатации.
Учитывая значительные скорости ветра применение планировочных схем со сквозным проветриванием нежелательно, предпочтительна организация бокового проветривания.
Расчетные характеристики для проектирования согласно СНиП РК 2.04-01- 2001 «Строительная климатология» на территории Тайынша следующие:

· температура наиболее холодной пятидневки
- 33°
· зимняя вентиляционная
-21°
· средняя температура отопительного периода
-7,5°
· 
продолжительность отопительного периода
215 суток
· расчетная глубина промерзания
257 см
· наблюдаемая максимальная глубина промерзания 280 см
2.3. Гидрография и гидрология

Поверхностные воды представлены рекой Шагалалы, которая берет начало на мелкосопочнике, в горах Джиланды и Зеренды. После выхода из мелкосопочника, у г.Кокшетау Шагалалы протекает через озеро Копа и становится типичной степной рекой. Река Шагалалы впадает в бессточное озеро Шаглытениз.

            
[image: image11]
Длина реки 234 км, площадь водосбора 9220 км2. Пойма реки Шагалалы, протекающей в 1,5 км восточнее города Тайынша, представляет собой ровную пло​скую поверхность. Большей частью она двухсторонняя, средняя ширина поймы 0,1
· 0,2 км.
По характеру внутригодового распределения стока р. Шагалалы относится к типу рек с ярко выраженным весенним половодьем, доля которого от годового стока составляет около 90%. Весеннее половодье начинается с конца первой и начала второй декады апреля и длится до второй и третьей декады мая. Зимой река, за исключением отдельных плесов, промерзает до дна.
До строительства на реке гидротехнического сооружения (Чаглинского водохранилища около г. Кокшетау) ее естественный режим характеризовался крайней неравномерностью в сезонном распределении стока. Пойма реки в районе г. Тайынша ежегодно в период половодья затапливалась, вода доходила до жилых улиц.
С вводом в эксплуатацию (в 1969 году) Чаглинского водохранилища сток реки Шагалалы зарегулирован и затопление прибрежных территорий города не наблюдается.
Среднегодовой расход воды по створу пос. Северный составляет 0,83 м3/сек. Среднегодовая аплитуда колебания уровня воды р. Шагалалы равна 92 см/год.
На нижнем участке реки (выше озера Копа) минерализация воды в период весеннего половодья изменяется в пределах 300 - 700 мг/л, а в летнее время достигает 1000 мг/л. Жесткость воды в половодье составляет 2,5 - 7,0 мг-экв.
В настоящее время вода реки используется для сельскохозяйственного водоснабжения.
В юго-западной части города имеется небольшой водоем, который образовался в естественном понижении рельефа и заполняется водой в период таяния снега. Уровень воды в водоеме зависит от количества атмосферных осадков, в засушливые годы водоем полностью пересыхает.
2.4. Почвы, растительность, животный мир

Почвы. Зональными почвами на территории г. Тайынша являются чернозе​мы. Различные условия почвообразования приводят к формированию разных типов почв. На рассматриваемой территории преимущественно распространены черно​земы обыкновенные, черноземы карбонатные, лугово-черноземные, лугово​болотные и другие.
В настоящее время на почвообразовательный процесс оказывает влияние антропогенный фактор - почвы на отдельных участках уплотнены, загрязнены про​мышленными и бытовыми отходами.
Растительность. Территория города расположена в степной зоне. Лесорас​тительные условия позволяют здесь создавать зеленые насаждения различного назначения. В городе имеется два парка, общей площадью 19 га. Зеленые насаж​дения представлены, в основном, тополем, карагачом, ивой, березой, ясенем и дру​гими видами деревьев и кустарников.
Основу травостоя степей составляют узколистные дерновинные злаки - красный ковыль, морковник, типчак, токоног. Из сорняков здесь распространены осот желтый и фиолетовый, вьюнок полевой, овсюг и др.
Животный мир. Животный мир не отличается разнообразием видов. Широко представлены только грызуны. На полях обычно обитает лесная мышь, обыкновен​ная полевка, хомячки Эверсманна и джунгарский, степная полевка, рыжеватый сус​лик. В колках встречаются полевка-экономка, красная полевка, обыкновенная буро​зубка. В лугово-кустарниковой пойме встречаются водяная крыса, заяц-беляк, бу​розубки. Крупных и ценных видов диких животных в окрестностях города не обита​ет.
Птицы представлены более широко. В березовых колках обитают грач, соро​ка, ворона, обыкновенная пустельга, кобчик, белая куропатка, тетерев. На полях и участках луговых степей - перепел, полевой жаворонок, луговой и степной луни, полевой конек.
По поймам рек и озер обитают желтая и белая трясогузка, черноголовый че​кан, камышовый лунь и болотная сова, варакушка, славка серая.
На пролете по поймам рек и озер встречаются колпица, обыкновенный фла​минго, лебедь-кликун, краснозобая казарка.

2.5. Инженерно-геологические условия 
Инженерно-геологические обоснования являются базовыми при планирова​нии строительства в связи с различными видами промышленного, хозяйственного и транспортного освоения территорий, прогнозированием изменений природной гео​логической среды и других мероприятий. Основную роль в формировании совре​менного рельефа играет геологическое строение, морфоструктурные особенности, климат, гидрология и физико-геологические процессы и явления, развитые в регио​не.
Раздел составлен по материалам отчета об инженерно-геологических изы​сканиях, проведенных для обоснования генплана г. Тайынша (Красноармейска) Кокчетавским отделом Целиноградского филиала КазГИИЗА филиалом и материа​лов инженерно-геологических изысканий под различные объекты последних лет.
Геологическое строение. Район города Тайынша расположен в переходной зоне, находящейся между Кокчетавской глыбой и Западно-Сибирской низменностью, характерной особенностью которой является широкое площадное распространение пород кайнозойского комлекса, перекрывающего мощным слоем породы жесткого фундамента.
В пределах города территория сложена делювиально-пролювиальными суглинками, песками и глинами чеганской свиты палеогена.
Чеганская свита представлена зелеными и зеленовато - серыми гипсонос​ными глинами с конкрециями кремнисто - карбонатного состава и линзами песков. Они вскрываются на глубине 0,7м до 10-1 Зм, вскрытая мощность колеблется от 0,5-0,1 м до 7,0-9,0 м.
Нерасчлененные средне-верхнечетвертичные делювиально-пролювиальные отложения распространены повсеместно под почвенно-растительным слоем и представлены суглинками с включениями песка, гравия и реже щебня и карбонат​ной «белоглазки», мощностью отложений от 0,6 м до 3,0 м и более.
Гидрогеологические условия.
Гидрогеологические условия рассматриваемой территории обусловлены особенностями его геологического строения и климата.
На территории г. Тайынша грунтовые воды вскрыты на глубине от 0 до 10 и более метров.
Подземные воды приурочены к отдельным маломощным линзам песка в толще суглинков и к суглинкам четвертичного возраста.
Подземные воды отличаются пестрым составом, наряду с пресными водами, имеющими минерализацию до 1 г/л, встречаются слабосолоноватые и соленые во​ды с минерализацией до 10 г/л. В восточной части города подземные воды солоно​ватые и соленые. По химическому составу воды относятся к хлоридно - сульфат​ным и хлоридно - гидрокарбонатным.
Воды обладают сульфатной агрессивностью по отношению к несульфато​стойким видам цемента.
Подземные воды имеют низкую водообильность, дибиты выработок состав​ляют тысячные и десятичные доли л/с.
Для водоснабжения города Тайынша разведан Леонидовский участок Кумдыкульского артезианского бассейна, расположенный в 20-30 км северо - западнее г. Тайынша. Участок был выявлен в результате поисково-разведочных работ, про​веденных в радиусе 40 км от г. Тайынша. Подземные воды приурочены к пескам и песчаникам эоцена мощностью около 30 м. Водообильность отложений находится в прямой зависимости от их состава, дебиты скважин составляют 6,2-22,6 л/с при по​нижениях уровня на 3-15 м.
Гидрохимические условия участка сложные, качество подземных вод пе​строе. Минерализация подземных вод изменяется от 0,38 до 1,57 г/л, в основном составляя 1,2 г/л.
Балансовые эксплуатационные запасы подземных вод месторождения ут​верждены протоколом №133 ТКЗ от 28 сентября 1972 г. По категориям в количест​во:
А - 3,4 ; В - 4,4 ; С1 — 2,2 тыс. м3/сут.
Водозабор запроектирован на второй от поверхности водоносный горизонт, который надежно защищен от внешнего загрязнения толщей регионально - выдер​жанных глин мощностью до 10 м. Водозабор представляет собой линейный ряд скважин с расстоянием между скважинами 1000 м и нагрузкой на скважину 15 л/с.
Использование подземных вод Леонидовского участка было согласовано областной санэпидстанцией. В заключении №721 от 16.08.1972 г. отмечается, что в виду отсутствия других источников водоснабжения санитарная служба не возража​ет против использования разведанных подземных вод с минерализацией до 1,5 г/л для централизованного водоснабжения г. Тайынша. По остальным показателям подземные воды отвечают требованиям ГОСТ для хозяйственно-питьевых целей. Однако, намечаемое водоснабжение г. Тайынша из Кумдыкольского месторожде​ния осуществлено не было.
По условиям водообеспеченности рассматриваемая территория относится к недостаточно водообеспеченным пресными подземными водами.
Современные физико-геологические процессы и явления. Из природных физико-геологических процессов имеют место следующие: плоскостной смыв, за​болачивание, просадочность и другие. Из техногенных процессов, наиболее суще​ственным является подтопление территории.
Современные физико-геологические процессы и явления на территории го​рода обусловлены действием водотоков (р. Шагалалы, дождевые и талые воды) и грунтовых вод. Существенное влияние на эти процессы оказывает хозяйственная деятельность.
Плоскостной смыв и донная эрозия. На развитие этих процессов влияние оказывает деятельность поверхностных вод. Плоскостной смыв развит повсемест​но, донная эрозия развита в весенне-летний периоды на участках небольших бо​лот.
Подтопление. В настоящее время практически вся застроенная территория с уровнем залегания грунтовых вод 2-5 м потенциально подтопляемая. Высокому уровню грунтовых вод благоприятствует близкое залегание водоупора и слабая дренированность территории.
Большое влияние на режим вод оказывают различные утечки и интенсивный полив, а также неупорядоченный сток дождевых и талых вод, которые застаивают​ся в микровпадинах и долго не просыхают, т.к. залегают на водонасыщенных грун​тах.
Все это ухудшает инженерно-геологические условия территории, поэтому при проектировании застройки необходимо предусмотреть устройство дренажа и упо​рядочение поверхностного стока.
Заболачивание. На рассматриваемой территории заболачивание отмечается в юго-западной части города из-за близкого залегания грунтовых вод. Заболачива​ние активизируется весной, а к осени площадь заболачивания значительно умень​шается.
Просадочность. Просадочность грунтов проявляется на участках развития рыхлых грунтов - покровных суглинках и глинах. Вопрос по устранению просадочности решается при детальных изысканиях под строительство объектов.
Все вышеперечисленные физико-геологические процессы и явления ухуд​шают инженерно-геологические условия территории и требуют дополнительных за​трат на ее освоение и инженерную оценку.
Выбор мероприятий по ликвидации неблагоприятных процессов и явлений необходимо обосновывать материалами инженерно-геологических исследований.
Прогноз развития процессов. На рассматриваемой территории прогноз раз​вития процессов состоит в следующем: подтоплению подвержены участки с уров​нем залегания грунтовых вод от 0 до 2 метров, заболачиванию подвержены участ​ки в юго-западной части города. В связи с зарегулированием стока реки Шагалалы территория города затапливаться не будет.
Инженерно-геологическое районирование. Инженерно-геологическое рай​онирование территории города проведено на основе анализа комплекса геологиче​ских, геоморфологических, гидрогеологических условий и современных физико​геологических процессов и явлений.
На территории города Тайынша вскрыты следующие комплексы:
глины зеленовато-серые (чеганская свита палеогенового возраста), неодно​родные, твердые и полутвердые, средне  и слабосжимаемые, непросадочные, слабонабухающие до глубины 7,0 м. нормативное давление 2,9 кг/см2 при ширине фундамента 1,0 м и глубине заложения 2,0 м.,
пески (чеганская свита палеогенового возраста) в основном крупнозернистые с пропластками мелкозернистых, неоднородные, среднего и рыхлого сложения. Нормативное давление в зависимости от грансостава и обводненности песков из​меняется от 1,5 кг/см2 до 3,5 кг/см2.,
суглинки (средне-верхнечетвертичного возраста) светло-бурые до бурых, твердой и тугопластичной консистенции, имеют включения песка 5-10%, карбонат​ной «белоглазки» и зерен гипса, среднесжимаемые, реже - слабосжимаемые и сильносжимаемые, набухающие до глубины 3,0 м. нормативное давление 2,1 кг/см2,.
По геолого-структурным и геоморфологическим условиям на территории го​рода выделен один регион - Западно-Сибирская низменность. В пределах этого ре​гиона по глубине залегания уровня грунтовых вод выделены районы: а - 0-3 м;б - 3-5 м; в - 5-10 м; г - более 10 м.
Районы по литологии разделены на участки: 1 - суглинки, 2 - пески, 3 - гли​ны.
Удорожание строительства от базовой стоимости в процентах, связанное с проведением работ по инженерной подготовке территории, будет определяться нейтрализацией следующих инженерно- геологических факторов:
Уклон поверхности до 10% - 3%
Набухающие грунты - 4%
Близкое залегание грунтовых вод на глубине 1-3 м.-2%
Близкое залегание грунтовых вод на глубине менее 1 м -4%
Слабые грунты - 6%
По наличию на выделенных участках инженерно-геологических факторов и процессов большая часть территории относится к ограниченно благоприятной для строительства из-за наличия набухающих свойств грунтов и необходимости прове​дения работ по вертикальной планировке. Здесь удорожание составляет 7%. На участках с залеганием уровня грунтов вод 1-3 м удорожание составит 9%, менее 1 м-11%.
К неблагоприятным для строительства относятся пониженные участки, пе​риодически затапливаемые в период весеннего половодья, и заболоченные участ​ки.
Для устранения неблагоприятных и опасных физико-геологических процес​сов и явлений необходимо проведение следующих мероприятий:
· устранение просадочности;
· вертикальная планировка;
· организация поверхностного стока;
· антикоррозийная защита конструкций фундаментов.
Общие  рекомендации
1. Процессы и явления, имеющие место быть на изучаемой территории ухудшают инженерно-геологические условия территории и требуют дополнительного изучения и инженерной оценки. 

2. Рекомендуется проведение инженерно-геологической съёмки, включающей изучение грунтов, глубину залегания грунтовых вод, площадное развитие процессов и их активизацию в следующие периоды: 

-  максимального выпадения атмосферных осадков и таяния снега; 

-  в зимний период – чтобы выделить участки развития бугров пучения. 

3.  Провести полевые и лабораторные исследования со​става, состояния и свойств грунтов.

4. Выявить источники и площади подтопления.
5. Для всей территории необходимо провести регулирование стока поверхностных вод. Для предупреждения утечек  из водонесущих коммуникаций, необходимо проложить их в полупроходных и проходных каналах, с герметизацией стыковых соединений труб, с использованием полимерных и других коррозионно-устойчивых материалов трубопроводов и др. 

6. Объекты с интенсивным водопотреблением, а также поверхностные водоемы, пруды и др. следует располагать ниже по уклону от застроенных территорий.
7. Рекомендуется сооружение дренажей (горизонтальные, вертикальные, лучевые, комбинированные и др.), строительное водопонижение, противофильтрационные устройства (экраны и завесы для барража подтоп​ления со стороны рек и водоемов, гидроизоляция для защиты под​земных частей зданий и сооружений и др.).
8. Для предотвращения дальнейшего роста оврагов необходимо провести укрепление участков активной эрозии засыпкой и одерновкой, требуется строительство водорегулирующих сооружений, предназначенных для упорядочения поверхностного стока.
2.6. Условия водообеспеченности

В настоящее время источником водоснабжения являются подземные воды, расположенные на прилегающей к городу территории. Водозабор расположен в  3 км юго-западнее г. Тайынша, вдоль автодороги на г. Кокчетав. Запасы подземных вод не утверждены.
Водообеспечение из вышеназванных скважин явилось вынужденной мерой, т.к. намеченное водоснабжение из Кумдыкульского месторождения подземных вод  (Леонидовский уч-к) не было осуществлено. Начавшееся строительство водопрово​да протяженностью 45 км после 1991 года было прекращено и к настоящему вре​мени все сооружения водопровода разрушены и восстановлению не подлежат. На​меченные к строительству разводящие водопроводные сети также не были по​строены.
 Леонидовский участок Кумдыкульского артезианского бассейна, располагает​ся в 20-30 км северо-западнее г. Тайынша. "Подземные воды приурочены к пескам и песчаникам эоцена мощностью около 30 м. Водообильность отложений находится в прямой зависимости от их состава, дебиты скважин составляют 6,2-22,6 л/с при понижениях уровня на 3-15 м.
Гидрохимические условия участка сложные, качество подземных вод пе​строе. Минерализация подземных вод изменяется от 0,38 до 1,57 г/л, в основном составляя 1,2 г/л.
Балансовые эксплуатационные запасы подземных вод месторождения ут​верждены протоколом №133 ТКЗ от 28 сентября 1972 г. По категориям в количест​ве:
А - 3,4 ; В - 4,4 ; С1 — 2,2 тыс. м3/сут.
Использование подземных вод Леонидовского участка было согласовано Кокчетавской областной санэпидстанцией (заключение №721 от 16.08.1972 г.).
На подземном водозаборе необходима организация трех поясов санитарной охраны:
первого пояса - зоны строгого режима
второго пояса - зоны ограничений;
третьего пояса - зона наблюдений.
Зона строгого режима при эксплуатации артезианских вод включает участок вокруг каждой скважины радиусом не менее 30 м. Эта зона ограждается, озеленя​ется и обеспечивается охраной.
Зона ограничений охватывает территорию, использование которой ограничи​вается в целях предохранения водоносного горизонта от загрязнения. Размеры и конфигурация этой зоны в плане определяются гидрогеологическими условиями в районе водозабора, а также характером самого водозабора.
Для надежно защищенных артезианских вод, содержащихся в эоценовом во​доносном горизонте, повсеместно перекрытом толщей водоупорных глин Чеганской свиты, в зоне ограничений устанавливается режим, запрещающий бурение погло​щающих скважин и оставление не ликвидированных горных выработок, нарушаю​щих водоупорную кровлю горизонта. Проходка выработок (шахты, скважины, шур​фы) должна производиться со строгим контролем за качеством изоляции проходи​мых выработками водоносных горизонтов. Зона ограничений устанавливается ши​риной 3 км от водозабора.
В виду ограниченного развития эоценового водоносного горизонта и его зна​чения как источника водоснабжения, всю площадь распространения эоценового водоносного горизонта следует включить в широкую зону ограничений - зону на​блюдений.
В настоящее время большая часть населения г. Тайынша пользуются шахт​ными и трубчатыми колодцами, которых насчитывается более 200 шт. Глубина ко​лодцев в среднем 7-9 м. Используемые воды относятся к «Верховодке» с минера​лизацией до 1,5 г/л и используются в основном для технических целей. Вода из та​ких колодцев отличается повышенной жесткостью
На нужды производства и учреждений используется вода из глубинных скважин, имеющихся почти на каждом крупном предприятии. В среднем глубина каждой скважины 65-67 м, водоносный горизонт безнапорный. Вода этих скважин имеет следующие свойства: pH 7,5, сухой остаток 150 мг/л, вкус солоноватый.
Учет использования подземных вод не ведется, поэтому объем извлекаемой подземной воды неизвестен.
Существующее водообеспечение г. Тайынша находится на крайне низком уровне и нуждается в коренном улучшении.
Рассматриваемая территория относится к числу малообеспеченных водными ресурсами (подземными и поверхностными).
Расположенный в юго-западной части города водоем для целей водоснабже​ния рассматриваться не может.
Река Шагалалы, относящаяся к типу рек с резко выраженным весенним па​водком, также не может являться источником водоснабжения города.
В районе г. Тайынша получили распространение подземные воды, которые отличаются пестрым составом. Работы по их доразведке и утверждению запасов подземных вод для целей водоснабжения г. Тайынша не проводились.
Определить надежный стабильный источник водоснабжения для обеспече​ния хозяйственно-питьевых нужд г. Тайынша сегодня сложно.
Проектом предлагаются два варианта:

I вариант. Согласно отраслевой программе «Питьевые воды» на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан, должна быть проведена до 2005 года полная инвентаризация месторождений и водозабо​ров подземных вод. В случае подтверждения наличия эксплуатационных запасов подземных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения райцентра Тайынша в близлежащей местности, будут использованы местные подземные воды с учетом внедрения научно-технических достижений по обеззараживанию и очистке воды. Инвентаризация не была проведена.
        II вариант. При отсутствии достаточных местных запасов подземных вод бу​дут использованы для водоснабжения райцентра Тайынша подземные воды Кумдыкольского месторождения (Леонидовский участок) с утвержденными запасами 10,4 тыс м3/сут.
Имеющиеся природные водные ресурсы (подземные воды Кумдыкульского месторождения, подземные воды в районе города, поверхностные воды р. Шага​лалы) на перспективу обеспечат хозяйственно-питьевые и производственные по​требности города.
2.7. Полезные ископаемые
На территории, прилегающей к городу Тайынша, выявлено три месторождения: Старосухотинекое - строительный песок, Таиншинское и Красноармейское кирпичные суглинки.
Только одно из них - Старосухотинское учтено госбалансом. Месторождение находится в 9 - 10 км на северо-востоке от ж. д. станции, разведано в 1972 году партией нерудного сырья СКТГУ для строительных организаций городов Кокшетау и Петропавловска. Запасы в количестве 41 млн. 253 тыс.м3 утверждены ТКЗ СКТГУ, протокол №136 от 07.12.1972г. На базе этого крупного по размерам запасов место​рождения намечено строительство карьера.
Тайыншинское месторождение кирпичных суглинков состоит из двух участ​ков: Северного и Южного, расположенных в 6 - 9 км на ЮВ и 10 - 12 км на юг от
ж.д.станции, разведано в 1967 - 1968 годы партией нерудного сырья СКГУ для кир​пичного завода в г. Тайынша. Запасы утверждены ТКЗ СКГУ в количестве 2734 тыс.м3. Месторождение учитывается сводным балансом запасов (на объеденении Севказгеология) как не намечаемое к освоению.
Тайыншинское месторождение кирпичных суглинков находится 5 -6 км на ЗСЗ от ж.д.станции и разведано в 1954 году для Красноармейского кирпичного за​вода. Запасы не утверждались, сводным балансом не учтены.
3. СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ

3.1. Расположение в системе расселения

Город Тайынша является административным центром Тайыншинского района, Северо-Казахстанской области. От областного центра г. Тайынша расположен в южном направлении на расстоянии 150 км. Основная связь с областями - автомобильная дорога республиканского значения и железнодорожная магистраль Алматы - Петропавловск.

Общая площадь города составляет 3444 га.

В системе административного района, как планировочный центр, г. Тайынша удобно расположен на пересечении двух планировочных осей. Это автодорога республиканского значения - Кокшетау - Петропавловск, Чкалово - Келлеровка. Эти магистрали связывают район с прилегающими территориями области и дают прямой выход в другие районы республики (Рис. 3.1.1. и 3.1.2.).
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Рис. 3.1.1.

В настоящее время с г. Тайынша развивается как административно-хозяйственный и культурный центр Тайыншинского района.
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Рис. 3.1.2. Схема положения населенного пункта в системе расселения   

3.2. Архитектурно-планировочная организация  территории
Свободной от застройки является северная часть территории города. С восточной стороны город ограничен рекой Шагалалы. Коллективные сады, огороды находятся восточнее селитебной территории на правом берегу реки. Существующая пашня ограничивает город с запада и севера. 

Селитебные территории г. Тайынша компактно размещены на левом берегу реки Шагалалы.

Железная дорога делит территорию города на две части: северо - западную («рабочий поселок») и северо - восточную. Переход через железную дорогу осуществляется по пешеходному мосту, расположенному у железнодорожного вокзала.

Жилая застройка представлена, в основном, одноэтажными жилыми домами. Это - индивидуальная застройка, квартальная (1,5 - 2,0 га), правильной конфигурации. Кварталы застроены по периметру, с приусадебными участками и огородами. Уличная сетка в основном прямоугольная, прямолинейная.

Двухэтажная застройка разбросана по всей территории города.

Наиболее благоустроена центральная часть города, где расположены районный акимат, дворец бракосочетания, здание Казахтелекома, почта.

Благоустройство ул. Конституции Казахстана
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Большая часть улиц в городе асфальтированы, выложены брусчаткой. Центральная часть застроена 4- х и 5-ти этажными домами.
Новая многоэтажная застройка 
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Реконструкция существуещей многоэтажной застройки

(Главный фасад)
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(Дворовой фасад)
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В границах городской застройки немало свободных территорий, которые появились вследствие разрушений административных и жилых домов и сооружений. 
Городской сквер является местом отдыха и проведения массовых мероприятий для жителей города. В парке находится Братская Могила павших воинов в Гражданской войне, заложенная в 1921 году и находящаяся под охраной государства.

Кроме сквера в центральной части города, в районе железнодорожного вокзала существует парк, который после установки в 1985 году мемориала Победы получил название - парк Победы.

Улицы города имеют достаточное озеленение. Деревья представлены, в основном, лиственными породами: тополь, клен, карагач. 

Экономические перспективы города связаны с налаживанием и расширением производства, переработкой продукции растениеводства и животноводства, выпуском продукции для обеспечения потребности населения и для реализации её за пределами города.

Основные производственные предприятия расположены в северной части райцентра, в районе железной дороги.

Коммунальные предприятия расположены на юго-западной окраине города. Автотранспортные предприятия и предприятия пищевой промышленности образуют северо-западную промышленную зону.

Городская свалка находится за северо-западной промзоной. Под территорию свалки твердых бытовых отходов отведено 10 га. Накопитель сточных вод, куда производится отвод канализационных сточных вод, расположен за пределами городской черты. Отвод земель под прочие земли составляет 17 га.

3.3. Комплексная градостроительная оценка территории 

В Генеральном плане г. Тайынша выполнена комплексная градостроительная оценка территории с использованием компьютерной программной технологии графического изображения зон и ареалов с соответствующими показателями и проведена оценка благоприятности территории по совокупности факторов. Оценка выполнена в соответствии с РДС РК 3.01-06-2002 «Методика комплексной градостроительной оценки территорий».

Оценка производилась по 29 факторам, сгруппированным, в пять блоков.

1-й блок – блок природных факторов. Блок включает характеристику рельефа, гидрогеологических условий, грунтов, плодородия почв, наличия полезных ископаемых.

2-й блок – блок экономико-градостроительных факторов. В этот блок вошли данные о наличии жилищного фонда и объектов культурно-бытового обслуживания: (детские сады, школы, кафе, рестораны, магазины, предприятия бытового обслуживания, лечебные и административно-деловые учреждения).

3-й блок – блок инженерно-транспортного обустройства. Блок включает характеристику наличия источников и сетей электроснабжения,  улично-дорожной сети, освоенности территории.

4-й блок – блок социально-функциональных факторов. Это показатели удобства транспортного перемещения населения между жилыми районами и местами приложения труда, жилыми районами и центром, жилыми районами.

5-й блок – блок экологических факторов. В него вошли данные о санитарно-защитных зонах, нарушенных территориях, зонах загрязнения почвенно-поверхностного слоя, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод,  шумового и электромагнитного загрязнения.
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Рис. 3.3.1

По совокупности природных условий (1-й блок), наиболее высокий показатель имеют участки в северной части  г. Тайынша (рис. 3.3.1).
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Рис. 3.3.2

Оценка по факторам 2-го блока (рис. 3.3.2) показала, что наиболее благоприятными являются застроенные территории  села, которые имеют наиболее высокий потенциал. Наименьшую оценку имеют неосвоенные территории.
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Рис. 3.3.3

По инженерно-транспортному обустройству (3-й блок) наиболее высокие баллы в оценке имеют территории в застроенной части села, вдоль автодорог (рис. 3.3.3).
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Рис. 3.3.4

Социально-функциональные факторы 4-го блока имеют самые высокие баллы в  наиболее освоенных территориях, далее баллы уменьшаются по мере удаления от  застройки (рис. 3.3.4).
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Рис. 3.3.5

По экологическим факторам 5-го блока наиболее благоприятными являются территории, удаленные от застройки. Следующий показатель занимают территории существующей застройки.  Наиболее неблагоприятными являются территории кладбищ, промышленной зоны, территории ТБО (рис. 3.3.5).
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Рис. 3.3.6

Итоговая оценка по всем группам факторов с учетом «весовых» коэффициентов и экспертных оценок показала, что наиболее благоприятными являются территории существующей застройки. Далее, по степени благоприятности, можно выделить территории, прилегающие к автомобильной дороге и трассам инженерных сетей. Менее благоприятны  территории в западной части села, вдоль железнодорожной магистрали (рис.3.3.6).

4. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕГО 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Предыдущий генеральный план города Тайынша был разработан проектной ТОО «Градо» в 2004 году.

Сроки проектирования были приняты следующие: исходный год - 2003, расчетный срок - 2015 год с выделением первой очереди - 2008 год 

При анализе реализации были сопоставлены: исходный год - 2005 и 2014 год

-
расчетный срок осуществления программ по Генеральному плану с 2015 - исходным годом нового Генерального плана.

Социально-экономическое развитие. Политические и экономические преобразования, произошедшие в начале 90-х годов минувшего столетия в стране, коснулись и социально - экономического развития города Тайынша.

За период реализации Генерального плана в городе наблюдался спад темпов естественного прироста (в основном, за счёт снижения рождаемости и высоких показателей смертности) и отрицательное сальдо миграции, что отрицательно повлияло на демографическую ситуацию и запланированные показатели (на первую очередь 2008г.- 13,5тыс. человек, на расчётный срок 2015г. - 15,3 тыс. человек) не были достигнуты (численность населения  на 1.01.2014г. составила 11491 человек)
Для города Тайынша, как и для большинства населённых пунктов Республики Казахстан, в последние 20-22 года характерны падение темпов естественного прироста (в основном, за счёт снижения рождаемости и высоких показателей смертности) и отрицательное сальдо миграции, однако с 2004года (предыдущий ГП) несмотря на то, что численность населения Тайыншинского района сократилась на 13,17 тыс. человек и города Тайынша на 0,648 тыс. человек, в Тайыншинском районе в целом продолжается увеличение среднегодового темпа снижения численности населения, а среднегодовой темп снижения численности населения в г Тайынша сократился более чем в 3 раза с -1,7% до 0,5% - это говорит о том, что ситуация в сельских населённых пунктах продолжает оставаться не благоприятной для населения а в районном центре г. Тайынша предприняты серьёзные меры по стабилизации обстановки.
В предыдущем Генеральном плане ведущее место в градообразующей базе города Тайынша на перспективу должно было принадлежать отраслям, связанным с сельским хозяйством, машиностроением и освоением месторождений строительных материалов. Проектом предусматривалось реконструкция ремонтномеханического завода, строительство асфальтобетонного завода, деревообрабатывающего цеха, завода керамзита и гравия, цеха по производству стеновых панелей и керамзитовых блоков. Предложения Генерального плана реализованы частично.

В настоящее время основной вид экономической деятельности в городе Тайынша - переработка сельскохозяйственной продукции.

За весь проектный период Генерального плана предусматривалось построить 116,4 тыс. кв. м жилья, в том числе в период первой очереди - 34,5 тыс. кв.м.
Обеспеченность жилищным фондом в настоящее время достигла 19,5 против 17 м2 общей площади на человека, планируемых предыдущим Генеральным планом на конец расчётного срока (2015 года). Достаточно высокий показатель обеспеченности жилищным фондом обусловлен, уменьшением численности населения города и улучшением жилищных условий за счет развития вторичного рынка жилья.

Строительное зонирование нового жилищного фонда предусматривалось следующее: 5-ти этажная застройка - 38%, 2-х этажная секционная - 24,6% и одноэтажная - 37,4%.

Фактически существующий жилищный фонд города представлен, в основном, одноэтажными домами (79,7%). За период реализации Генерального плана были построены многоэтажные дома.

Сфера обслуживания в последнее десятилетие оказалась подверженной серьёзным испытаниям, особенно образование, здравоохранение и культура. Некоторые объекты культурно-бытового назначения из-за недостаточного финансирования вынуждены были закрыться, другие же - уменьшить мощность.

Ряд объектов обслуживания, для выживания в сложных экономических условиях, стали сдавать свои помещения в аренду, продавать свободные площади, частично или полностью перепрофилировать свою деятельность.

На 01.01.2013 года территории района функционирует 47 объектов многоэтажного жилья, из которых 29 находится в зоне обслуживания ГКП «Тайынша жылу», 14 — ГКП «Тайынша», 2 расположены в селе Келлеровка, 2 в селе Чкалово. Площадь жилых домов составляет 23 957 м2.

Большинство многоквартирных домов эксплуатируются с нарушением установленных требований. В недостаточных объемах производится капитальный ремонт изношенных основных фондов коммунальной инфраструктуры, что приводит к снижению надежности и устойчивости функционирования систем инженерного обеспечения жилищного фонда.

В целях реализации государственной Программы модернизации ЖКХ на 2011-2020 зарегистрированы в органах юстиции, как объекты кондоминиума, 10 многоквартирных жилых домов, расположенных в городе Тайынша, которые по итогам мониторинга требуют проведения ремонта кровли, наружных стен, подвалов, систем отопления и водоснабжения.

По 37 объектам многоквартирного жилья ведется работа по созданию органов управления объектами и регистрации их в органах юстиции. Работы по этому направлению планируется завершить до 2018 года.

На 2013-2014 годы определены 5 многоквартирных жилых домов подлежащих ремонту в рамках Программы модернизации ЖКХ — три дома 33, 34, 45 мкр. Железнодорожный, два дома по ул. Конституции Казахстана 191, 204.

Организация работы по созданию органов управления многоквартирным жильём способствует формированию ответственного отношения жильцов к общему имуществу жилого дома, сохранению имеющегося жилищного фонда, повышению уровня безопасности и комфортности проживания людей, увеличению нормативной продолжительности эксплуатации.

Архитектурно- планировочная организация территории. За прошедший период город Тайынша застраивался, в основном, по разработанному ранее генеральному плану. Южная часть города застроена индивидуальными жилыми домами, что было предусмотрено предыдущим генпланом.

При корректировке  генплана предусмотрено строительство ИЖС на юго-востоке возле прибрежной территории.

Многоэтажные жилые дома в центральной части города восстановили, на сегодняшний момент ведётся строительство новых многоэтажных домов

Спортивно-парковая зона, предложенная генеральным планом, так и не осуществилась. 
Генеральным планом предлагается строительство нескольких предприятий по производству основных продуктов питания и непродовольственной продукции на базе сельхозпроизводства района. Это предприятия по производству муки, отру​бей, хлеба, молочной и мясной продукции.
Развитие производств, связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции, обусловлено не только намеченной интенсификацией сельскохозяйст​венного производства района, но и необходимостью развития отечественного про​довольственного рынка высококачественных продуктов питания. Прирост произ​водства продукции и дохода должен обеспечиваться, главным образом, в частном секторе.

Рекомендуется возобновление работы построенного завода «БиоХим»

Завод по роизводству биоэтанола «БиоХим»
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Наличие в непосредственной близости от райцентра месторождений строи​тельного песка и глины предполагает развитие производства строительных мате​риалов: стеновых изделий, щебня, бетона, асфальтобетона.
Инженерная подготовка. Работы по вертикальной планировке были выполнены не в полном объёме, что не обеспечивает надёжного стока атмосферных вод от зданий и сооружений.

Не была построена система отвода поверхностных и талых вод с территории города.

Инженерное оборудование

Водоснабжение. Не была построена система водоснабжения с водозабором из Кумдыкольского месторождения подземных вод (Леонидовский участок), так как после 1991 года работы были приостановлены и свёрнуты.

На 01. 01.2013 года водоснабжение города Тайынша и населенных пунктов района осуществляется из Булаевского группового водопровода. 

Износ объектов коммунальной собственности (водоснабжения) требует обеспечения системного подхода к модернизации существующих водопроводных сетей в целях снижения степени износа до приемлемого уровня (30-35% и менее).

Водоотведение. Предусмотренные проектом канализационные очистные сооружения полной искусственной биологической очистки стоков не были построены.

Санитарная очистка территории. Не было реализовано по проекту строительство усовершенствованной мусорной свалки с соответствующей технологией сбора, переработки и захоронения отходов. Соответствующий парк спецмашин для уборки улиц и дворов не был приобретён в полном объёме.

Теплоснабжение. Тепловые нагрузки города Тайынша, покрытие которых предусматривалось от источников центрального теплоснабжения, на исходный

2014
год составляют порядка 21 Гкал/ч, что значительно ниже расчётных на 2015 год по предыдущему Генеральному плану (108 Гкал/ч.)

Отставание теплопотребления жилищно-коммунального сектора (15 Гкал/ч против ожидаемого 29 Гкал/ч, т.е. на 48%) связано с фактическим снижением против планируемых общей численности населения 11,487 тысяч человек вместо 20,5 тысяч, объёмов многоэтажного жилищного фонда (37 тыс.м2 вместо 131,6 тыс.м2) при фактической обеспеченности жилым фондом 19,5 м2/чел против расчётной на 2005 год 17 м2/чел.

Теплопотребление промышленных предприятий на исходный год (6 Гкал/ч.) составляют всего менее 8% от определённого расчётами Генерального плана (79 Гкал/ч). Причинами столь резкого отставания явились политические и экономические изменения в стране, вызвавшие спад производства промышленной продукции.

Предложение Генерального плана о расширении сохраняемых промышленных котельных, а также строительстве районной котельной с переводом всех теплоисточников на использование природного газа в качестве основного вида топлива не реализовано по указанным выше причинам. Основной вид топлива - уголь.

Газоснабжение. За истекший период в связи с политическими и экономическими преобразованиями в стране произошли также структурные преобразования и в газовой отрасли.

Поскольку тарифы на сжиженный газ значительно повысились, а платёжеспособность населения снизилась, объёмы потребления газа также существенно уменьшились. В связи с отсутствием единого поставщика газа установить фактические объемы годового потребления не представляется возможным.

По указанным выше причинам предложение предыдущего генерального плана о полной газификации города природным газом месторождений Тюменской области со строительством магистрального газопровода Ишим-Петропавловск- Караганда также не реализовано.

5. ВАРИАНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ г. ТАИНША
При разработке проекта был рассмотрен  вариант территориального развития села к расчетному сроку.
В варианте приняты: 

Перспективная численность населения:

-  существующая  - 11, 491 тыс. человек;

· первая очередь (2013-2020 годы)  – 13тыс. человек;

· расчетный срок (2021-2030 годы) –16 тыс. человек.
Обеспеченность общей площадью жилья:

- существующая  - 19,5 м2 общей площади на одного человека;
· первая очередь (2013-2020 годы )  –22,2 м2 общей площади на одного человека;

· расчетный срок (2021-2030 годы)  – 27,7 м2 общей площади на одного человека.
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рис. 5.1
Данный вариант предусматривает развитие села в двух направлениях.
Юго-восточное направление и Северное.
Застройка района преимущественно индивидуальная с приусадебными участками, вдоль набережной. В центральной части предлагается размещение блокированной секционной застройки.

6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Г. ТАИНША
В данном генеральном плане приняты следующие проектные периоды:

- исходный год - 01.01.2014 г.;

- первая  очередь - 2020 г.;

- расчетный срок - 2030 г.

6.1. Экономическая база развития

6.1.1. Промышленность

Перечень промышленных предприятий города Тайынша
	№
п\п
	Наименование
	Адрес
	Наименование продукции
	Объем промышленной продукции в нату​ральном выражении
	Численность работающих, чел.

	
	
	
	
	ед.
измер.
	2014г.
	2020г.
(первая
очередь)
	2030г.
(расчетный
срок)
	2014г.
	2020г.
(первая
очередь)
	2030г.
(расчетный
срок)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I. Обрабатывающая промышленность:

	Производство пищевых продуктов, включая напитки:

	1
	ТОО «Тайыншинский завод СОМ»
	мкр. «Се​верный»
	Производство молочной продукции
	тонн
	271
	300
	400
	50
	65
	80

	2
	ТОО «Союз - мельзавод»
	Восточная, 1 ‘а’
	Производство муки
	тонн
	1377
	1480
	1600
	65
	80
	85

	3
	ТОО "Тайынша- Агро"
	Чаглин-
ская,21а
	Производство муки и от​рубей
	тонн
	
	200
	300
	
	70
	80

	4
	ИП Муканов
	Колхоз​ная,20
	Производство муки и от​рубей
	тонн
	1048
	1200
	1300
	18
	25
	30

	5
	ТОО «Ак-Булт»
	Запад​ная, 138
	Хранение и переработка зерна
	тонн
	5800
	7000
	8000
	35
	70
	80

	6
	ТОО «Жаксылык -нан»
	50 лет Ок​тября,9
	Производство хлеба и хлебобулочных изделий
	тонн
	192
	200
	250
	35
	40
	50

	7
	ТОО «Орбита-К»
	50 лет Ок​тября
	Производство хлеба и хлебобулочных изделий
	тонн
	417,2
	530
	550
	17
	20
	25

	8
	Предприятия по перера​ботке мяса
	
	Производство колбасных изделий
	тонн
	
	80
	120
	
	40
	60

	9
	Цех по производству мака​ронных изделий
	
	Производство макарон​ных изделий
	тонн
	
	155
	200
	
	15
	20

	10    
	Цех по переработке и расфасовке круп
	
	Производство различных круп
	тонн
	
	500
	700
	
	25
	25


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	11
	Хлебопекарня
	
	хлеб и хлебобулочные изделия
	тонн
	
	
	200
	
	
	40

	12
	Мельницы
	
	Производство муки
	тонн
	
	870
	950
	
	в составе нового элева​тора

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	220
	450
	575

	Машиностроение и металлообработка

	1
	ТОО «Сайман»
	50 лет Ок​тября,22
	ремонт и изготовление запчастей
	млн. тенге
	8,3
	10,8
	12,1
	15
	30
	36

	2
	ТОО «Жондеуши»
	50 лет Ок​тября,22а
	ремонт и изготовление запчастей
	млн. тенге
	3,0
	3,8
	3,8
	12
	14
	14

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	27
	44
	50

	

	Текстильная и швейная промышленность, производство кожи, изд
	елий из кожи и производство обуви :

	1
	Швейный цех
	
	пошив швейных изделий
	млн.тенге
	2,0
	2,5
	2,8
	10
	15
	15

	
	Итого
	
	
	
	2,0
	2,5
	2,8
	10
	15
	15

	Химическая промышленность, производ
	ство резиновых и пластмассовых изделий:

	1
	ТОО «ББК»
	50 лет Ок​тября, 22
	производство кислорода
	млн.тенге
	1,0
	1,3
	1,7
	14
	16
	20

	2
	Завод «Биоэтанол»
	
	производство высокоок​тановых добавок к бензи​ну
	тонн
	
	57000
	65000
	
	300
	900

	
	
	
	производство клейковины
	тонн
	
	19000
	20000
	
	
	

	
	
	
	производство кормовых дрожжей
	тонн
	
	24500
	25000
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	14
	316
	920

	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов:

	1
	ТОО «Ельши»
	Заводская,2
	производство строитель​ных материалов
	млн.тенге
	0,3
	0,6
	0,7
	5
	10
	15


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2
	Завод по производству кирпича и мелких строи​тельных блоков
	
	производство кирпича и строительных блоков
	
	
	
	
	
	30
	40

	3
	Деревоперерабатывающий
цех
	
	оконные блоки и др. сто​лярные изделия
	
	
	
	
	
	20
	30

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	5
	60
	85

	II. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды:

	1
	ТОО «Прометей»
	Зебницко-
го,107
	производство тепловой энергии
	тыс.Гкал
	15,1
	16,1
	20,0
	92
	110
	120

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТОО «Тайынша - Энерго»
	
	распределение электро​энергии
	млн.тенге
	189,5
	200
	210
	93
	100
	110

	2
	ГКП «Тайынша»
	
	распределение воды и производство тепловой энергии
	млн.тенге
	14,0
	18,0
	22,0
	49
	65
	65

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	234
	275
	295

	
	Всего по промышленно​сти
	
	
	
	
	
	
	510
	1160
	1940


Завод по роизводству биоэтанола «БиоХим»
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Современная отраслевая структура промышленности г. Тайынша

	Отрасли экономики
	Объем продукции (ра​бот, услуг), в дейст​вующих оптовых ценах предприятий
	Численность работников

	
	млн. тенге
	%
	человек
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	Промышленность, всего
	409,4
	100,0
	510
	100,0

	в том числе:
	
	
	
	

	1. Обрабатывающая всего
	211,6
	51,7
	276
	54,1

	в том числе:
	
	
	
	

	- производство пищевых продуктов, вклю​чая напитки
	196,2
	47,9
	220
	43,1

	- машиностроение и металлообработка
	11,0
	2,7
	27
	5,3


	- другие отрасли
	4,4
	1,1
	29
	5,7

	2. Производство и распределение электро​энергии, газа и воды
	197,8
	48,3
	234
	45,9


Сельское хозяйство. Основу экономики Тайыншинского района составляет сельскохозяйственное производство, ведущей отраслью которого является продук​тивное животноводство и расширенное производство конкурентно-способного зер​на продовольственной пшеницы.
В настоящее время в райцентре размещается ТОО «Тайыншинский элева​тор», основным видом деятельности которого является хранение, сушка и перера​ботка зерна.
«Тайыншинский элеватор» был образовано на базе Тайыншинского элевато​ра. Вместимость элеватора 112000 тонн зерна. В период первой очереди Гене​рального плана, за счет частных инвестиций планируется построить ХПП.

Элеваторы
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С целью развития крестьянских хозяйств в районе целесообразно сформиро​вать производственную и социальную инфраструктуру для оказания им практиче​ской помощи в преодолении существующих трудностей.
Развитие аграрного сектора экономики райцентра будет происходить посред​ством реализации мер по основным направлениям аграрной политики согласно принятых целевых Программ аграрного развития Тайыншинского района, направ​ленных на решение триединой стратегической задачи - достижение продовольст​венной независимости и развития экспортного потенциала по зерну, обеспечение сырьем перерабатывающие отрасли промышленности, создание новых рабочих мест и условий для финансовой заинтересованности и занятости населения рай​центра.
Интенсификация сельскохозяйственного производства в районе обеспечит подъем сельского хозяйства, который должен сопровождаться строительством в сельской местности дорожной сети, хранилищ, холодильников, тарного хозяйства, развитием мощностей перерабатывающей промышленности.
В связи с этим в райцентре должны получить развитие предприятия малого и среднего бизнеса по переработке, хранению, транспортировке и реализации сель​скохозяйственной продукции, которая будет необходима для обеспечения населе​ния города Тайынши и Тайыншинского района, а также части населения, прожи​вающего в г. Петропавловске. Все эти предприятия целесообразно сконцентриро​вать в сложившейся промышленной зоне города.
Продовольственная безопасность - состояние экономики, в том числе ее аг​ропромышленного комплекса, обеспеченное соответствующими ресурсами, потен​циалом и гарантиями, независимо от внешних и внутренних условий, при котором удовлетворяются потребности населения в продуктах питания в соответствии с фи​зиологическими нормами питания.
Физическая доступность продовольствия определяется как его бесперебой​ное наличие в местах потребления в объемах и ассортименте, соответствующих нормам потребления. Оценка уровня физической доступности продуктов питания определяется как соответствие объемов фактического потребления продуктов пи​тания необходимым объемам потребления населения, рассчитанным на основе стандартов потребления.
ЗАО «Казахская академия питания» Министерства образования и науки Рес​публики Казахстан разработаны минимальные нормы потребления продуктов пита​ния, основанные на рекомендуемом уровне потребления пищевой энергии средне​статистического жителя Казахстана.
Достигнутый уровень производства района обеспечивает превышение сред​недушевого производства основных видов продукции над рекомендуемыми норма​ми потребления населения всего района. По пшенице, картофелю, овощам, мясу, молоку, яйцам обеспеченность выше пороговых значений. По ржи, бобовым, мас​леничным фактическое производство ниже стандартных норм потребления.
Развитие этой отрасли экономики должно обеспечить продовольственную безопасность населения.
В перспективе, в связи с намечаемой интенсификацией сельскохозяйствен​ного производства, предполагаются позитивные изменения (увеличение поголовья скота, овец, птицы, повышение урожайности сельскохозяйственных культур и др.).
На предприятиях и в организациях сельскохозяйственного комплекса в ис​ходном году было занято 259 человек. В период первой очереди численность пер​сонала в отрасли «Сельское хозяйство» увеличится до 300 человек, к расчетному сроку - до 400 человек.
Строительство. За годы экономического кризиса в городе Тайынша была практически ликвидирована имеющаяся строительная база. Жилищно-гражданское строительство в последние годы ведется в очень малых объемах, в основном осу​ществляется реконструкция и капитальный ремонт существующих зданий. Эти ви​ды работ выполняются частными предпринимателями.
На территории города в настоящее время действует ТОО «Тулпар - Тайынша», осуществляющее ремонтно-строительные работы в Тайыншинском районе, в 2014 году объем выполненных работ составил 3,5 млн. тенге.
На территории города в настоящее время действуют ТОО «Красноармей​ское» и ОАО «Кокшетау жолдары», осуществляющие ремонт и эксплуатацию авто​мобильных дорог, в составе последнего имеется асфальтобетонная установка мощностью 200 тонн асфальтобетона в сутки.
Всего в строительной отрасли в настоящее время занято 46 человек.
В перспективе эта отрасль должна стать одним из локомотивов экономиче​ского развития города. Так как масштабное строительство жилья, предусмотренное Государственной программой развития жилищного строительства, потянет за собой развитие промышленности по производству неметаллических минеральных продук​тов, металлообработки.
В свете реализации новой политики в жилищном строительстве, а также пре​дусмотренных Генеральным планом программ развития города потребует увеличе​ния объемов строительно-монтажных работ. Соответственно возникнет необходи​мость создания строительного комплекса, включающего в свою структуру произ​водственную базу и подрядные организации.
Генеральным планом предлагается создание в период первой очереди строительства следующих объектов производственной базы, которые отнесены по современному классификатору к отрасли «Производство неметаллических мине​ральных продуктов»:
завод по производству кирпича и мелких строительных блоков;
мини-цеха по производству металлических, бетонных, железобетонных, деревянных изделий и конструкций;
деревообрабатывающий цех.
В период расчетного срока появится необходимость в создании цеха по про​изводству оконных и дверных блоков, цеха по производству товарного бетона и других предприятий строительного профиля.
Численность работников, занятых в вышеперечисленных предприятиях, уч​тена в разделе «Промышленность». Численность подрядных и специальных строи​тельных кадров для реализации программ, намечаемых Генеральным планом, ори​ентировочно составит к концу первой очереди 200, на расчетный срок - 250 чело​век.
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного поль​зования. гостиницы и рестораны. На предприятиях торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий личного пользования, в гостиничном и ресторанном бизнесе в на​стоящее время занято 308 человек.
Предприятия торговли представлены организациями, занимающимися как оптовой, так и розничной торговлей горюче-смазочными материалами, автомоби​лями и промышленно-продуктовыми товарами.
Основная же часть - это малые предприятия и индивидуальные предприни​матели. В настоящее время в городе функционируют: два рынка, 63 торговых точек, в том числе сеть реконструированных, современно оснащенных магазинов «Азия» и «Дарын», 10 предприятий общественного питания, две частные гостиницы.
Ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования в городе выполняют малые предприятия и частные предприниматели.
В рамках подготовки вхождения Казахстана в ВТО в г. Тайынша необходимо провести комплекс мероприятий по подготовке отраслей экономики для вступления в ВТО, в том числе проведение обучения, региональных конференций с участием представителей отечественных производителей товаров и проведение комплекса мероприятий по переходу предприятий на международные системы качества ИСО по каждому сектору экономики.
С учетом ежегодного повышения уровня жизни населения, можно прогнози​ровать повышения покупательской способности и соответственно прирост товаро​оборота.
Поэтому для полного удовлетворения населения в товарах и услугах плани​руется расширение сферы торговли и услуг. Необходимо разработать мероприятия по развитию в городе системы электронной коммерции.
Это приведет к росту численности персонала, обслуживающего эти сферы деятельности, которая к концу расчетного срока ориентировочно может составить 400 человек, в том числе на первую очередь 350 человек.
Транспорт и связь
Транспорт. Железнодорожный транспорт представлен станцией Таинча (3- тий класс, участковая) «Казахстан Темир Жолы», которая выполняет грузовые и коммерческие перевозки.
Грузовые перевозки осуществляет ТОО «Казтрансавто», организованное на базе авто ТЭП.
На месте разрушенной автостанции Генеральным планом предлагается разместить новую автостанцию.
В настоящее время междугородние пассажирские перевозки осуществляет ИП «Гринь Н.В.», а внутригородскими пассажирскими перевозками занимается ИП «Недзвецкий Э.З.». В городе имеется две линии маршрутного такси.
Численность работающих в транспортных предприятиях в 2014 году состави​ла около 202 человек, к 2020 году число рабочих мест может составить 220 чело​век, к 2030 году - 240 человек
Из объектов связи на территории райцентра функционируют АО «Казпочта» и АО «Казахтелеком» с численностью персонала 178 человек.
С повышением качества сервиса и с организацией новых предприятий и офисов ожидается увеличение численности служащих в учреждениях связи. Кроме учреждений национальной почты, в перспективе могут получить развитие государ​ственная фельдъегерская служба РК и частные предприятия, занимающиеся курь​ерской деятельностью.
В настоящее время получили развитие спутниковая, пейджинговая, оптико​волоконная виды связи.
В перспективе районный узел почтовой связи расширит сферу услуг, плани​руется внедрить систему «Срочные переводы», расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, развитие гибридной почты и экспресс почты EMS.
В целом на предприятиях связи в период первой очереди предположительно будет занято 190 человек, на расчетный срок - 200 человек.
В настоящее время в сфере транспорта, телекоммуникации и связи занято 380 человек, на первую очередь предусматривается увеличение на 30 человек, на расчетный срок в этой отрасли экономики будет занято 440 человек
Финансовая деятельность. В условиях становления рыночных отношений бурное развитие получили финансовые структуры.
В настоящее время в городе сосредоточено четыре учреждения государст​венной финансовой деятельности - филиал Народного банка с системой сберега​тельных банков в районе, районный отдел Казначейства, финансовый отдел рай​онного Акимата и ГЦВП, обслуживающие государственные структуры, предприятия малого и среднего бизнеса, а также население.
Численность работников в финансовых структурах города в 2014 году соста​вила 56 человека.
С развитием институтов рыночной экономики, ростом численности населе​ния, увеличением социально-экономического потенциала области получит даль​нейшее развитие и финансовая деятельность города и района.
Предполагается, что к 2020 году численность персонала, занятого в органи​зациях данной отрасли, составит 78 человек.
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг по​требителям. Операции с недвижимым имуществом включают услуги по покупке, благоустройству и продаже недвижимого имущества, а также сдачу его внаем и управление им.
К этому виду деятельности относится аренда автотранспорта, вычислитель​ной техники и производственных машин и оборудования.
Организации отрасли, помимо этого, оказывают услуги предприятиям в части консультаций по вычислительным системам, разработки программного обеспече​ния, обработки данных; деятельности, связанной с базой данных, а также услуги в области права, бухгалтерского учета и консультации по вопросам менеджмента.
В 2014 году в отрасли работало 115 человек, в перспективе с ростом потен​циала недвижимого имущества, совершенствованием программного продукта и вы​числительной техники увеличится потребность в специалистах отрасли. К 2020 году их численность предположительно составит 132, к 2030 году - 140 человек.
Государственное управление. Город Тайынша является административным центром одноименного района Северо-Казахстанской области, поэтому здесь, кро​ме городских организаций государственного управления, сосредоточены все учре​ждения районного значения. Численность служащих в государственном управлении в 2014 году насчитывала 411 человек и составила 13,4% от численности занятых в экономике, она останется стабильной в течение всего проектного периода.
Образование. Образованию в Республике Казахстан уделяется большое внимание. В свете «Закона об образовании», принятого в июне 1999 года, нацио​нальная система образования представляет собой огромную сеть разнообразных по содержанию, языкам и формам собственности образовательных учреждений.
По характеру реализуемых образовательных программ образование подраз​деляется на общее образование и профессиональное образование.
Содержание общего образования на каждой его ступени определяется соот​ветствующей общеобразовательной программой.
На основе принципа непрерывности и преемственности образовательных программ устанавливаются следующие уровни образования:
дошкольное воспитание и обучение;
среднее образование;
высшее профессиональное образование;
послевузовское профессиональное образование.
Главными задачами в сфере образования являются обеспечения прав граж​дан на бесплатное среднее образование, полный охват обучением детей школьно​го возраста.
Образовательная система включает в себя детское дошкольное воспитание, школьное - общее неполное и среднее. Кроме того, в образовательную систему входит сеть внешкольных учреждений. В городе работают 5 общеобразовательных школ, ДЮСШ, музыкальная школа и профессиональный лицей №15. Действующих детских дошкольных учреждений в городе нет, в стадии восстановления находится один детский сад на 140 мест. Дошкольная подготовка детей в возрасте 5-6 лет ор​ганизована при общеобразовательных школах.
В 2014 году в этих учреждениях образования было занято 365 человек.
В перспективе, при полной интеграции в мировое образовательное простран​ство, требуется поднятие системы образования на международный уровень. Для этого в Республике предусмотрен постепенный переход на двенадцатилетнее об​разование, предусматривающее профильное обучение учащихся на старшей сту​пени.
Дошкольная подготовка будет соответствовать первому классу. После десяти лет учебы у учащихся будет выбор: либо готовиться к поступлению в вузы, либо к самостоятельной трудовой деятельности, получив соответствующее профессио​нально-техническое образование. Последний год обучения в школе будет соответ​ствовать первому курсу ВУЗа при нынешней системе. Поэтому само высшее обра​зование станет, в основном, четырехлетним.
При переходе на новую систему образования необходимо решить следую​щие задачи:
серьезно укрепить материально-техническую базу системы образования; восстановить систему детских садов и сформировать полнокровное до​школьное образование;
поднять на более качественный уровень квалификацию учителей.
Поэтому в перспективе системе образования в райцентре будет уделяться большое внимание, последовательно будут внедряться новые стандарты обучения по новому базисному плану, дальнейшая компьютеризация учебного процесса по​требует привлечения дополнительных кадров, подготовка которых будет основы​ваться на новую Государственную программу образования, основная цель которой поднять профессию учителя до самых престижных и высокооплачиваемых.
При реализации намеченных объемов строительства объектов народного образования количество занятых в этой отрасли увеличится по сравнению с 2014 г. в 1,1 раза к концу первой очереди и в 1,5 раза - к концу расчетного срока, и соста​вит соответственно 1559 человек.
Здравоохранение и предоставление социальных услуг. Сеть системы здра​воохранения города представлена: одной центральной районной больницей на 265 коек с поликлиникой на 400 посещ. в смену, станцией скорой помощи на 3 автома​шины, одной противотуберкулезной больницей на 40 коек, одной санитарно- эпидемиологической станцией 2-ой категории, СВА «Тимиржол» и 11 аптеками.
Всего в системе здравоохранения города занято в настоящее время 471 че​ловек (без учета частных предпринимателей).
По данным департамента здравоохранения СКО в настоящее время в Тайыншинском районе обеспеченность медицинскими кадрами на 10 тыс. населе​ния составляет: врачами - 11,5 при областном показателе 20,7, средними медра​ботниками - 58 против 71,1 по области.
Состояние здоровья населения является индикатором, по которому опреде​ляется уровень социального благополучия общества, в значительной мере опреде​ляются экономические, экологические и, в большей степени, социальные факторы.
Здравоохранение Казахстана - единая развитая социально-ориентированная система, призванная обеспечить доступность, своевременность, качество и преем​ственность оказания медицинской помощи населению. Государство должно обес​печивать гарантированное, безвозмездное для человека медицинское обслужива​ние по минимальным стандартам. Все, что сверх этого, должно обеспечиваться за счет заработка или добровольного медицинского страхования человека.
Эта отрасль экономики города будет развиваться в соответствии с Государ​ственной программой реформирования и развития здравоохранения, основными приоритетами должны стать:
обеспечение выполнения основных задач здравоохранения для всех со​циальных групп населения на основе государственной сети учреждений здраво​охранения, расширение роли частных медицинских организаций; формирование здорового образа жизни;
охрана репродуктивного здоровья женщин, снижение младенческой и ма​теринской смертности;
профилактика и лечение социально-значимых заболеваний;
осуществление комплекса экономических, правовых, организационных мероприятий, направленных на достижение высокого уровня медицинского обслу​живания населения и адаптацию системы здравоохранения к оптимальному функ​ционированию в рыночных условиях;
создание экономико-правовых предпосылок формирования внутреннего рынка медицинских услуг;
обеспечение эффективной деятельности медицинских учреждений, повышение качества медицинской помощи;
обеспечение эффективного управления отраслью здравоохранения;
развитие медицинского образования и лечения пациентов с использова​нием новых информационных технологий;
создание средств связи между учреждениями, оказывающими медицин​ские услуги, развитие телекоммуникаций и дистанционной диагностики.
В ежегодном Послании Президента народу Казахстана «К конкурентоспособ​ному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации!» в системе здравоохранения поставлены первоочередные задачи:
реальный перенос центра тяжести на первичную медико-санитарную по​мощь, перенос акцентов со стационарного на амбулаторное лечение, уход от ори​ентации на койко-места;
необходимо начать системный переход на международные стандарты здравоохранения, новые технологии и современные методики лечения и медицин​ского обслуживания:
укрепление здоровья матери и ребенка;
необходимо сосредоточиться на профилактике, диагностике и лечении туберкулеза, диабета, астмы, сердечно-сосудистых и других социально-значимых заболеваний.
Для бесперебойного и нормального функционирования медицинского обслу​живания населения в поликлиниках по программе «Оказание первичной медико- санитарной и специальной амбулаторно-поликлинической помощи» планируется увеличение штатов медицинских работников
Согласно Приказу № 979 от 14 января 2003 г. Министерства здравоохране​ния РК «Об утверждении номенклатуры организаций здравоохранения, стандартов структуры амбулаторно-поликлинических и больничных организаций, норм нагрузки врачебного персонала в организациях здравоохранения, штатных нормативов и ти​повых штатов организаций здравоохранения РК», к концу первой очереди строи​тельства в системе здравоохранения, социального обеспечения и охраны здоровья человека будет занято 600 человек, к концу расчетного срока Генерального плана - 650 человек.
Развитие системы здравоохранения, социального обеспечения и охраны здоровья человека, приведено в разделе 6.2. данного проекта.
Деятельность в области организации отдыха и развлечений, культуры и спорта. Существующая сеть организаций культуры и спорта недостаточно удовле​творяет потребности города. В этой сфере экономики сегодня занято 25 человек. В перспективе с развитием сети культурно-просветительных и спортивных учрежде​ний число рабочих мест предположительно составит к 2014 году 35 человек, к 2020 году - 45 человек.
Предоставление коммунальных и персональных услуг. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства. К данной категории отнесены коммунально​бытовые, социальные предприятия, фирмы, индивидуальные предприниматели, занимающиеся разными видами деятельности, не учтенными в рассмотренных вы​ше сферах деятельности.
Численность работающих в этих организациях в настоящее время составля​ет 128 человек. К 2020 году численность персонала предположительно увеличится до 140 человек и останется стабильной до 2030 года.
Малое предпринимательство. В настоящее время развитие малого предпри​нимательства является одним из приоритетов экономической политики города Тайынша.
Основные виды деятельности МП - производственная, торгово​посредническая, транспорт, связь и строительство.
Важную роль в ускоренном развитии малого бизнеса играет активное при​влечение инвестиций, так как финансовая обеспеченность предприятий малого бизнеса - это одна из проблем малого предпринимательства. Начальный капитал малых предприятий не позволяет покрыть затраты, связанные с выходом на рынок, поэтому необходимы дополнительные источники пополнения средств для даль​нейшего развития своего бизнеса. Одним из таких источников являются кредиты банков второго уровня.
Основные приоритеты в развитие малого предпринимательства будут на​правлены на:
укрепление сферы материального производства и повышение уровня благосостояния населения;
создание благоприятных условий для деятельности физических лиц и предпринимательских структур в сфере развития подсобного хозяйства;
развитие заготовительных и перерабатывающих производств;
проведение рекламной деятельности продукции местных производите​лей;
финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства.
Современная и перспективная отраслевая структура социально- экономической деятельности города Тайынша с предполагаемой численностью за​нятого населения
6.1.2. Сельское хозяйство 

В отрасли на начало 2013 г. было занято 331 человек. Перечень сельскохозяйственных предприятий г. Тайынша, с указанием численности работников  приведен в таблице 

	Полное наименование
	Наименование вида деятельности
	Численность работников, человек

	1
	2
	4

	ТОО "Есіл-нан"
	Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство
	26

	ТОО "Қошар"
	Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство
	26

	ТОО "Содружество-2"
	Смешанное сельское хозяйство
	226

	Прочие предприятия 
	
	53

	Итого:
	
	331


На перспективу предусматривается рост численности работников отрасли, которая составит по периодам:

- 2020 г. – 400 человек;

- 2030 г. – 450 человек.
6.1.3. Строительство

На начало 2013 г. в данной отрасли было занято 66 человек. Численность работников этой отрасли на перспективу составит по периодам:
- 2020 г. – 100 человек;

- 2030 г. – 150 человек.
6.1.4. Транспорт, складирование и оптовая торговля 

На начало 2013 г. в данной отрасли действовало 49 предприятий с общей численностью работников 882 человек. В самых крупных из них - ТОО «Астық қоймалары» и филиал АО «НК «Қазақстан Темір Жолы – «Жана-Есильская дистанция сигнализации и связи» - работают соответственно 176 и 226 человек. Численность работников этой отрасли на перспективу составит по периодам:

- 2020 г. – 900 человек;

- 2030 г. – 950 человек.
6.1.5. Объекты межселенного культурно-бытового обслуживания населения

В эту группу входят предприятия и организации районного значения Численность работников этой группы составила на начало 2013 г. 0,8 тыс. человек.

В перспективе, с ростом уровня обеспеченности населения района объектами сферы услуг, численность работников организаций межселенного культурно-бытового обслуживания населения возрастет и составит по периодам строительства:
- 2020 г. – 900 человек;

- 2030 г. – 1000 человек.
6.1.6. Государственное управление, финансовые учреждения и общественные организации

На начало 2013 г. в этой отрасли было занято 106 человек. Численность работников этой отрасли на перспективу составит по периодам:

- 2020 г. – 120 человек;

- 2030 г. – 150 человек.
6.1.7. Численность и структура градообразующих кадров

На основе данных п.п. 6.1.1-6.1.6 составлена следующая таблица, позволяющая определить динамику численности работающих  по найму в градообразующих отраслях   села до 2030 г.
Динамика численности работающих по найму в градообразующих отраслях за 2013-2030 г.г. 
	Наименование
	Численность работников, человек

	
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4

	Всего работают по найму в градообразующих отраслях
	3266
	3670
	4660

	из них:
	
	
	

	Промышленность
	1084
	1250
	1350

	Сельское хозяйство
	331
	400
	450

	Строительство
	66
	100
	150

	Управление, общественные организации, финансовые учреждения
	106
	120
	150

	Транспорт, складирование и оптовая торговля
	882
	900
	950

	Сфера услуг межселенного значения
	797
	900
	1000

	Резерв на расчетный срок (15%)
	
	
	610


В таблице 6.1.6 приведен прогноз численности  работающих по найму в градообразующей группе. Другая часть работников градообразующей группы входит в общее число самостоятельно занятого населения. В связи с тем, что статистического учета отраслевой структуры самостоятельно занятого населения в разрезе населенных мест не ведется, определить численность этой части градообразующей группы невозможно.

6.2. Население и трудовые ресурсы

6.2.1. Население
Численность населения города Тайынша на начало 2014 г. составила 11,491 тыс. человек.

За период 1999-2014 годы численность населения Тайыншинского района со​кратилась на 19,8 тыс. человек и города Тайынша на 1,74 тыс. человек.
Динамика численности населения города Тайынша за 1999-2004 г.

	Наименование на​селенных пунктов
	Численность населения на 01 января (чел)
	Общий прирост (умень​шение) населе​ния, чел. (1999-2004)
	Темп рос​та, % 

(1999-2004)
	Среднегод овой темп снижения,
%

(1999-2004)

	
	1999г.
(пере​
пись)
	2000г.
	2001г.
	2002г.
	2003г.
	2004г.
	2014г.
	
	
	

	Тайыншинский
район
	67001
	65006
	63469
	62130
	61247
	60370
	47200
	-6631
	90,1
	-2

	в том числе:
	

	г. Тайынша
	13233
	12943
	12727
	12462
	12333
	12139
	11 491
	-1094
	91,7
	-1,7


Динамика численности населения города Тайынша за 2004-2014 г.

	Наименование на​селенных пунктов
	Общий прирост (умень​шение) населе​ния, чел. (1999-2014)
	Темп рос​та, % (1999-2014)
	Среднегод овой темп снижения,
% (1999-2014)
	Общий прирост (умень-шение) населе¬ния, чел. (2004-2014)
	Темп рос​та, % (2004-2014)
	Среднегодовой темп снижения,

% (2004-2014)

	Тайыншинский
район
	-19801
	70,4
	-2,9
	-13170
	78,2
	-2,2

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	г. Тайынша
	-1742
	86,8
	-1,3
	-648
	94,7
	-0,5


Как видно из приведённых выше таблиц, с 2004года (предыдущий ГП) несмотря на то, что численность населения Тайыншинского района со-кратилась на 13170 человек и города Тайынша на 648 человек, в Тайыншинском районе в целом продолжается увеличение среднегодового темпа снижения численности населения, а среднегодовой темп снижения численности населения в г Тайынша сократился более чем в 3 раза с -1,7% до 0,5% - это говорит о том, что ситуация в сельских населённых пунктах продолжает оставаться не благоприятной для населения а в районном центре г. Тайынша предприняты серьёзные меры по стабилизации обстановки.

В связи с тем, что на ближайшую перспективу на территории города Тайынша  не намечается строительства сколько-нибудь значимых градообразующих объектов, но планируется восстановление работы комплекса заводов по производству биоэтанола «Биохим» расчёт проектной численности населения произведен  на основе прогноза темпов и структуры прироста численности населения села. 
Прогноз коэффициентов естественного и механического прироста  населения

среднегодовой темп прироста в %

	Наименование
	2015-2020 г.г.
	2021-2030 г.г.

	1
	3
	4

	Среднегодовой темп естественного прироста населения
	1,1
	1,1

	Среднегодовой темп механического прироста населения
	0,4
	1,0

	Среднегодовой темп общего прироста населения
	1,5
	2,1


Как видно из данных таблицы среднегодовой темп общего прироста численности населения составит 1,5% до 2020 г. и 2,1%- за период 2021-2030 г.г. В итоге численность населения села, принимаемая в данном проекте для технико-экономических расчетов, составит по периодам:

- исходный год -  11,5 тыс. чел.;

- на начало 2021 г. – 13,0 тыс. чел.;

- на начало 2031 г. – 16,0 тыс. чел.

Прогноз структуры прироста населения

	Наименование 
	Единица 

измерения
	

	2012-2020 г.г.

	Численность населения на начало 2013 г.
	тыс. чел.
	11,491

	Темп естественного роста населения
	%
	107,9

	Естественный прирост населения
	тыс. чел.
	0,9

	Сальдо миграции населения
	тыс. чел.
	0,4

	Общий прирост населения
	тыс. чел.
	1,3

	2021-2030 г.г.

	Численность населения на начало 2021 г.
	тыс. чел.
	13,0

	Темп естественного роста населения
	%
	111,5

	Естественный прирост населения
	тыс. чел.
	1,5

	Сальдо миграции населения
	тыс. чел.
	1,5

	Общий прирост населения
	тыс. чел.
	3,0

	Численность населения на начало 2031 г.
	тыс. чел.
	16,0


В таблице приведён расчёт структуры прироста численности населения на расчётный период. На протяжении 1 очереди строительства прогнозируется прирост населения около 1,3 тыс. человек, в том числе естественный прирост составит около 0,9 тыс. человек, а положительное сальдо миграции – около 0,4 тыс. человек. В течение 2021-2030 г.г. прирост населения составит 2,0 тыс. человек, в том числе естественный прирост - около 1,5 тыс. человек, а положительное сальдо миграции – около 1,5 тыс. человек.

Данный прогноз выполнен методом передвижки возрастов  и с учетом воздействия миграции на режим воспроизводства населения. В связи с этим среднегодовой темп естественного прироста населения на первую очередь и на расчетный срок составит – 1,1%. Коэффициент механического прироста населения составит на первую очередь – 0,4 и на расчетный срок – 1,0%.

Перспективная возрастная структура населения представлена в таблице 6.2.5 и на рис. 6.2.1.

Таблица 6.2.5

Прогноз возрастной структуры населения г. Тайынша
	Возрастные группы населения
	Исходный год
	2020 год
	2030 год

	
	человек
	%
	человек
	%
	человек
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Население в возрасте моложе трудоспособного
	2703
	23,1
	3200
	24,6
	3780
	23,6

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	- численность детей в возрасте до 1 года
	189
	1,6
	201
	1,5
	238
	1,5

	- численность детей дошкольного возраста (2 - 5 лет)
	705
	6,0
	830
	6,4
	928
	5,8

	- численность детей школьного возраста (6 - 14 лет):
	1471
	12,6
	1772
	13,6
	2135
	13,3

	- 15 лет
	156
	1,3
	194
	1,5
	245
	1,5

	Население в трудоспособном возрасте
	7348
	63,7
	7778
	59,8
	9387
	58,7

	- 16 - 18 лет 
	549
	4,7
	527
	4,1
	725
	4,5

	Население в возрасте старше трудоспособного
	1442
	13,2
	2022
	15,6
	2833
	17,7

	Всего
	11491
	100
	13000
	100
	16000
	100
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Рис. 6.2.1. Прогноз возрастной структуры населения г. Тайынша
6.2.2. Занятость населения

В Тайыншинском районе работа по обеспечению занятости населения ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О занятости населения». Координация деятельности создания рабочих мест и трудоустройства организована через ведение мониторинга в сельских округах и г. Тайынша.

По состоянию на 01 апреля 2014 года количество безработных граждан зарегистрированных в органах занятости, составило 172 человека, доля в численности экономически активного населения составляет 0,5%.

Численность населения на 01 апреля 2014 года составляет 47895 человека (47 124 статистика).

По оперативным данным акимов города Тайынша и сельских округов численность экономически активного населения составляет 32 367 человек, из них в экономике района занято 30 710 человек или 98,8%.

Анализ статуса занятого населения за первый квартал 2014 года показал, что удельный вес трудоспособного населения составляет 29 218 человек или 95,8%.

Общий уровень безработицы района по оперативным данным акимов города Тайынша и сельских округов составляет 1,2%.

Среди занятого населения в экономике района количество самостоятельно занятых составляет 12 584 человек, численность наемных работников 17 276 человек.

Из созданных 188 новых постоянных рабочих мест: в индивидуальном предпринимательстве 93, в строительстве 6, и в других отраслях экономики 80.

По заявкам работодателей трудоустроено 119 безработных граждан.

Трудоустроено из целевых групп населения 176 безработных: в том числе на постоянные рабочие места 82,

Доля трудоустроенных от общего числа обратившихся по вопросу трудоустройства, составила 91,7%.

В общественных работах приняли участие 127 безработных граждан.

В рамках реализации Программы занятости 2020 по состоянию на 01 апреля 2014 года проведена следующая работа:

Первое направление «Обеспечение занятости за счёт развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства»:

Общая сумма финансирования по данному направлению на 2014 год составляет 96 миллионов 684 тысячи тенге. Всего необходимо создать 56 рабочих мест, из них 29 участники Программы.

Капитальный ремонт здания и кровли ГУ Детско-юношеской спортивной школы Тайыншинского района — сумма 32 миллиона 219 тысяч тенге. 28 февраля текущего года завершены конкурсные процедуры по государственным закупкам. По итогам конкурса определена подрядная организация — ТОО «Тулпар-Тайынша». Сумма по итогам конкурса составляет 30 миллионов 141 тысяча тенге. Должно быть создано 20 рабочих места, из них 10 человек участники Программы. Работы начнутся в мае месяце текущего года. Подготовлено и направлено письмо на имя руководителя ТОО «Тулпар-Тайынша» по созданию рабочих мест в рамках реализации данного проекта.

Текущий ремонт автомобильных дорог подъезда к с. Озёрное — сумма 16 миллионов 463 тысячи тенге. Должно быть создано 9 рабочих места, из них 5 человек участники Программы. Конкурс объявлен 20 марта текущего года. Вскрытие конверта 14 апреля текущего года.

Текущий ремонт автомобильной дороги районного значения KTТА-69 «Келлеровка-Южное» — сумма 28 миллионов 406 тысяч тенге. Должно быть создано 16 рабочих мест, из них 8 человек участники Программы. Конкурс объявлен 20 марта текущего года. Вскрытие конверта 14 апреля текущего года.

Текущий ремонт автомобильных дорог улиц города Тайынша — сумма 19 миллионов 595 тысяч тенге. Должно быть создано 11 рабочих мест, из них 6 человек участники Программы. Конкурс объявлен 19 марта текущего года. Вскрытие конверта 11 апреля текущего года.

С участием акимов сельских округов и города Тайынша определён предварительный список потенциальных участников из числа самостоятельно занятого, безработного и малообеспеченного населения в разрезе населенных пунктов, где будут реализованы инфраструктурные проекты (29 человек), проводится работа по формированию пакета документов участников Программы.

Второе направление «Создание рабочих мест через развитие предпринимательства и развитие опорных сёл»:

В целях своевременного получения заёмщиками микрокредитов организована работа с микрофинансовой организацией по согласованию залогового обеспечения участников Программы из числа самозанятого, безработного и малообеспеченного населения. Так 2 апреля текущего года в городе Тайынша совместно с менеджерами Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства было рассмотрено и согласовано залоговое обеспечение 20 потенциальных заёмщиков. Также проведена консультационная работа с 40 потенциальными заёмщиками по вопросам льготного кредитования.

Третье направление «Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя»:

В целях консультационной работы по профессиональной ориентации среди учащихся общеобразовательных школ, самозанятых, безработных и малообеспеченных групп населения организован учёт лиц, прошедших профессиональную ориентацию, ведётся журнал учета, акимам сельских округов и директорам средних школ района направлены письма по организации профобучения и предварительным перечнем профессий, изготовлены буклеты, подготовлен информационный материал для размещения на стенде. Проведено анкетирование 160 человек из числа учащихся школ, молодежи и безработных, а также проводятся индивидуальные консультации с лицами, обратившимися в Центр занятости.

При программном задании 12 человек на переподготовку направлены 12 человек ( из них 1 человек — повар, 3 человека — кондитер, 2 человека — парикмахер в учебно-производственный центр «Мастер-центр»; 3 человека — социальный работник в Гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева, 1 человек — электрогазосварщик, 1 человек — электромонтёр, 1 человек — секретарь-референт в НУО «Гуманитарно-технический колледж».

Сформирован перечень работодателей желающих обеспечить трудоустройство отобранных претендентов по завершению переподготовки — 12 человек.

Сумма финансирования на переподготовку на 2014 год составляет 1 миллион 829 тысяч тенге; на март месяц — 610 тысяч тенге. Фактически освоено 610 тысяч тенге (100%).

Закончена работа по подбору участников из числа самозанятых, безработных и малообеспеченных граждан для направления на курсы повышения квалификации. Программное задании 2 человека по специальности повар. Подготовлен и отправлен договор на финансирование в учебно-производственный центр «Мастер-центр». Сумма финансирования по повышению квалификации на апрель месяц 2014 года составляет 106 тысяч тенге. Начало обучения 20 апреля текущего года.

Сформирован перечень работодателей желающих обеспечить трудоустройство отобранных претендентов по завершению курсов по повышению квалификации — 2 человека.

При программном задании 20 человек, в марте месяце на социальные рабочие места фактически трудоустроено 20 человек (100%).

Сумма финансирования на социальные рабочие места на 2014 год составляет 5 миллионов 899 тысяч тенге; на март месяц — 390 тысяч тенге. Фактически освоение 390 тысяч тенге (100%).

Ведётся работа по подбору участников из числа выпускников учебных заведений для прохождения молодежной практики.

В соответствии с протокольным поручением Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, данным на селекторном совещании 24 января 2014 года, на основании приказа директора Центра занятости № 07-ОД от 03 февраля 2014 года организована специальная приёмная по проведению собеседования с инвалидами и работодателями для направления инвалидов на трудоустройство.

С целью ведения отчётности по работе специальной приёмной для проведения собеседования с инвалидами ведётся в электронном виде журнал посещений. На сегодняшний день прошли собеседование 315 человек из числа инвалидов; из них 71 человек хочет трудоустроиться на постоянные рабочие места и 10 человек пройти профессиональное обучение.

По итогам опроса для решения вопроса по трудоустройству инвалидов, изъявивших желание трудоустроиться, акимам сельских округов и г. Тайынша подготовлены и направлены письма с пофамильными списками инвалидов за подписью курирующего заместителя акима.

Продолжается работа по трудоустройству граждан на существующие вакансии. С начала года трудоустроено 57 человек.

Сумма финансирования на выплату субсидий при переезде в феврале месяце текущего года составила 158 тысяч тенге. Фактически субсидии выплачены 4 семьям на общую сумму 158 тысяч тенге (100%).

Ведётся процедура передачи 14 единиц жилья, выкупленного в 2013 году.

Численность экономически активного населения г. Тайынша на начало 2013 г. составила 6,68 тыс. человек. Численность занятого населения составила 5,74 тыс. человек., в том числе градообразующая группа – 4,1 тыс человек, из них работающие по найму – 3,27 и самозанятые – 0,83 тыс. человек, обслуживающая группа составила 1,64 тыс. человек, из них работающие по найму – 0,5 тыс. человек и самозанятые – 1,14 тыс. человек.

Численность безработных составила  0,94 тыс. человек.

К расчетному сроку численность занятого населения села возрастет на  2,44 тыс. человек и составит 8,18 тыс. человек. Численность работающих по найму в градообразующей группе возрастет на 1,39 тыс. человек и составит 4,66 тыс. человек, численность работающих по найму в обслуживающей группе возрастет  2,4 раза и составит 1,2 тыс. человек Уровень безработицы снизится с 8,0 до 7,0% к расчетному сроку. (см. Таблица 6.2.6 и рис. 6.2.2).

Таблица 6.2.6

Прогноз структуры занятости населения

	№ п/п
	Наименование
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Все население
	11,5
	100
	13,0
	100
	16,0
	100

	 
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	1.
	Экономически активное население 
	6,68
	57,1
	7,24
	55,6
	9,3
	58,1

	 
	из них:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Занятое население
	5,74
	49,0
	6,32
	48,6
	8,18
	51,1

	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Градообразующая группа
	4,1
	35,0
	4,37
	33,6
	5,46
	34,1

	
	из них:
	
	
	
	
	
	

	
	 - работающие по найму
	3,27
	27,9
	3,67
	28,2
	4,66
	29,1

	
	 - самозанятые
	0,83
	7,1
	0,7
	5,4
	0,8
	5,0

	1.1.2
	Обслуживающая группа
	1,64
	14,0
	1,95
	15
	2,72
	17

	
	из них:
	
	
	
	
	
	

	
	 - работающие по найму
	0,5
	4,3
	0,8
	6,2
	1,2
	7,5

	
	 - самозанятые
	1,14
	9,7
	1,15
	8,8
	1,52
	9,5

	1.2
	Безработные 
	0,94
	8
	0,91
	7
	1,12
	7

	2.
	Экономически неактивное население 
	2,05
	17,5
	2,11
	16,2
	2,56
	16,0

	
	из них:
	
	
	
	
	
	

	2.1
	учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства
	0,35
	3,0
	0,5
	3,8
	0,7
	4,4

	2.2
	трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое экономической деятельностью и учебой
	1,7
	14,5
	1,61
	12,4
	1,86
	11,6
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Рис. 6.2.2. Структура занятости населения за 2013-2030 г.г.

6.3. Жилищный фонд

На начало 2014 г. жилищный фонд г. Тайынша в проектных границах составил 199,4 тыс. м2 общей площади. Обеспеченность жильем составляет 19,5 м2/чел.

Жилищный фонд села состоит из многоквартирных домов общей площадью 104,4 тыс. м2 или 52% и домов усадебного типа общей площадью 95,0 тыс. м2 или 48% от всего жилищного фонда.

Расчет объемов жилищного строительства произведен исходя из достижения  нормы обеспеченности жильем населения  - 23 м2/чел на 2013-2020 г.г. и 29 м2/чел. - на 2021-2030 г.г. Структура жилищного строительства определена на основе следующего строительного зонирования:

- дома усадебного типа – 66,6%;

- блокированные дома (блокированные 2-3 этажные дома с приусадебными участками) – 14,3%;

- 2-3 этажные многоквартирные дома – 19,1%.

Всего за 2013-2030 г.г. объем жилищного строительства составит 245,4 тыс. м2, в том числе на 2013-2020 г.г. – 87,9 тыс. м2.

Из общего объема нового строительства  дома усадебного типа  составят 163,4 тыс. м2, блокированные дома – 35,0 тыс. м2, 2-3 этажные многоквартирные дома – 47,0 тыс. м2 общей площади.

Расчет потребности в территориях для нового жилищного строительства произведен с учетом уплотнения территории существующей застройки, что позволит разместить 30,0 тыс. м2 жилья. На новых территориях объем нового строительства составит 215,4 тыс. м2. Потребность в новых территориях составит в итоге 284,1 га, в том числе на 2013-2020 г.г. – 97,3 га.

Расчет объемов жилищного строительства г. Тайынша на период 2013-2030 г.г.

	
	Типы застройки
	Наличие на 01.01. 2014 г.
	Обеспеченность жильем, м2/чел
	Новое жилищное строительство, тыс. м2
	Наличие жилфонда на начало года, 

тыс. м2
	Проживает населения, на начало года, тыс.чел.

	
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	на 01.01. 2014 г
	на 01.01. 2021 г
	на 01.01. 2031 г
	Всего за расчетный период
	в том числе:
	2021
	2031
	2021
	2031

	
	
	
	
	
	
	
	
	2015-2020 г.г.
	2021-2030 г.г.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Всего
	199,4
	11,5
	19,5
	23
	27,8
	245,4
	87,9
	157,5
	287,3
	444,8
	13,0
	16,0

	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Дома усадебного типа, всего
	95,0
	5,6
	17,0
	21,4
	26,9
	163,4
	52,9
	110,5
	147,9
	258,4
	6,9
	9,6

	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	- на территории существующей застройки
	95,0
	5,6
	17,0
	21,0
	25,0
	30,0
	18,4
	11,6
	113,4
	125,0
	5,4
	5,0

	1.2
	- на новых территориях
	-
	-
	-
	23,0
	29,0
	133,4
	34,5
	98,9
	34,5
	133,4
	1,5
	4,6

	2.
	Блокированные дома (на новых территориях)
	-
	-
	-
	23,0
	29,0
	35,0
	15,0
	20,0
	15,0
	35,0
	0,7
	1,2

	3.
	2-3 этажные многоквартирные дома, всего

в т.ч.:
	35,0
	2,0
	17,0
	23,0
	29,0
	47,0
	20,0
	27,0
	55,0
	82,0
	2,4
	2,8

	3.1
	- на территории существующей застройки
	35,0
	2,0
	17,0
	23,0
	29,0
	-
	-
	-
	35,0
	35,0
	1,5
	1,2

	3.2
	- на новых территориях
	-
	-
	-
	23,0
	29,0
	47,0
	20,0
	27,0
	20,0
	47,0
	0,9
	1,6

	4.
	4-5 этажные многоквартирные дома
	69,4
	4,1
	17,0
	23,0
	29,0
	-
	-
	-
	69,4
	69,4
	3,0
	2,4


Таблица 6.3.2

Расчет потребности в территориях жилых зон для нового жилищного строительства г. Тайынша за 2013-2030 г.г.

	№
	Типы застройки
	Всего за расчетный период (2015-2030 г.г.)
	из них:

	
	
	Новое строительство, тыс.м2
	Требуется территории, га
	2015-2020 г.г.
	2021-2030 г.г.

	
	
	
	
	Новое строительство, тыс.м2
	Плотность жилфонда, тыс. м2/га
	Требуется территории, га
	Новое строительство, тыс.м2
	Плотность жилфонда, тыс.м2/га
	Требуется территории, га

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Всего

в т.ч.:
	245,4
	284,1
	87,9
	-
	97,3
	157,5
	-
	186,8

	1.
	Дома усадебного типа, всего

в т.ч.:
	163,4
	-
	52,9
	-
	-
	110,5
	-
	-

	1.1
	- на территории существующей застройки
	30,0
	-
	18,4
	-
	-
	11,6
	-
	-

	1.2
	- на новых территориях
	133,4
	223,5
	34,5
	0,5
	69,0
	98,9
	0,64
	154,5

	2.
	Блокированные дома (на новых территориях)
	35,0
	39,2
	15,0
	0,8
	19,2
	20,0
	1,0
	20,0

	3.
	2-3 этажные многоквартирные дома (на новых территориях)
	47,0
	21,4
	20,0
	2,2
	9,1
	27,0
	2,2
	12,3


6.4. Организация культурно-бытового обслуживания населения

Существующие объекты культурно-бытового обслуживания населения

ЗАГС ул Конст Каз пер Центральный
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Магазин
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Торговый дом «Азия»
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Центральный универмаг
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Мечеть
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Детский сад
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Данным генпланом для достижения нормативного уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры предлагается ввести в эксплуатацию следующие объекты:

- всего за расчетный период намечается 4 детских сада с общей вместимостью 350 мест, в т.ч. на первую очередь строительства намечается 3 детских сада с общей вместимостью 281 мест;

- всего за расчетный период намечается 2 общеобразовательных школ вместимостью 1664 мест, в т.ч. на первую очередь строительства намечается 1 общеобразовательная школа с вместимостью 800 мест;

- межшкольный учебно-производственный комбинат всего за расчетный период вместимостью 234 мест, все строительство намечается на первую очередь;

- поликлиники всего за расчетный период на 216 посещений в смену, все строительство намечается на первую очередь;

- спортивные залы общего пользования всего за расчетный период на 960 м2 общ. площади, в т.ч. на первую очередь строительства намечается на 600 м2 общей площади;

- бассейны крытые общего пользования всего за расчетный период на 320 м2 зеркала воды, все строительство намечается на первую очередь;

- танцевальные залы всего за расчетный период вместимостью 96 мест, все строительство намечается на первую очередь;

- клубы всего за расчетный период вместимостью 880 мест, в т.ч. на первую очередь строительства намечается вместимостью 480 мест;

- кинотеатры всего за расчетный период вместимостью 425 мест, все строительство намечается на первую очередь;

- библиотеки всего за расчетный период на 28 посадочных мест;

- магазины продовольственных товаров и не продовольственных товаров всего за расчетный период на 649 м2 торговой площади. 
- предприятия общественного питания всего за расчетный период вместимостью 340 мест, в т.ч. на первую очередь строительства намечается вместимостью 220 мест;

- предприятия бытового обслуживания всего за расчетный период на 59 рабочих мест; в т.ч. на первую очередь строительства намечается на 32 рабочих мест;

- прачечные всего за расчетный период производительностью 160 кг. белья в смену, все строительство намечается на первую очередь;

- химчистки всего за расчетный период производительностью 19 кг. вещей в смену, все строительство намечается на первую очередь;

- здания отделений связи всего за расчетный период на 2 объекта, все строительство намечается на первую очередь;

- здания  отделений  и филиалов сберегательного банка на 4 операционных мест, в т.ч. на первую очередь строительства на 2 операционных мест;

- гостиницы всего за расчетный период 57 мест, все строительство намечается на первую очередь.

- расширение существующего пожарного депо на 1 автомобиль и строительство пожарного депо на 2 автомобилья.

Организация культурно-бытового обслуживания г. Тайынша на период 2015-2030 г.г.

	Наименование объектов 
обслуживания
	Единица 
измерения
	Норма СНиП на 1000 чел.
	Наличие на исх. год
	Требуется по норме СНиП
	Новое строительство 
за 2015-2031 г.г.
	Наличие на начало
	Территория (га)
	всего
	Примечания

	
	
	
	
	на 01.01.

2021г.
	на 01.01.

2031г.
	всего
	в том числе:
	2021 г.
	2031 г.
	Норма СНиП на единицу измерния
	Потребность
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 очередь строи-тельства
	2 очередь строи-тельства
	
	
	
	1 очередь строи-тельства
	2 очередь строи-тельства
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	уровень обеспеченности - 70% охвата детей 2-5 лет
	300
	581
	650
	350
	281
	69
	581
	650
	35- 26 м2 на 1 место
	1,0
	0,3
	1,3
	

	Общеобразовательные школы
	учащиеся
	100% охвата детей школьного возраста, 75% охвата детей
	1259
	2362
	2923
	1664
	800
	864
	2059
	2923
	39 м2 на 1 учащегося
	3,1
	3,4
	6,5
	

	Школа с пришкольным интернатом
	учащиеся
	По заданию на проектирование
	-
	-
	-
	400
	400
	-
	400
	400
	
	
	
	
	

	
	мест
	
	-
	-
	-
	200
	200
	-
	200
	200
	
	
	
	
	

	Колледжи
	учащиеся
	
	130
	-
	-
	-
	-
	-
	130
	130
	
	-
	-
	-
	

	Внешкольные учреждения
	место
	10% общего числа школьников
	834
	236
	292
	-
	-
	-
	834
	834
	По заданию на проектирование
	-
	-
	-
	

	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	место
	8% общего числа школьников
	-
	188
	234
	234
	234
	-
	234
	234
	2,0 га на объект
	2
	2
	
	

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	Поликлиники
	посещений в смену
	26
	200
	338
	416
	216
	216
	-
	416
	416
	0,1 га на 100 посещений
	0,3
	-
	0,3
	

	Стационары всех типов
	1 койка-место
	7
	145
	91
	112
	-
	-
	-
	145
	145
	100-80 м2 на 1 койку
	-
	-
	-
	

	Молочные кухни
	порция в сутки на 1 ребенка (до года)7
	4
	-
	804
	952
	952
	952
	-
	952
	952
	
	-
	-
	-
	встроенные

	Станции скорой медицинской помощи
	автомобиль
	1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15 минутной доступности
	3
	1
	2
	-
	-
	-
	3
	3
	0,05 га на 1 автомобиль
	-
	-
	-
	

	Аптеки
	объект
	По заданию на проектирование
	2
	4
	4
	2
	2
	-
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	встроенные

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Территория
	гектар
	0,7 га на 1 тыс. чел.
	5,0
	9,1
	11,2
	6,2
	6,2
	-
	11,2
	11,2
	
	8,2
	-
	8,2
	

	Спортивные залы общего пользования
	м2 общей площади
	60
	-
	780
	960
	960
	600
	360
	600
	960
	
	-
	-
	-
	

	Бассейны крытые общего пользования
	м2 зеркала воды
	20
	-
	260
	320
	320
	320
	-
	320
	320
	
	-
	-
	-
	

	Учреждения культуры и искусства

	Танцевальные залы
	место
	6
	-
	78
	96
	96
	96
	-
	96
	96
	По заданию на проектирование
	-
	-
	-
	

	Клубы 
	место
	80
	400
	1040
	1280
	880
	480
	400
	880
	1280
	-//-
	-
	-
	-
	

	Кинотеатры
	место
	25
	-
	325
	425
	425
	425
	-
	425
	425
	-//-
	-
	-
	-
	

	Библиотеки
	читател. место
	2-3
	20
	26
	48
	28
	-
	28
	20
	48
	-//-
	-
	-
	-
	

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Рыночный комплекс
	м2 торговой площади
	24
	854
	312
	384
	-
	-
	-
	854
	854
	7 до 14 м2 на 1м2 торговой площади
	-
	-
	-
	

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	300
	4151
	3900
	4800
	649
	-
	649
	4151
	4800
	0,02 га  на 100 м2
	-
	0,2
	0,2
	

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	300
	520
	640
	340
	220
	120
	520
	640
	0,1 га на 100 мест
	0,3
	0,2
	0,5
	

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	9
	85
	117
	144
	59
	32
	27
	117
	144
	0,03 га на 10 рабочих мест
	0,1
	0,1
	0,2
	

	Предприятия коммунального обслуживания

	Прачечные
	кг белья в смену
	10
	-
	130
	160
	160
	160
	-
	160
	160
	0,1 га на объект
	-
	-
	-
	

	Химчистки
	кг вещей в смену
	1,2
	-
	16
	19
	19
	19
	-
	19
	19
	0,1 га на объект
	-
	-
	-
	

	Бани 
	место
	7
	-
	91
	112
	112
	70
	42
	70
	112
	0,2 га на объект
	-
	-
	-
	

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения

	Отделения связи
	объект
	1 на 6 тыс. чел.
	1
	3
	3
	2
	2
	-
	3
	3
	встроенное
	-
	-
	-
	

	Отделения банков
	операционная касса
	1 на 10 тыс. чел.
	2
	1
	2
	-
	-
	-
	2
	2
	0,2 га на объект
	-
	-
	-
	

	Отделения и филиалы сберегательного банка
	операционное место
	1 на 2 тыс. чел.
	4
	7
	8
	4
	2
	2
	6
	8
	встроенное
	-
	-
	-
	

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Гостиницы
	место
	6
	39
	78
	96
	57
	57
	-
	96
	96
	30,м2 на место
	0,2
	
	0,2
	

	Пожарное депо
	пожарных автомобилей
	СН.РК 2.02-30-2005
	3
	6
	6
	3
	3
	-
	6
	6
	0,7 га на объект
	
	
	
	

	Бюро похоронного обслуживания

	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24
	6,8
	3,1
	3,9
	-
	-
	-
	6,8
	6,8
	
	-
	-
	-
	

	Бюро похоронного обслуживания
	объект
	1 объект на 0,5млн.чел.
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	
	-
	-
	-
	


6.5. Первая очередь строительства объектов социальной сферы

6.5.1.  Первая очередь  жилищного строительства 
Расчет объемов жилищного строительства на первую очередь произведен исходя из достижения  нормы обеспеченности жильем населения - 23 м2/чел. 

Всего за 2015-2020 г.г. объем жилищного строительства составит  87,9 тыс. м2.

Из общего объема нового строительства дома усадебного типа  составят 52,9 тыс. м2, блокированные дома – 15,0 тыс. м2, 2-3 этажные многоквартирные дома – 20,0 тыс. м2 общей площади.

На новых территориях объем нового строительства составит 69,5 тыс. м2, а за счет уплотнения существующего жилого фонда намечено построить 18,4тыс. м2  домов усадебного типа. Потребность в новых территориях составит 97,3 га.

6.5.2. Первая очередь строительства объектов культурно-бытового обслуживания населения

Перечень и суммарная мощность  объектов сферы обслуживания, намеченных к строительству на 1 очередь строительства приводится в следующей таблице :
	Объекты
	Мощность, вместимость объектов

	
	Единица измерения
	Число

	1
	2
	3

	Детские сады
	место
	281

	Общеобразовательные школы
	место
	800

	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	место
	234

	Поликлиники
	посещений в смену
	216

	Спортивные залы общего пользования
	м2 общей площади
	600

	Бассейны крытые общего пользования
	м2 зеркала воды
	320

	Танцевальные залы
	место
	96

	Клубы
	место
	480

	Кинотеатры
	место
	425

	Предприятия общественного питания
	место
	220

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	32

	Прачечные
	кг белья в смену
	160

	Химчистки
	кг вещей в смену
	19

	Отделений связи
	объект
	2

	Здания отделений и филиалов сберегательного банка
	операционное место
	2

	Гостиницы
	место
	57

	Пожарного депо
	автомобиль
	3


7. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

7.1.  Архитектурно-планировочная организация   территории
В основу разработки  проекта  положены  следующие принципы:

1. Четкое функциональное зонирование территории.

2. Максимальное сохранение сложившейся застройки.

3. Территориальное развитие села  в северо-восточном и южном направлениях. 
4. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности  населения.

5. Широкое развитие всех видов культурно-бытового обслуживания населения села.

6. Развитие и улучшение озеленения и транспортной системы села путем реконструкции  существующих и строительства новых улиц.

7. Развитие и улучшение системы инженерного оборудования.

8. Проведение мероприятий по охране природы и оздоровлению окружающей среды.
При определении перспективного территориального развития села учитывались следующие факторы:

· наличие свободных, пригодных для застройки, территорий;

· река Чаглинка (Шагалалы), протекающая в восточной части села;
· железная дорога Кокшетау-Петропавловск, которая делит территорию города на две части: северо - западную («рабочий посёлок») и северо - восточную. Переход через железную дорогу осуществляется по пешеходному мосту, расположенному у железнодорожного вокзала;

· автодорога республиканского значения  - Кокшетау - Петропавловск, Чкалово - Келлеровка., проходящая через райцентр;

· существующие в северо-восточной части села кладбище.
На основе анализа существующего положения райцентра и сравнения возможных  вариантов территориального развития, проектом предусмотрено  развитие в северо-восточном и юго-восточном направлениях.

Перспективная застройка райцентра, в основном, индивидуальная с приусадебными участками.
Предусматривается генеральным планом обеспечение райцентра необходимыми объектами социального и культурно-бытового обслуживания. Так, за проектный период в райцентре намечено построить новые детские сады, общеобразовательные школы, поликлинику, спортзалы, кинотеатр, гостиницу, пождепо, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

Генеральным планом предусматриваются упорядочить и благоустроить промышленно – производственные и коммунально-складские  территории. Райцентр обеспечивается всеми видами инженерного оборудования. Улично-дорожная сеть получает точную дифференциацию в зависимости от назначения транспортных потоков.

Проектом предлагаются мероприятия по очистке и оздоровлению селитебных и промышленных территорий, рек и воздушного бассейна села.

Проектная организация территории села показана на рисунке расположенном ниже и чертеже «Генеральный план (Основной чертеж)».
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 Генеральный план (основной чертеж)   

Вариант индивидуального жилого дома
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Вариант индивидуального жилого дома
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Вариант квартала
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Вариант индивидуального жилого дома
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Вариант индивидуального жилого дома

[image: image140.png]‘r e




[image: image141.jpg]



Варианты индивидуальных жилых домов
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Варианты блокированной застройки
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Вариант блокированного жилого дома
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Вариант блокированного жилого дома

Вариант блокированного жилого дома
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Вариант застройки
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Вариант застройки
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7.2. Градостроительное зонирование территории
Градостроительное  зонирование в проекте выполнено в соответствии с функциональным зонированием населенного пункта. 

Согласно Закону РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и Земельному Кодексу РК, в проекте генерального плана вся территория подразделяется на следующие функциональные зоны:

- жилая зона (Ж);

- общественная (общественно-деловая) зона (О);

- рекреационная зона (Р);

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И);

- зона сельскохозяйственного использования (СХ);

- промышленная (производственная) зона (П);

- зона специального назначения (С);

- санитарно-защитная зона (СЗ);

- резервная зона (РЗ).

Жилая зона (Ж)  состоит из территорий:

- существующей усадебной застройки (Ж-1); 

- проектируемой усадебной застройки (Ж-2); 

- проектируемой блокированной застройки (Ж-3);

- существующей малоэтажной застройки (Ж-4);
- проектируемой малоэтажной застройки (Ж-5);

- существующей среднеэтажной застройки (Ж-6).

Жилая зона должна быть обеспечена объектами инженерной и транспортной инфраструктур.  В этой зоне допускается размещение гостиниц, наземных и подземных гаражей, небольших торговых предприятий, а также производственных цехов, размещение и деятельность которых не оказывает воздействия на окружающую среду, и не требующего устройства санитарно-защитных зон.

Общественная (общественно-деловая) зона (О) предназначена для размещения административных,  общественных учреждений, гостиничных комплексов, центров деловой и финансовой активности, бытового обслуживания. В этой зоне выделены следующие территории:

- учреждений образования (О-1);

- учреждений медицинского обслуживания (О-2);

- общественно-деловых учреждений, культурно-бытовых и торговых объектов (О-3);

- спортивных объектов и сооружений (О-4);

          - культовых сооружений (О-5).

В перечень объектов, разрешенных к размещению в данной общественной подзоне, могут быть включены и  жилые здания, площадью участков, не превышающих 25% от  площади подзоны. 

В рекреационной зоне  (Р) выделены территории: 

- зеленых насаждений общего пользования (Р-1); 

- водные поверхности (Р-2); 

- зеленых насаждений русла реки  и протока (Р-3).
В этой зоне запрещается строительство промышленных и других производственных объектов. 

     В зоне инженерной и транспортной инфраструктуры (И) выделены территории: 
- автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений общего пользования (И-1);

- предприятий транспортной инфраструктуры (И-2);

- объектов инженерной инфраструктуры (И-3).

Территории улиц общего значения в проекте обозначены красными линиями. В пределах красных линий запрещены любые виды строительства, за исключением, светофоров, ограждений проезжей части, перекрытии остановок общественного транспорта и легких конструкций и киоски. В пределах других подзон запрещено любое строительство, не связанное с функционированием основного объекта. 
Зона сельскохозяйственного использования (СХ)  включает территории дачных участков (СХ-1) и сельскохозяйственных угодий (СХ-2).
Зоны сельскохозяйственного использования в пределах границ населенного пункта предназначаются для ведения сельского хозяйства и могут быть использованы до момента изменения вида их использования в соответствии с утвержденным генеральным планом населенного пункта и правилами застройки.

Промышленная (производственная) зона (П) включает участки промышленных предприятий, складов, коммунальных и других производственных объектов (П-1). В этой зоне не допускается строительство жилых, детских дошкольных и медицинских учреждений.

Зона специального назначения (С) включает территории кладбищ (С-1).

В пределах границ населенного пункта допускается размещение зоны специального назначения, выделяемой для кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок бытовых отходов, предприятий по первичной переработке мусора (отходов), очистных сооружений, иных объектов, функционирование которых несовместимо с функционированием других зон населенного пункта.

Санитарно-защитная зона  (СЗЗ)  охватывает территории санитарно-ветро-защитных зеленых насаждений (СЗЗ-1) .

В санитарно-ветро-защитной зоне, независимо от ее параметров и принадлежности, не допускается размещение (строительство) жилых зданий, организаций образования, учреждений здравоохранения и отдыха, спортивно-оздоровительных сооружений, включая размещение садоводческих земельных участков, а также производство сельскохозяйственной продукции.
Резервная зона (РЗ) включает резерв селитебной территории (РЗ-1). Резервные территории являются градостроительными ресурсами, предназначенными для развития населенного пункта. Территории, определенные градостроительными ресурсами населенного пункта, подлежат резервированию и используются только в соответствии с их назначением по мере развития населенного пункта и его частей.
Резервная территория индивидуальной застройки
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Схема градостроительного зонирования приведена на рисунке  и чертеже ГП-2.5
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7.3. Организация системы зеленых насаждений
Современное состояние. В настоящее время основу озеленения г. Тайынша составляют зеленые насаждения общего пользования, озеленение жилой застройки и приусадебных участков, зеленые насаждения на территориях общественных учреждений, уличные посадки, а также  припойменные зеленые насаждения. Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 8,1га (6,9м2 на одного жителя)  
Благоустройство ул. Конституции Казахстана
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Проектные предложения. Предлагаемая генеральным планом система озеленения обусловлена уже сложившимся озеленением, природными условиями и архитектурно-планировочным решением.

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующего озеленения, увеличение площади под зеленое строительство согласно действующих нормативных рекомендаций и обогащение породного состава насаждений.

В систему озеленения входят насаждения общего пользования (парк, скверы в жилых массивах, рекреационные зоны в прибрежной зоне р.Чаглинка (Шагалалы)), насаждения при жилых группах в районах малоэтажной застройки, приусадебных участках индивидуальной и блокированной застройки, на участках школ и детских дошкольных учреждений, на территориях учреждений культурно-бытового обслуживания, на участках физкультурных площадок и спортивных комплексов, уличные посадки, зеленые насаждения санитарно-ветро-защитных зон.

Площади зеленых насаждений общего пользования увеличатся до 150,0 га и составят 93,7 м2  на одного жителя.
Аллея славы ул. Конституции Казахстана переулок Центральный

(на сегодняшний день)
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Предлагаемый вариант благоустройства Аллеи славы [image: image66.jpg]



Территория парка Победы и центрального стадиона (на сегодняшний день)
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Территория парка Победы и центрального стадиона (на сегодняшний день)
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Предлагаемый вариант озеленения и благоустройства территорий
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В парках и скверах должна преобладать свободная система планировки и озеленения. Для этого предусматриваются открытые поляны, покрытые газоном, групповые и одиночные посадки декоративных пород и кустарников. Парки и скверы должны быть обеспечены необходимым благоустройством – поливочным водопроводом, наружным освещением и общественными уборными.

В насаждениях скверов и общественных центров, озеленяемых по типу парковых микроструктур, в посадки желательно вводить наиболее декоративные породы. Обязательно участие хвойных пород в группах под пологом или в окружении других пород. Значительная площадь отводится под устройство цветочных газонов.

Основным видом озеленения жилых территорий являются групповые посадки деревьев и кустарников в сочетании с травянистыми газонами. Чтобы избежать пестроты, придать строгость и законченность объекту и в тоже время снизить его стоимость, озеленение следует осуществлять в жилых территориях 2-3 ведущими породами с использованием отдельных групп и одиночных посадок других растений. При выборе ведущих пород предпочтение отдается растениям местной флоры, что повышает приживаемость высаженных растений. 

Для улучшения облика улиц и  санитарно-гигиенических условий необходимо при подборе породного состава древесных насаждений учитывать, чтобы в зрелом возрасте они не загромождали уличного пространства.

Озеленение участков детских садов и яслей должно предусматривать максимальную изоляцию их от соседних участков и улицы, защиту от ветра, пыли и т.п. при помощи плотных посадок по периметру.

При озеленении пришкольных участков должен использоваться разнообразный ассортимент древесно-кустарниковых пород, для того чтобы он не только отвечал декоративным целям, но и знакомил учащихся с многообразием флоры. Поэтому местный ассортимент должен обогащаться введением отдельных экзотов.

Важное значение в оздоровлении окружающей среды имеют озелененные санитарно-защитные разрывы между промышленными предприятиями и жилыми территориями.

Насаждения санитарно-защитных зон должны создаваться по типу лесных культур с применением наиболее неприхотливых к почвенным условиям древесно-кустарниковых пород плотной непродуваемой конструкции, путем образования многоярусности, т.е. введением в насаждения главных, сопутствующих и кустарниковых пород. Зеленые насаждения в санитарно-защитных зонах должны занимать не менее 50%.

Работы по озеленению следует осуществлять в тесной увязке с работами по инженерной подготовке, застройке и благоустройству озеленяемых территорий в соответствии с проектом организации строительства. Особенно важно, чтобы на участках, намеченных к озеленению, были закончены до начала ближайшего посадочного сезона все работы по вертикальной планировке, прокладке и засыпке траншей подземных коммуникаций, по устройству оснований проездов и тротуаров, а также по возведению и засыпке фундаментов зданий.

Рекомендуемый ассортимент древесно-кустарниковых пород:

Хвойные:

1. Сосна обыкновенная;
2. Сосна горная;
3. Ель сибирская;

4. Можжевельник виргинский;
5. Можжевельник обыкновенный;
6. Лиственница даурская.
Лиственные породы и кустарники:

7. Тополь краснонервный;
8. Тополь белый (серебристый);
9. Тополь Болле;
10. Тополь пирамидальный;
11. Тополь черный (осокорь);
12. Клен остролистный;
13. Клен серебристый;
14.  Клен ясенелистный;
15.  Клен Гиннала;
16.  Вяз гладкий;
17.  Дуб монгольский;
18.  Дуб черешчатый;
19.  Шелковица черная;
20.  Ясень пушистый;
21.  Бундук канадский;
22.  Гледичия трехколючая;
23.  Липа сердцевидная;
24.  Лох узколистный;
25.  Сведина белая;
26.  Ясень обыкновенный;
27.  Сирень венгерская;
28.  Сирень обыкновенная;
29.  Бирючина обыкновенная;
30.  Катальпа обыкновенная;
31.  Калина обыкновенная;
32.  Снежноягодний кистецветный;
33.  Дубушник – жасмин;
34.  Пузыреплодник;
35.  Спирея – таволга;
36.  Рябинник рябинолистный;
37.  Кизильник блестящий;
38.  Ирга канадская;
39.  Жимолость татарская;
40.  Роза морщинистая;
41.  Боярышник мягковатый;
42.  Скумпия;
43.  Тамарикс изящный;
44.  Тамарикс рыхлый;
45.  Шиповник (разные виды);
46.  Облепиха крушиновая;
47.  Дерен душистый.
7.4.  Градостроительный баланс территории

	
	Территории
	Современное состояние
	Проектный период

	
	
	га
	% к итогу
	м2/ чел.
	га
	% к итогу
	м2/ чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	А.
	Селитебные территории
	
	
	
	
	
	

	1.
	Территории жилых районов
	256,9
	6,3
	219,6
	462,5
	11,3
	289,1

	
	из них территории, застроенные
	
	
	
	
	
	

	1.1
	-домами усадебного типа
	230,8
	5,6
	197,3
	375,8
	9,2
	234,9

	1.2
	-блокированная застройка
	-
	-
	
	39,2
	1,0
	24,5

	1.3
	-2-3-этажными домами
	14,5
	0,4
	12,4
	35,9
	0,9
	22,4

	1.4
	- среднеэтажными домами
	11,6
	0,3
	9,9
	11,6
	0,3
	7,3

	2.
	Территории учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания.
	43,5
	1,0
	37,2
	80,4
	2,0
	50,3

	3.
	Зеленые насаждения общего пользования
	8,1
	0,2
	6,9
	150,0
	3,7
	93,8

	4.
	Улицы, площади, автомобильные стоянки.
	154,5
	3,8
	132,1
	382,7
	9,3
	239,2

	5.
	Резерв селитебной территории
	-
	-
	
	402,6
	9,8
	251,6

	
	Итого по разделу А:
	463,0
	11,3
	395,7
	1478,2
	36,1
	923,9

	Б.
	Внеселитебные территории
	
	
	
	
	
	

	5.
	Промышленно-производственные, коммунально-складские, инженерно-транспортные территории 
	238,9
	5,8
	204,2
	241,3
	5,9
	150,8

	6.
	Санитарно-защитные зоны
	10,2
	0,2
	8,7
	313,9
	7,7
	196,2

	7.
	Кладбища
	9,6
	0,2
	8,2
	9,6
	0,2
	6,0

	8.
	Сельхозназначения
	2976,8
	72,6
	2544,3
	1571,0
	38,3
	981,9

	9.
	Дачные массивы
	127,9
	3,1
	109,3
	77,7
	1,9
	48,6

	10.
	Водоемов  и акваторий,  пойменные территории (в том числе, водоохранная полоса)
	221,6
	5,4
	189,4
	292,4
	7,1
	182,8

	11.
	Отстойники
	30,0
	0,7
	25,6
	-
	
	

	12.
	Карьеры 
	19,0
	0,5
	16,2
	-
	
	

	13.
	Резерв коммунально-складских территории
	-
	-
	
	112,9
	2,8
	70,6

	
	Итого по разделу Б:
	3634,0
	88,7
	3106,0
	2618,8
	63,9
	1636,8

	
	Всего:
	4097,0
	100
	3501,7
	4097,0
	100
	2560,6

	
	Площадь земель в пределах проектной границы населенного пункта до 2030 года
	4097,0
	
	
	4097,0
	
	


8. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

8.1. Транспорт

Внешние транспортно-экономические связи г. Тайынша обеспечиваются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Через город проходит железнодорожная магистраль Алматы - Петропавловск. Железнодорожный транспорт представлен станцией Таинча (3-ий класс, участковая) «Казахстан Темир Жолы», которая выполняет грузовые и коммерческие перевозки.

По автомобильной дороге Петропавловск - Келлеровка – Чкалово обеспечивается связь г. Тайынша с областным центром и другими населёнными пунктами области и района.

Грузовые перевозки осуществляет ТОО «Казтрансавто», организованное на базе авто ТЭП

На месте разрушенной автостанции Генеральным планом предлагается разместить новую автостанцию.

В г. Тайынша действуют 2 автобусных маршрута и 35 такси. 

8.2. Улично-дорожная сеть
Современное состояние.  Протяжённость улиц города в настоящее время составляет 47,5 км. При проектировании транспортной системы г.Тайынша было уделено внимание необходимости создания надёжной автодорожной связи, исключение пропуска транзитного движения через город, обеспечению кратчайших и удобных транспортных и пешеходных связей между общественным центром, жилыми группами и местами массового отдыха.

Проектное решение.   В перспективе г. Тайынша сохранится как населённый пункт  с численностью населения 16,0 тыс. человек. В связи с этим, параметры улично-дорожной сети в проекте соответствуют параметрам улиц и дорог для городских населенных пунктов. 

В соответствии со СНиП РК 3.01-01-2008, генеральным планом рекомендуется следующая классификация улично-дорожной сети:

Таблица - Категории улиц и дорог городов

 

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц
	 

	Магистральные дороги:
	 

	скоростного движения
	Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и населенных пунктам в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях.
	 

	регулируемого движения
	Транспортная связь между районами, города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне
	 

	Магистральные улицы:
	 

	общегородского значения:
	 

	непрерывного движения
	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях.
	 

	регулируемого движения
	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне.
	 

	районного значения:
	 

	транспортно-пешеходные
	Транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы.
	 

	пешеходно-транспортные
	Пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района.
	 


	Улицы и дороги местного значения:
	 

	улицы в жилой застройке
	Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связь на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения.
	 

	улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах)
	Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне.
	 

	пешеходные улицы и дороги
	Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта.
	 

	парковые дороги
	Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей.
	 

	проезды
	Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов.
	 

	велосипедные дорожки
	Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах - связь в пределах планировочных районов.
	 

	Примечания. 
1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц, и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра. 

2. В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения, указанные основные категории улиц и дорог допускается дополнять или применять их неполный состав. Если расчетные затраты времени на трудовые передвижения превышают установленные настоящими нормами, допускается при наличии специальных обоснований принимать категории магистральных улиц и дорог, приведенные в настоящей таблице для групп городов с большей численностью населения. 

3. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией трамвайно-пешеходного, троллейбусно-пешеходного или автобусно-пешеходного движения. 

4. В исторических городах следует предусматривать исключение или сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра: устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон; размещение стоянок автомобилей преимущественно по периметру этого ядра.
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 


 
Расчетные параметры улиц и дорог городов

 

	Категория дорог и улиц
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Наименьший радиус кривых в плане, м
	Наибольший продольный уклон, +
	Ширина пешеходной части тротуара, м
	 

	Магистральные дороги:
	 

	скоростного движения
	120
	3,75
	4-8
	600
	30
	-
	 

	регулируемого движения
	80
	3,50
	2-6
	400
	50
	-
	 

	Магистральные улицы
	 

	общегородского значения:
	 

	непрерывного движения
	100
	3,75
	4-8
	500
	40
	4,5
	 

	регулируемого движения
	80
	3,50
	4-8
	400
	50
	3,0
	 

	районного значения:
	 

	транспортно-пешеходные
	70
	3,50
	2-4
	250
	60
	2,25
	 

	пешеходно-транспортные
	50
	4,00
	2
	125
	40
	3,0
	 

	Улицы и дороги местного значения:
	 

	улицы в жилой застройке
	40
	3,00
	2-3*
	90
	70
	1,5
	 

	
	30
	3,00
	2
	50
	80
	1,5
	 

	улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	50
	3,50
	2-4
	90
	60
	1,5
	 

	
	40
	3,50
	2-4
	90
	60
	1,5
	 

	парковые дороги
	40
	3,00
	2
	75
	80
	-
	 

	Проезды:
	 

	основные
	40
	3,00
	2
	50
	70
	1,0
	 

	второстепенные
	30
	3,50
	1
	25
	80
	0,75
	 

	Пешеходные улицы:
	 

	основные
	-
	1,00
	По расчету
	-
	40
	По проекту
	 

	второстепенные
	-
	0,75
	То же
	-
	60
	То же
	 

	Велосипедные дорожки:
	 

	обособленные
	20
	1,50
	1-2
	30
	40
	-
	 

	изолированные
	30
	1,50
	2-4
	50
	30
	-
	 

	* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.
Примечания. 

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-эпидемиологических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-75; магистральных улиц - 40-80; улиц и дорог местного значения - 15-25. 

2. В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов. 

3. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городах следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4 м; для пропуска автобусов в часы «пик» при интенсивности более 40 ед./ч, а в условиях реконструкции - более 20 ед./ч допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8-12 м. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м. 

4. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. 

5. В местностях с объемом снегоприноса за зиму более 200 м3/м ширину тротуаров на магистральных улицах следует принимать по заданию на проектирование, но не менее 3 м. 

6. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч. в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. 

7. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 

8. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства. 

9. В малых, средних и больших городах, а также в условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.
	 


Улично-дорожная сеть города приведена на рисунке и ГП-2.6 «Схема улично-дорожной сети и транспорта. Поперечные профили улиц».
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8.3.  Автостоянки для постоянного и временного хранения  автомобилей

Численность населения села  к расчётному сроку составит 16 000 человек.
Уровень автомобилизации в соответствии с нормами СНиП РК 3.01-01-2008  на расчетный срок принят 400 а/машин на 1 000 человек.

Расчетный парк автомашин составит: 16,0 х 400 =6 400 единицы. Автомобили граждан, проживающих в блокированной и усадебной застройках (10,8 х 400 = 4 320) будут храниться на усадьбах автовладельцев.
 Хранение  автомобилей граждан, проживающих в малоэтажной и среднеэтажной секционной  застройке (2 080ед.) предусматривается на открытых автостоянках.
 Для кратковременного хранения легковых автомобилей у объектов массового посещения проектом предусматривается организация широкой сети открытых автомобильных стоянок. Емкость стоянок определена в зависимости от норматива на количество машино-мест объекта по СНиП РК 3.01-01-2008. 
	  №
	Объекты посещения
	Машино/место
	Террит., га

	1
	Детские дошкольные  учреждения
	50
	0,125

	2
	Общеобразовательные школы
	100
	0,25

	3
	Рынок
	300
	0,75

	4
	Объекты малого бизнеса
	200
	0,5

	5
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	100
	0,25

	6
	Учреждения здравоохранения
	100
	0,25

	7
	Предприятия торговли
	200
	0,5

	8
	Предприятия общественного питания
	100
	0,25

	9
	Офисы
	100
	0,25

	        Всего
	1250
	3,125


8.4.  Система технического обслуживания автомобилей

В соответствии с нормами СНиП РК 3.01-01-2008  для обслуживания легковых автомобилей индивидуальных владельцев на 200 автомобилей требуется 1 пост. Следовательно, для 6400 автомобилей потребуется 32 постов СТО. К расчетному сроку  должны быть построены новые СТО с размещением их в производственных и коммунально-складских зонах, а также на выездах из населенного пункта. 

Размещение новых АЗС будет решаться акиматом по мере их потребности, поскольку строительство АЗС связано с выделением земельных участков, экологическими требованиями и т. д. В генплане  рекомендуется размещение новых АЗС, в основном, на пересечениях выездных магистралей с автодорогой республиканского значения.

В пределах зоны ограничения автомобильной дороги предлагается размещение объектов, предназначенных для обслуживания участников движения: СТО, АЗС, автомойки и т.д. 

8.5. Противошумовые мероприятия и безопасность движения

Для защиты от транспортного шума в проекте предложен комплекс мероприятий градостроительными и архитектурно – планировочными средствами, в частности:

- четкая дифференциация магистралей по транспортному назначению;
- вдоль автодороги республиканского значения, поселковых дорог, главной  улицы предусматриваются полосы озеленения; школы и детские учреждения рекомендуется размещать с удалением от источника шума на расстояние не менее 50 м;
-  усовершенствование дорожных покрытий на улицах;
-  необходимое увеличение разрывов между проезжей частью и линией застройки.
Для обеспечения безопасности движения транспорта проектом предусматривается ряд мероприятий:

1. Главную  улицу села и поселковые дороги  необходимо оборудовать системой улично-дорожных знаков и указателей.

2. Разметку проезжей части  необходимо производить в соответствии с требованиями.

3. В местах пересечения транспортного движения с пешеходным производить разметку проезжей части по типу «зебра».

4. Устройство искусственного освещения вдоль улиц.

5. Разрывы от автостоянок до жилых домов  должны быть не менее 10 м при вместимости до 10 а/машин, 15 м - при вместимости до 50 а/машин; до общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений соответственно – 15 м и 25 м; до лечебных учреждений – 25 м и 50 м.

Предлагаемые настоящим проектом мероприятия будут способствовать некоторому улучшению общего санитарного состояния воздушной среды и созданию комфортных условий проживания населения.

8.6.  Пожарная безопасность

В настоящее время в юго-восточной части города находится пожарное депо с боксом на 3 автомобиля. Здание пожарного депо типовое, отдельно стоящее.

Расчёт количества основных пожарных автомобилей и пожарных депо должны быть определены в соответствии требованиями СН РК 2.02-30-2005. Состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, определяются по табл.4 СН РК 2.02-30-2005.
 Согласно нормам и требованиям ЧС, а также с учётом радиуса обслуживания (3км) к расчётному сроку для защиты населения необходимо довести количество пожарных автомобилей до 12-ти единиц.

При ремонте существующих разводящих сетей водопроводов необходимо предусмотреть монтаж пожарных гидрантов через каждые 150 м.

Строительство и реконструкция пожарных депо должны быть предусмотрены с опережением застройки территорий.

Размещение пожарных депо показано на схеме транспорта и улично-дорожной сети.

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

9.1. Вертикальная планировка

Территория города имеет равнинный рельеф с общим уклоном на северо- восток в сторону р. Шагалалы, находящейся в 1,5 км восточнее города.

Абсолютные отметки в черте города колеблются от 161,5 м до 141 м. На самом возвышенном участке находится железнодорожный вокзал. На территории города имеются понижения, которые затапливаются водой в весенний период и после сильных дождей. Наиболее значительные понижения находятся в юго-восточной части города. Заболоченные территории отсутствуют, река затоплением не угрожает.
Схема вертикальной планировки определяет условия привязки проекта к рельефу местности и решает задачи по обеспечению поверхностного стока атмосферных вод с территории. Принимая во внимание исторически сложившуюся застройку райцентра, с частично благоустроенными улицами, кварталами, решение вертикальной планировки шло по пути максимального сохранения существующего рельефа, отметок асфальтированных проездов и проведения земляных работ, в основном, лишь на участках нового строительства зданий и сооружений, при благоустройстве улиц и площадей.

Вертикальная планировка территорий кварталов с существующей застройкой должна обеспечивать:

· удобное при эксплуатации высотное примыкание элементов благоустройства территории к существующим зданиям и сооружениям;

· высотное примыкание всей территории кварталов и внутридворовых дорог к улицам, обеспечивающее поверхностный водоотвод;

· сохранение существующей глубины заложения подземных сооружений;

· минимальный объем земляных работ.

Внутриквартальные проезды и проезды улиц устраиваются с асфальтовым покрытием с установкой бордюрного камня по обеим сторонам проезжих частей улиц.

Внутриквартальные проезды и проезды улиц устраиваются с асфальтовым покрытием с установкой бордюрного камня по обеим сторонам проезжих частей улиц.

Исходя из условий рельефа и существующей застройки, вновь запроектированные улицы имеют следующие продольные уклоны по осям проездов: максимальный 16%о минимальный 2%о

Сброс атмосферных вод с полотна автодорог предусматривается через разрыв бордюрного камня в колодцы запроектированной ливневой канализации.

Производится обязательная засыпка всех бессточных понижений и срезка одиночных бугров, мешающих осуществлению стока атмосферных вод с территории микрорайонов и кварталов в колодцы ливневой канализации.

Объёмы грунта, полученные при строительстве улично-дорожной сети, от устройства котлованов и траншей при застройке микрорайонов, использовать для подсыпки понижений и устройства насыпей, предусмотренных проектом вертикальной планировки.

При проведении земляных работ по срезке грунта, плодородный слой почвы должен складироваться в защищённых от загрязнения и подтопления местах, с последующим использованием его при благоустройстве территории города.

9.2. Полив зеленых насаждений и асфальтовых покрытий

Полив цветников и газонов осуществляется от гидрантов и поливочных кранов водопроводной сети.

Полив асфальтовых покрытий, площадей и зеленых насаждений производится поливочными машинами с использованием технической воды. Забор производится из р. Ишим и пруда-накопителя очищенных и отстоенных ливневых и дренажных вод.

Полив приусадебных участков предусматривается из специального поливочного водопровода. Источник поливочного водоснабжения – р. Ишим.

Ввиду сезонного действия поливочного водопровода закладку труб производить на глубину 70-80 см из условий непродавливаемости. Материал труб рекомендуется из пластика и полиэтилена.

9.3. Организация поверхностного стока

Современное состояние. Среднегодовое количество атмосферных осадков на рассматриваемой территории составляет около 300 мм.

На территории города имеются участки с местными понижениями, из которых естественный сток ливневых и талых вод не обеспечивается.

Незначительные уклоны местности и слабое расчленение территории создают благоприятные условия для инфильтрации и накопления грунтовых вод. Дренажная сеть в городе отсутствует.

Грунтовые воды на территории города обнаруживаются на глубине от 1,6 м до 10 м. Питание грунтовых вод осуществляется за счёт инфильтрации талых и дождевых вод.

Проектные предложения. На всей территории города отвод ливневых вод предусматривается самотёком за исключением участков застройки на которых слабо выражены уклоны или вовсе с их отсутствием. В этих местах предусматриваются насосные станции перекачки, которые одновременно могут принимать и сток дренажных вод. С территорий промышленных предприятий, гаражей-манежей, транспортных сооружений, учреждений коммунального хозяйства, расположенных на селитебной территории, загрязнённые стоки перед сбросом в ливневую канализацию должны предварительно очищаться на локальных очистных сооружениях.

Отвод поверхностных вод с территорий одноэтажной застройки осуществляется по системе бетонных лотков улиц и внутриквартальных проездов.

Проектом намечается построить 12 км самотёчных сетей ливневой канализации, 2 км напорных ливневых трубопроводов, насосную станцию перекачки ливневых вод. Для сбора и очистки ливневых стоков предусматривается строительство отстойника и пруда-накопителя. Объем пруда-накопителя будет определён на последующих этапах проектирования при разработке рабочего проекта. Перед поступлением ливневых вод в пруд-накопитель предусматривается предварительная их очистка в отстойнике, оборудованном специальным устройством для задержания плавающего мусора и нефтепродуктов.

Пруд-накопитель предусматривается разместить на северо-восточной окраине города. В ложе пруда рекомендуется устройство противофильтрационного экрана.

Ливневые стоки после отстоя и очистки в вегетационный период рекомендуется использовать на полив приусадебных участков, питомников и зелёных насаждений города.

В целях улучшения инженерно – гидрогеологических условий проектом предусматриваются мероприятия по понижению уровня грунтовых вод. Согласно СНиП РК 3.01-01-2002 на участках, предназначенных под застройку жилыми и общественными зданиями капитального типа, должно быть обеспечено понижение уровня грунтовых вод (считая от проектной отметки территории) не менее 2,0 м. Для территорий скверов и других зеленых насаждений – не менее 1,0 м. 

9.4. Благоустройство поймы р. Шагалалы.

Ближайшим поверхностным водным источником является р. Шагалалы, она расположена, как уже было сказано выше, на расстоянии 1,5 км от восточной окраины города и течёт в северном направлении.

Отсутствие в окрестностях города естественных, пригодных для использова-ния в рекреационных целях ландшафтов, создаёт необходимость обустройства прилегающих к р. Шагалалы (Чаглинка) территорий и создание «Речного парка».

Для увеличения уровня воды в реке необходимо устранить несанкциониро-ванные плотины и запруды, находящиеся выше по течению, а также все трубчатые переезды, затрудняющие естественное течение воды в реке

10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
10.1. Водоснабжение

Общие данные

Раздел «Водоснабжение» проекта "Разработка генерального плана с разработкой ПДП г. Тайынша " в Северо-Казахстанской области разработан на основании следующих данных и документов:

· СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан»;

· СНиП  РК 3.01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»;

· СНиП РК 3.01-02-2001 «Планировка и застройка районов и индивидуального жилищного строительства»;

· СНиП 4.01.02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП4.01-41-2006*«Внутренний водопровод и канализация зданий»;

· СН РК 4.01-05-2002 «Трубы полиэтиленовые»;
· Технический регламент «общие требования к пожарной безопасности».
Современное состояние. Обеспечение водоснабжения г. Тайынша осуществляет ГККП «Тайынша» при городском Акимате г. Тайынша.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Водозабор расположен в 3 км юго-западнее г. Тайынша вдоль автодороги на г. Кокчетав.

Водозабор состоит из 4-х скважин глубиной 50-70 м и оборудованных электропогружными насосами ЭЦВ-6. В данное время только одна скважина является рабочей. Над скважинами имеются оголовки, ограждение зоны санохраны отсутствует. Запасы подземных вод не утверждены. Водообеспечение из вышеназванных скважин явилось вынужденной мерой, т.к. намеченное водоснабжение из Кумдыкульского месторождения подземных вод (Леонидовский уч-к) не было осуществлено. Начавшееся строительство водопровода протяжённостью 45 км после 1991 года было прекращено и к настоящему времени все сооружения водопровода разрушены и восстановлению не подлежат. Намеченные к строительству разводящие водо-проводные сети также не были построены.

В данное время водоснабжение г. Тайынша осуществляется по следующей схеме. От водозаборных скважин вода подаётся по напорному водоводу из поли-этиленовых труб диаметром 150 мм и протяжённостью 3 км на водонапорную башню, расположенной в районе ж/д вокзала. Водонапорная башня оборудована двумя баками по 70 м3, размещённых на высоте 20 и 30 м ( при общей высоте башни 32 м). Далее из водонапорной башни вода водовозами развозится потребителям.

Большая часть населения г. Тайынша пользуются шахтными и трубчатыми колодцами, которых насчитывается более 200 шт. Глубина колодцев в среднем 7-9 м. Используемые воды относятся к «Верховодке» с минерализацией до 1,5 г/л и ис-пользуются в основном для технических целей. Вода из таких колодцев отличается повышенной жёсткостью. Санитарно-эпидемиологической службой контроль за качеством воды из этих источников не ведётся.

На нужды производства используется вода из глубинных скважин, имеющихся почти на каждом крупном предприятии, а также на территории районной больницы и психоневрологического дома интерната. В среднем глубина каждой скважины 65-67 м, водоносный горизонт безнапорный. Вода этих скважин имеет следующие свойства: pH 7,5, сухой остаток 150 мг/л, вкус солоноватый.

К сожалению учет использования подземных вод не ведётся, поэтому объем извлекаемой подземной воды неизвестен. По данным ГККП «Тайынша» из водонапорной башни железнодорожной станции «Тайынша» на питьевые нужды жителей города забирается около 28 тыс. м3 воды в год.

Существующее водообеспечение г. Тайынша находится на крайне низком уровне и нуждается в коренном улучшении.

Проектные предложения. Согласно отраслевой программе «Питьевые воды» на 2002-2010 годы, утверждённой постановлением Правительства Республики Казахстан, обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из актуальнейших задач первоочередных мер по улучшению состояния здоровья граждан Республики Казахстан.

Проектом предусматривается полное благоустройство (оборудование внутренним водопроводом и канализацией) двухэтажных и более многоквартирных жилых домов, объектов соцкультбыта (больницы, школы и т. д.), административные j здания, а также одноэтажной застройки усадебного типа на 1-ую очередь строительства до 2020 г. - 30%, на расчётный срок - 50%. Остальные жители одноэтажных домов будут пользоваться водоразборными колонками.

Объёмы водоснабжения жилых районов города определены в соответствии с численностью населения и нормами водопотребления на 1 жителя.

Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2010 с учётом ограниченной мощности источника водоснабжения (п. 2.1 примечание 3) и составляют для благоустроенного жилья -125 л/сут на человека на 1-ую очередь строительства до 2020 г. и 160 л/сут на человека на расчётный срок. Для жителей с водопользованием из водоразборных колонок удельное водопотребление прини-мается 50 л/сут .Расход на полив принят из расчета 50 л/чел. в сутки, из них: 50% - из водопроводной сети и50% - с использованием технической воды.

Объёмы водоснабжения промышленных предприятий определены в соответствии с их перечнем и мощностью по нормам СЭВ и исходным данным предприятий.

Расселение населения по жилым массивам города, степень благоустройства жилой застройки, перечень промышленных предприятий и их мощность приняты в соответствии с технико-экономическими расчётами.

Расход воды на наружное пожаротушение города принят по СНиП РК 4.04-02- 2001 п.2.12 таблица 5 два пожара по 15л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по СНиП 2.04.01-85 два пожара по 2 струи по 5 л/с. каждая.

Всего расход на пожаротушение составит (2х15)+(2х2х5)=50 л/сек. Пожарный расход хранится на площадке водопроводных сооружений.

Пожаротушение спец объектов решается отдельным проектом и в объем дан-ной работы не входит.

Водопотребление  г. Тайынша
	№
п/п
	Наименование потребителей
	Водопотребление, м3/сут.
	Примечание

	
	
	Исх. год. 2013 г.
	Первая оче​редь, 2020 г.
	Расчет​ный срок, 2030 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	1
	Жилищно-коммунальная зона всего
	76
	1100
	1500
	

	
	В том числе:
	
	
	
	

	
	- благоустроенное жилье
	
	716
	1223
	

	
	- неблагоустроенное 

жилье
	76
	388
	277
	

	2
	Промышленные предприятия
	
	100
	150
	

	3
	Локальные котельные
	
	50
	70
	

	4
	Полив площадей и зеленых насаждений
	
	675
	765
	50%-водопр.
50%-технич.

	5
	Неучтенные расходы 10% от хоз- бытовых
	
	55
	75
	


Источники водоснабжения. Рассматриваемый район относится к числу малообеспеченных. В черте города какие либо водные артерии отсутствуют, за исключением водоёма, расположенного в юго-восточной части города. Водоём образовался в естественном понижении рельефа, который в период таяния снегов заполняется талыми водами. В засушливое лето водоём высыхает практически полностью. Водоём для целей водоснабжения рассматриваться не может.

Ближайшим поверхностным водным источником является р. Шагалалы, рас-положенная на расстоянии 1,5 км от восточной окраины города и текущая в северном направлении, р. Шагалалы не может рассматриваться как источник водоснабжения города, так как относится к типу рек с резко выраженным весенним паводком когда ярко выражена неравномерность стока в течении года.

В районе г. Тайынша получили распространение подземные воды, которые отличаются пёстрым составом, встречаются пресные, слабосолёные и солёные воды. Работы по доразведке и утверждению запасов подземных вод для целей водоснабжения г. Тайынша не проводились.

Определить надёжный стабильный источник водоснабжения для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд г. Тайынша на данный момент затруднительно.

Проектные предложения
В г. Тайынша проектом предусматривается централизованная система объединенного питьевого, противопожарного водоснабжения, обеспечивающая питьевое водопотребление жилых и общественных  зданий, объекты культурно-бытового обслуживания, где требуется вода питьевого качества, тушение пожара.

Централизованная система водоснабжения г. Тайынша по степени обеспеченности подачи воды относится к I-ой категории согласно   СНиП 4.01.02-2009 п. 7.4 (численность населения от 5 до 50 тыс. чел). 

Допускается снижение подачи воды на питьевые нужды в объеме не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи нижеуказанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 6 часов. 

Согласно СНиП 4.01.02-2009 табл. 5.1 удельное среднесуточное водопотребление на питьевые нужды принято в соответствии с перспективной численностью населения и нормами водопотребления на 1 жителя:

- здания оборудованные внутренним водопроводом и водоотведением с централизованным горячим водоснабжением - 220 л/сут.

- здания оборудованные внутренним водопроводом и водоотведением с автономной системой  горячего водоснабжения - 130 л/сут.

Количество воды на нужды малых и средних предприятий, и неучтённые расходы приняты в размере 20% суммарного расхода воды на питьевые нужды населения.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимаем 70 л/сут.

Расчёт водопотребления г. Тайынша
	№
	Наименование

потребителей
	Численность населения, чел.
	Нормы водоп. на проект. период л/сут
	Водопотребление

м3/сут.

	
	
	Исх. год

2014
	I очер.

2020
	Расч. срок

2030
	
	Исх. год

2014
	I очер.

2020
	Расч. срок

2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с автономной системой горячего водоснабжения в том числе:
	5500
	6900
	9600
	130
	361
	897
	1248

	2
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением в том числе:
	6000
	6100
	6400
	220
	732
	1342
	1408

	3
	Итого
	11500
	13000
	16000
	
	1093
	2239
	2656

	4
	Неучтенные расходы и местная промышленность 20% от хоз. бытовых
	
	
	
	
	218,6
	447,8
	531,2

	5
	Всего 

в том числе:
на хозяйственно-бытовые нужды 

на производственные нужды
	
	
	
	
	1312

1093

219
	2687

2239

448
	3187

2656

531

	6
	Удельное водопотребление в л/сут/чел 

Всего

в т. ч. на хозяйствен- 

но бытовые нужды
	
	
	
	
	112

93
	207

172
	199

166

	7
	Полив цветников, 

газонов, усовершенствованных покрытий 
	
	
	
	70
	819
	910
	1120


На основании расчётных данных, суммарное водопотребление составит          3187 м3/сут. Проектом предусматривается источником водоснабжения принять подземные воды, для чего необходимы установки для умягчения воды и проведение гидрогеологических изысканий с целью переоценки эксплуатационных запасов подземных вод.

Сети питьевого, противопожарного водопровода предусматриваются кольцевыми, с подключением к существующим сетям и прокладываются на глубине 1,7-2 метра от планировочной поверхности земли вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части. 

Водопроводные сети прокладываются соответственно рельефу местности с постоянной глубиной заложения и уклоном не менее 0,001 обеспечивающим опорожнение сети и выпуск воздуха из нее. Для этого в пониженных точках предусматриваются выпуски, а в повышенных вантузы.

На ответвлениях от магистралей предусматриваются водопроводные колодцы для установки запорно-регулирующей арматуры и ультразвуковых расходомеров с клёммными коробками для подключения вторичных приборов с модемной связью для контроля расхода воды. На ответвлениях к жилым домам и административным зданиям на сети устанавливаются колодцы с запорной арматурой. 

Развитие и дальнейшее благоустройство жилого района потребует строительства магистральных и распределительных сетей диаметром         400-100 мм.

Проектом рекомендуется применять трубы напорные из полиэтилена "питьевые" производимые на территории Казахстана изготовленные из полиэтилена, разрешенных органами здравоохранения и обладающих высоким качеством.

Переходы трубопроводов под автомобильными дорогами, надлежит прокладывать из стальных труб в стальных футлярах с усиленной гидроизоляцией. При пересечении трубопроводов с другими подземными коммуникациями земляные работы производить вручную с вызовом представителей заинтересованных организаций. 

Прокладку сетей водопровода следует выполнять в строгом соответствии с требованиями СНиП РК 1.03.-06-2002"Строительное производство" Организация строительства предприятий, зданий и сооружений", СНиП РК 3.02.01-87 "Земляные сооружения основания и фундаменты", СНиП РК 1.03-05-2001 "Охрана труда, техника безопасности в строительстве". 

После окончания строительно - монтажных работ  произвести  гидравлическое испытание в соответствии с СНиП РК 4.01-02-2009 и выполнить промывку трубопроводов с хлорированием.
Противопожарные мероприятия
Наружное пожаротушение предусмотрено передвижной пожарной техникой от пожарных гидрантов, установленных в колодцах на водопроводных кольцевых сетях на расстоянии не более 200м друг от друга, вдоль автомобильных дорог и обеспечивающих пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания не менее чем от двух гидрантов.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров определено в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 п. 5.2.4 и Технического регламента п. 73 приложение 6. На внутреннее пожаротушение принимается расход по СНиП 4.01-41-2006* п. 4.3.1 табл. 1*.

Таблица 10.1.2

Расходы воды на пожаротушение

	Население 
	Расчетное количество одновременных пожаров
	Расходы воды на пожаротушение, л/с

	
	
	Наружное
	Внутреннее
	Всего

	Проект. – 16000 чел.
	1
	10
	1х2,5
	12,5


Для хранения неприкосновенного противопожарного запаса воды на площадке водопроводных сооружений предусматривается два резервуара.

На период восстановления неприкосновенного противопожарного расхода допускается снижение подачи воды на питьевые нужды до 70% расчетного расхода согласно СНиП РК 4.01-02-2009 п. 5.2.16.

Общая стоимость на проведение работ по восстановлению и строительства новых водопроводных сооружений г. Тайынша на 2021 г. ориентировочно составит 0,8 млрд. тенге и на расчетный срок 2031 г. 0,4 млрд. тенге, эти суммы должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
Зоны санитарной охраны 

В соответствии с СанПин от 18 января 2012 года №104 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» и СНиП РК 4.01-02-2009 в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности в г. Тайынша предусматривается создание зоны санитарной охраны источников водоснабжения в местах забора воды. Она должна состоять из 3 поясов - пояс строгого режима и двух поясов ограничений, в каждой из которых предусмотрен особый санитарный режим.

Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстоянии 30 м – при использовании защищенных подземных вод, 50 м – недостаточно защищенных подземных вод.

В границы пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным источником водоснабжения, если расстояние между ними менее 150 м. 

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и других).

При определении границ второго и третьего поясов учитывается приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору, который происходит только из области питания водозабора. 

Для инфильтрационного водозабора подземных вод и для поверхностного водоема, питающего его, необходимо устанавливать второй и третий пояса ЗСО.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится гидрогеологическими расчетами.

ЗСО водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), для водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

1) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

2) от водонапорных башен – не менее 10 м;

3) от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и другие) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

1) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

2) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водовода.

При наличии расходного склада хлора на территории водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий следует принимать не менее 300 м.

Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории ЗСО подземных источников водоснабжения.

Территория первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения планируется для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленяется, ограждается и обеспечивается охраной. Вход лиц, не имеющих отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, на территорию первого пояса и на территорию водопроводных сооружений не допускается. Ограждение территории первого пояса водозаборов на территории населенных пунктов выполняется железобетонной или стальной сеткой, вне территории населенных пунктов – колючей проволокой высотой 1,6–2,5 м. Дорожки к сооружениям имеют твердое покрытие.

Площадки станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с ЗСО имеют глухое ограждение высотой 2,5 м. Допускается ограждение высотой 2 м – глухое и на 0,5 м – из колючей проволоки или металлической сетки. 

Для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды, насосных станций первого подъема и подкачки необработанной воды, а также для площадок сооружений хозяйственно-питьевого водопровода, размещаемых на территории организаций, имеющих ограждение и сторожевую охрану, тип ограждений принимается с учетом местных условий.

К зданиям и сооружениям водопровода, расположенным вне населенных пунктов и организаций, а также в пределах первого пояса ЗСО водозаборов, предусматриваются подъезды и проезды с облегченным усовершенствованным покрытием.

Не допускается на территории первого пояса ЗСО источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (поверхностного и подземного) посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания водозаборных сооружений оборудуются канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации. При отсутствии канализации устраиваются водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории ЗСО.

Водозаборные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, оборудуются с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

В ЗСО подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения проводятся следующие мероприятия:

1) выявление, тампонирование (консервирование) или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин, связанное с нарушением почвенного покрова;

3) мероприятия по санитарному благоустройству территории объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).

4) постоянный контроль над качеством воды, подаваемой к потребителям согласно санитарным правилам: «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 28 июля 2010 г. №554.

В ЗСО не допускается:

1) закачка отработанных вод в подземные горизонты, складирование твердых отходов и разработки недр земли;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих хозяйствующих субъектов и других объектов, обусловливающих опасность микробного, химического загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса; 

3) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, шламохранилищ и других объектов.

Выполнение санитарно-технических мероприятий в пределах I пояса зоны санитарной охраны возлагается на недропользователя. Выполнение санитарно-технических мероприятий на территории II пояса зоны санитарной охраны возлагается на местные административные органы и органы государственного санитарного надзора. 

10.2. Водоотведение

Существующее положение
Раздел «Водоотведение» разработан в составе проекта «Генеральный план г. Тайынша» на основании архитектурно-планировочных и технико-экономических решений.
Нормы водоотведения приняты в соответствии с СН РК 4.01-03-2011. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, которое составляют для многоэтажной застройки 220 л/сут на 1 жителя, для усадебной застройки 130 л/сут на 1 жителя.

Количество стоков от предприятий, и неучтённые расходы приняты в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения.

Современное положение. Централизованная система водоотведения в г. Тайынша отсутствует.  Ранее разработанным в 1987 году институтом «Казгипроград» генеральным планом предусматривалось строительство в г. Тайынша объединённой хозяйственно-фекальной и производственной канализационной системы и станции биологической очистки сточных вод с проектной производительностью 4,2 тыс. м3/сут. Система КОС не была построена в полном объёме.

В настоящее время канализацией охвачены только три объекта - это завод сухого обеззжиренного молока (завод СОМ), районная больница (РБ) и психо-неврологический дом-интернат (ПНДИ). С помощью канализационной насосной станции (КНС), находящейся в районе РБ, стоки перекачиваются от выше названных объектов по трубопроводу диаметром 200 мм (в две нитки) в пуд-накопитель, расположенный в 2-х км северо-западнее города. Площадь пруда-накопителя 30 га. Обслуживанием КНС и напорного канализационного трубопровода занимается ча-стный предприниматель Самойленко Р. Я. КНС была построена в 1994 году (взамен старой КНС), состояние удовлетворительное. Проектная производительность КНС 160 м3/час (фактически 32 м3/час). Ориентировочно через КНС ежегодно в пруд- накопитель сбрасывается до 30 тыс. м3 сточных вод без очистки.

Жители благоустроенных домов и некоторые учреждения соцкультбыта, пользующиеся привозной водой, имеют местную канализацию с отводом стоков в септики или водонепроницаемые жижесборники.

Жители неблагоустроенных домов пользуются дворовыми туалетами.

Проектные предложения. Объектами водоотведения являются жилые массивы города и промышленные предприятия.

Объёмы водоотведения промышленных предприятий определены по нормам СЭВ и исходным данным предприятий.

Объёмы водоотведения приведены в таблице :

	№
п/п
	
	Водоотведение, м3/сут.

	
	Наименование потребителей
	Исходный ГОД, 2013 г.
	Первая оче​редь, 2020 г.
	Расчетный срок, 2030 г.

	1
	Жилищно-коммунальная зона
	38
	1155
	1575

	2
	Промышленные предприятия
	
	150
	220

	3
	Неучтённые расходы (5% от хозяй​ственных питьевых нужд).
	
	55
	80

	
	Всего:
	38
	1360
	1875



Настоящим проектом Генерального плана в г. Тайынша предусматривается централизованная система хозяйственнофекальной и производственной канализации, при которой сточные воды от населения и промышленных предприятий единой системой отводятся на канализационные очистные сооружения (КОС) механической и полной искусственной биологической очистки стоков. При этом производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами, должны удовлетворять требованиям приема их в хозбытовую канализацию.

Производственные сточные воды, не удовлетворяющие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке на площадке самих предприятий, а сточные воды лечебных учреждений, имеющих инфекционные отделения, должны подвергаться предварительному обеззараживанию.

Стоки от не канализованной жилой застройки собираются в водонепроницаемые бетонированные выгреба и систематически вывозятся ассенизационными машинами на сливную станцию, расположенную на площадке очистных сооружений.

Проектом намечается на площадке, ранее предусмотренной предыдущим генеральным планом для размещения КОС, построить комплекс очистных сооружений механической и полной искусственной биологической очистки стоков производительностью 1,36 тыс. м3/сут. на первую очередь с доведением до 1,875 тыс. м3/сут. к расчётному сроку.

В качестве сооружений КОС рекомендуется применить установку заводского изготовления «Нептун» для глубокой очистки сточных вод российского производства. Производительность установок имеет большой выбор от 1 до 10000 м3/сут. Работа установок основана на использовании специальной технологии «Нептун», при которой обеспечивается глубокое удаление органики, азота, фосфора.

Очищенная вода, мг/л, не более: БПКп и взвешенные вещества 3; азот аммонийных солей 0,39; азот нитритов 0,02; азот нитратов 9,1; фосфаты 0,2; СПАВ 0,1; нефтепродукты 0,05; сульфаты 300. Интенсивная биологическая очистка осуществляется в анаэробных и аэробных условиях взвешенным и прикрепленным альгобактериальным биоценозом. Очистные сооружения эксплуатируются в Якутии, Ярославской, Московской, Иркутской областях РФ. Показатели качества очищенной сточной воды полностью удовлетворяют требованиям охраны природы.

Полностью очищенные и обеззараженные стоки могут использоваться для полива зелёных насаждений, ЗПО и открытого пормводоснабжения.

В связи с развитием г. Тайынша потребуется строительство около 20 км самотёчных канализационных коллекторов диаметром 200-5-800 мм, 7,5 км напорных канализационных трубопроводов диаметром 200+300 мм и три канализационных насосных станций перекачки. Территория малоэтажной усадебной застройки в основном будет охвачена централизованной системой канализации. На участках индивидуальной застройки, значительно удалённых от сетей канализации, будут размещаться септики или биотуалеты.

КНС следует построить с учётом полной автоматизации работы и применения на ней новых технологий комплектной поставки и рекомендуется укомплектовать:

· погружными насосами фирм GRUNDFOS, ABS, FLYGT;

· блоком автоматики, расположенным в помещении;

· запорно-регулирующей арматурой;

· системой автоматического подключения насосов к напорному патрубку, позволяющей производить демонтаж насосов без отключения КНС;

· вспомогательным подъёмным оборудованием.

Смотровые колодцы на сетях водоотведения необходимо предусмотреть: в местах присоединений; изменений направлений; уклонов; диаметров трубопроводов; и на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметров труб.

Размеры в плане колодцев надлежит принимать в зависимости от диаметров трубопроводов и глубины заложения.

Объекты торговли и бытового обслуживания встроенно-пристроенные к жилым домам должны иметь самостоятельную сеть водоотведения, соединенную с проектируемыми сетями водоотведения на выходе площадки строительства.

Сточные воды от мелких предприятий, бензозаправочных станций, автостоянок и торговых центров перед сбросом в централизованную систему водоотведения, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях, находящихся на территории самих предприятий, а сточные воды лечебных учреждений, имеющие инфекционные отделения должны подвергаться предварительному обеззараживанию. На выпусках от объектов общественного питания необходимо предусмотреть установку жироуловителей. 

Развитие и дальнейшее благоустройство проектируемой территории потребует строительства магистральных и распределительных сетей водоотведения.

Проектом рекомендуется использовать трубы из полиэтилена "техническая", производимые на территории Казахстана.

При переходе самотечных трубопроводов под автомобильными дорогами и в местах пересечения питьевого водопровода предусматривается применение чугунных труб.
Производство работ осуществлять в соответствии СНиП РК 1.03-06-2002 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений".

Общая стоимость на проведение работ по восстановлению и строительства новых канализационных сооружений на первую очередь ориентировочно составит 800 млн. тенге и на расчетный срок-       200 млн. тенге. Эти суммы должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
Охрана окружающей среды.
Проектируемые канализационные сооружения искусственной биологической очистки стоков (на площадке, предусмотренной предыдущим генеральным планом) расположены в 2 км северо-западнее застройки г. Тайынша и по размещению соответствуют требованиям СНиП 2.04.03-85.

После сооружений механической и биологической очистки стоки проходят дополнительную доочистку на биопрудах.

Часть стоков после системы глубокой доочистки на биопрудах используется для полива зелёных насаждений и повторного водоснабжения промышленных предприятий.

Иловые площадки на КОС приняты на асфальтобетонном основании с дренажом, что исключает загрязнение подземных вод.

Ливневые и талые воды с территории КОС направляются в дренажную насосную станцию и перекачиваются в голову сооружений для очистки.

Для обеспечения необходимой степени очистки сточных вод на очистных сооружениях необходимо повысить эффект очистки промышленных стоков на локальных очистных сооружений предприятий. 

 Согласно расчетам объема сточных вод канализационные очистные сооружения будут иметь зону санитарного разрыва от проектируемых жилых планировочных районов 400 м  согласно требованиям СанПин № 795 от 6.10.2010 г. «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов». Санитарно-защитная зона от КНС принята 15 м. 

Санитарно-защитные полосы для сетей водоотведения диаметром до (400 мм должны составлять не менее 8 м в обе стороны.
Оценка влияния сооружений на окружающую среду. При разработке раздела учитывались следующие экологические ограничения: предупреждение от возможных загрязнений поверхностных водотоков, подземных вод, почвы, воздуха, продуктов питания.

Запроектированные сооружения являются природоохранным комплексом, призванным предотвратить отрицательное воздействие на окружающую среду.

Как всякое сложное гидротехническое сооружение, система имеет отдельные отрицательные аспекты воздействия на окружающую среду.

Использование очищенных стоков и осадков таит в себе потенциальную опасность загрязнения окружающей среды.

Способами снижения и предупреждения отрицательных воздействий на окружающую среду являются:

- квалифицированная эксплуатация, контроль над количеством расходуемой воды и качеством стоков, своевременный ремонт и тщательный контроль над работой сооружений, обучение специалистов и информация населения;

- использование сточных вод только для орошения технических культур, использование осадков только после проведения научно-исследовательских работ по составу осадков;

- контроль над сбросом в систему городской канализации стоков, не допуская сброса их с концентрациями загрязнений выше предусмотренных «Правилами приема сточных вод в систему городской канализации». Эксплуатирующей организации необходимо разработать технические условия по приему сточных вод от каждого предприятия в соответствии с данными «Правилами…»

10.3. Санитарная очистка территории 
Современное состояние 
 В настоящее время на территории г. Тайынша отсутствует планово-регулярная санитарная очистка.

Из-за незначительного охвата жилых массивов города организованным сбором ТБО, вывоз отходов в основном производится самостоятельно силами предприятий и населения. Не все жители города имеют возможность регулярного вывоза ТБО, вследствие чего отходы накапливаются вблизи жилых массивов и создают неблагоприятную санитарно-экологическую обстановку.

Частично оказывает услуги предприятие «Коммунальное хозяйство» по вывозу твёрдых бытовых отходов' преимущественно от государственных предприятий и учреждений по мере поступления заявок.

Плановый полигон ТБО находится в 8 км севернее г. Тайынша. Площадь полигона составляет 30 га. Однако, в период, начиная с 1996 года, жителями города была организована стихийная свалка на месте выработок (карьеров) кирпичного завода, находящихся в 0,5 км юго-восточнее г. Тайынша.

В 2003 г. Акимом города было принято решение о закрытии данного объекта. Необходимость такого решения была вызвана несоответствием расположения полигона-свалки экологическим требованиям.

Учёт объёмов вывозимого мусора для складирования в последние годы не производился.

Действующая мусорная свалка на месте карьеров кирпичного завода не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям современных полигонов бытовых отходов и нуждается в переносе.
Проектные предложения. 

Одной из важнейших проблем городов является значительное увеличение объёма накопления твёрдых бытовых отходов, сбор и вывоз, последующая их утилизация, повышение требований органов здравоохранения к условиям охраны окружающей среды.

Проектом намечается организация планово-регулярной очистки территории города со строительством усовершенствованной мусорной свалки на месте ранее отведённой площадки в 8 км севернее г. Тайынша. Все мероприятия должны проводиться коммунальной службой, находящейся в ведении городского Акимата.

В комплекс планово-регулярной очистки входят следующие мероприятия: сбор и правильное хранение жидких и твёрдых отбросов с территории города, обезвреживание отбросов, подметание, мытье и полив улиц, уборка снега и борьба с гололёдом.

Коммунальная служба производит вывоз мусора и нечистот из жилых и общественных зданий по графику вне зависимости от заявок домовладельцев и КСК. На обязанности КСК остаётся содержание в чистоте и порядке территорий дворов, а также раздельный сбор отбросов в сборники, расположенных на их территории.

Вывоз пищевых отходов производится заготовительными организациями или фермерскими хозяйствами, откармливающими скот.

На усовершенствованную свалку вывозятся: домовой мусор и мусор учреждений, твёрдые отбросы предприятий общественного питания, если они не могут быть использованы для откорма скота и не являющиеся пищевыми конфискантами, подлежащими уничтожению в порядке, устанавливаемом Госсанинспекцией.

Общее количество мусора по городу при годовой норме отбросов от общественных и жилых зданий, равной 300 кг на человека и 10 кг смета с м2 покрытий улиц (СНиП РК 3.01-01-2002) составит к 2020 г - 4185 тонн, к расчётному сроку 2030 г - 4740 тонн. При средней плотности твёрдых бытовых отходов 220 кг/м3 (согласно СНиП РК 1.04-15-2002, приложение 3) в объёмном выражении количество мусора к 2020 г. составит 19000 м , к расчётному сроку - 21500 м3.

Согласно расчёту площадь полигона ТБО к расчётному сроку составит 2.86 га. Из имеющихся ранее отведённых г. Тайынша под мусорную свалку 30 га необходимо сохранить 2.86 га усовершенствованную мусорную свалку, а остальные земли после соответствующей рекультивации перевести в другие угодья

Проектом намечается развитие, как контейнерного способа сбора бытовых отходов, так и других способов сбора - бестарного и бакового.

Складирование и обезвреживание отходов с территории города (как указывалось выше) предусматривается на усовершенствованной свалке, для чего предусматривается полная реконструкция полигона ТБО в соответствии с требованиями СН РК 1.04-15-2002. Все работы по складированию, уплотнению, изоляции ТБО на полигоне выполняются механизированно.
На полигоне предусматривается разместить биотермическую (биологическую) камеру для мелких трупов павших животных.

Биологические отходы лечебных учреждений (хирургические больницы и от- ' деления, родильные дома, инфекционные больницы и другие) на полигон не принимаются, их обезвреживание производится на специальных сооружениях согласно требованиям «Санитарных правил содержания территорий населённых мест».

По согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы на полигоне принимаются некоторые виды твёрдых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами.

Владельцы полигонов (юридические или физические лица) обеспечивают отвод земельных участков, разработку проектной документации, её экспертизу, устройство, техническое оснащение, контроль над эксплуатацией полигонов, составом поступающих отходов в соответствии с СанПиН 3.01.016.97 «Санитарные правила устройства и содержания полигонов для твёрдых бытовых отходов».

Жидкие нечистоты вывозятся спецавтотранспортом на сливную станцию, которая размещается на площадке канализационных очистных сооружений.

Для вывоза твердых отбросов и жидких нечистот, а также механизированной уборки улиц, площадей и дворов, предусматривается база спецмашин из расчёта:

мусоровозы - 20 ед. на 100 тыс.чел.;

уборочные - 60 ед. на 1 млн. м2 площади усовершенствованных покрытий;

малогабаритные тротуароуборочные - 25 ед. на 1 млн. м2 площади тротуаров;

ассенизационные -20 ед. на 100 тыс. жителей не канализованной за-стройки.

В таблице приведено потребное количество спец автотранспорта.

	№
п/п
	Наименование механизмов
	Количество машин, шт.

	
	
	2020 год
	2030 год

	1.
	Мусоровозы
	2
	3

	2.
	Уборочные
	3
	5

	3.
	Малогабаритные тротуароуборочные
	2
	4

	4.
	Ассенизационные
	2
	2


База спецмашин располагается в коммунальной зоне города. В местах массового скопления людей (площади, рынки, пляжи) размещаются стационарные общественные туалеты. В районе проведения зрелищных мероприятий размещаются переносные биотуалеты. Содержимое биотуалетов вывозится на городские КОС.

В таблице приведено расчётное потребное количество общественных туалетов.

	№
	Наименование
	Количество, шт

	п/п
	
	2020 год
	2030 год

	1.
	Стационарные общественные туалеты
	2
	3

	2.
	Переносные биотуалеты
	3
	5


Объемы образования твердых бытовых отходов

	№

п/п
	Наименование
	Единица                измерения
	Исходный
2013 год
	Первая
очередь - 2021 год
	Расчетный срок

2031 год

	1
	Объем мусора
	тонн/год
	4809
	5343
	6576

	2
	Объем мусора
	тыс.м3/год
	24,044
	26,715
	32,880


Жидкие нечистоты вывозятся спецавтотранспортом на сливную станцию, которая размещается на площадке канализационных очистных сооружений.

Для вывоза твердых отбросов и жидких нечистот, а также механизированной уборки улиц, площадей и дворов предусматривается база спецмашин указанная в таблице 10.3.2 из расчёта:

·  мусоровозы – 20 ед. на 100 тыс. чел.;

·  уборочные – 60 ед. на 1 млн. м2 площади усовершенствованных покрытий;

·  малогабаритные тротуароуборочные – 25 ед. на 1 млн. м2 площади тротуаров;

·  ассенизационные – 20 ед. на 100 тыс. жителей застройки, не оборудованной централизованной канализацией. 

В местах массового скопления людей (площади, рынки, пляжи) размещаются стационарные общественные туалеты. В районе проведения зрелищных мероприятий размещаются переносные биотуалеты. Содержимое биотуалетов вывозится на КОС.
Таблица 10.3.2

Потребное количество автотранспорта

	№

п/п
	Наименование

механизмов
	Количество машин, шт.

	
	
	2021год
	2031 год

	1.
	Мусоровозы
	3
	3

	2.
	Уборочные
	1
	2


База спецмашин должна располагаться в коммунальной зоне за пределами жилой зоны.

В местах общественного пользования должны быть выставлены урны. Расстояние между урнами должно быть не более 40 м - на оживленных улицах и 100 м - на малолюдных. Очистка урн должна проводиться по мере их накопления.

Таблица 10.3.3

Количество общественных туалетов

	№

п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	
	
	1-ая очередь
	Расч. срок

	1.
	Стационарные общественные туалеты
	1
	2

	2.
	Переносные биотуалеты
	3
	3


10.4 Теплоснабжение

Общие данные

Раздел «Теплоснабжение» г. Тайынша Северо-Казахстанской области Республики Казахстан  в объеме генерального плана разработан на основании следующих данных документов:

· СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан;

· СНиП РК 3.01-01-2008  «Градостроительство. Планировка и застройка городских населенных пунктов»;

· СНиП РК 3.01-02-2001 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительство»;

· СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология»;
· СН РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий»;

· Технический регламент «Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов»;

· СНиП РК 4.02-08-2003 «Котельные установки»;

· СН РК 4.02-103-2002 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;

· СН РК 2.02-14-2002 «Нормы технологического проектирования малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе. Противопожарные требования»;

· Технологический регламент «Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды;

· МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети»;

· Пособие МСН 4.02-02-2004»  Тепловые сети»;

· СП РК 4.02-04-2003 «Тепловые сети. Проектирование и строительство  сетей бесканальной прокладки стальных труб с пенополиуретановой  изоляцией индустриального  производства;

· Технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов»;

· Технический регламент ЕврАзЭС (ТР 201-100-ЕврАзЭС).
Климатологические данные

Города Тайынша находится в зоне умеренного увлажнения. Среднее годовое количество осадков 296 мм. Согласно п.4.5 СНиП РК 2.04-01-2013 климатические параметры приняты по СН РК 2.04-21-2004*, которые составляют:

- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года наиболее холодной пятидневки обеспечивают 0,92 [image: image73.png]


= минус 36ºC;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период для жилых, общеобразовательных, общественных зданий [image: image75.png]


= минус -7,6 ºC;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период для поликлиник и лечебных учреждений, домов интернатов и дошкольных учреждений [image: image77.png]


= минус- 8,6ºC;

- расчетная температура воздуха внутри зданий tint= плюс 20ºC;

- температура наиболее холодной пятидневки [image: image79.png]


=минус 36 ºC;
- продолжительность отопительного периода для жилых и общественных зданий Zht=222 сут;

- продолжительность отопительного периода для поликлиник, лечебных и дошкольных учреждений Zht=235 сут;

- сейсмичность села менее 6 баллов.

Существующее положение

На территории г. Тайынша располагаются объекты соцкультбыта (Акимат, административно- деловые учреждения, районный Дом культуры, школы, дет сад, гостиница), а также прилегающие многоквартирные 2-3 этажные жилые дома. 
В начале 90-х годов минувшего столетия теплоснабжение г.Красноармейска (ныне г. Тайынша) осуществлялось от 60 котельных различной мощности, из которых коммунальных - 20 ед., производственных - 40 ед.

Наиболее крупными из них были 2 котельные РМЗ (ЗхДКВР - 6,5/13 и ЗхДКВР - 4/13), завода СОМ (2хДКВР - 6,5/13), мебельной фабрики (1хДКВР -4/13). Остальные теплоисточники были оборудованы маломощными котлами типа «Универсал - 6», «Энергия - 3», «Тула - 3», Е - 1/9. Генеральным планом города (ГГПИ «Казгипроград», г. Алма-Ата, 1985 г.), утвержденным в марте 1986 года, а позже разработанной на основе Генерального плана отраслевой «Схемой теплоснабжения до 2005 года» (ГПИ «Казсантехпроект», г Алма-Ата, 1988 г.) предусматривалась организация централизованного теплоснабжения потребителей за счёт увеличения мощностей теплоисточников крупных промышленных предприятий, в дальнейшем строительства Центральной котельной (на 4 котла типа КЕ-25-14С) и поэтапная ликвидация более 50 существующих маломощных коммунальных и производственных котельных.

Однако данный проект не был реализован. Политические и экономические преобразования в стране, произошедшие в начале 90-х годов минувшего столетия, общий спад промышленного производства, резкое повышение цен на минеральное топливо, а соответственно и тарифов на производимую тепловую энергию (топливная составляющая порядка 70%) явились основными причинами развала удачно складывающейся системы централизованного теплоснабжения города. Все существовавшие крупные котельные не эксплуатируются с 1993-1995 гг., пришли в полную не годность и восстановлению не подлежат.

По имеющейся информации (в настоящее время теплообеспечение города производится от 25 маломощных котельных, из которых коммунальных - 10, производственных - 15. Всего установлено 32 котла различных типов, из которых 7 паровых марки Е-1/97|

Отопительные нужды (основного) многоквартирного секционного жилищного фонда, административных зданий, объектов соцкультбыта, школ, расположенных в центральной части города, покрываются от расположенной здесь Центральной котельной ТОО «Прометей». Кроме того на балансе ТОО «Прометей» находятся котельные ТЦРБ, средних школ № 1 и № 2, а также ПНДИ.

От железнодорожной котельной производится теплоснабжение потребителей железнодорожного узла, а также прилегающих жилых домов.

Ряд объектов соцкультбыта и производственных предприятий обеспечиваются локальными теплоисточниками единичной мощностью 0,1-1,1 Гкал/ч.

В качестве топлива используются уголь, частично-дизельное топливо. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует повсеместно.

Отопление жилищного фонда усадебного типа - печное.

Анализ современного состояния теплоснабжения потребителей позволяет сделать заключение о низком уровне комфортабельности жилищного фонда города.

«Программой развития электроэнергетики до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства РК № 384 от 09.04.1999 г., в качестве основного критерия применения систем централизованного и децентрализованного теплоснабжения принят показатель теплоплотности:

при теплоплотности 0,3 Гкал/ч на 1 га и выше должна сохраняться, модернизироваться и совершенствоваться система централизованного теплоснабжения;

при теплоплотности менее 0,3 Гкал/ч на 1 га целесообразным представляется децентрализация теплоснабжения с внедрением высококачественных современных автономных систем отопления заводского изготовления (АСО).

Учитывая сложившуюся ситуацию, отсутствие реальных источников инвестирования, считаем целесообразным поэтапно, по мере освоения свободных территорий, а также проведения работ по реконструкции существующей застройки сооружение локальных (квартальных, групповых) компактных автоматизированных котельных, оснащенных современным высококачественным оборудованием.

Теплопотребление. Оценка потребности в теплоэнергии жилищно коммунального сектора (ЖКС) выполнена на основании предложений по сохранению существующей застройки, размещению объектов нового жилищногражданского строительства, а также динамике численности населения.

Тепловые потоки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение ЖКС определены расчётным методом по удельным нормам теплопотребления согласно действующим в РК СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» на основании следующих исходных данных:

укрупнённые показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий приняты по приложению 2 путём интерполяции для t0= -33°С в зависимости от этажности и характеристики зданий;

максимальный тепловой поток на отопление общественных зданий принят в размере 25% от суммарного максимального теплового потока на отопление жилых зданий;

максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от максимального теплового потока на отопление общественных зданий;

средняя за отопительный период норма расхода воды при температуре 55°С на горячее водоснабжение (литров на 1 человека в сутки) принята для жилых зданий на первую очередь - 70, на расчётный срок - 90, для общественных зданий -25.

Расчётные тепловые нагрузки ЖКС определены как сумма максимальных часовых расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию и среднечасовых за отопительный период на горячее водоснабжение.

В связи с необходимостью создания комфортных условий проживания населения настоящим проектом предусматривается обеспечение централизованным теплоснабжением многоквартирных двух-трёхэтажных жилых зданий, а также всей

общественной застройки города (с учётом устройства системы централизованного горячего водоснабжения).

Результаты расчётов тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора по проектным периодам приведены в таблице
Расчёт расходов теплоты жилищно-коммунальных потребителей

по проектным периодам.

	Жилищный фонд, тыс.м2
	Население,
тыс.чел.
	Тепловые нагрузки, Гкал/ч

	
	
	Жилая застройка
	Общественная за​стройка
	Суммарные

	Всего
	в т.ч. с центр, тепло- снабж.
	Всего
	в т.ч. с центр, тепло- снабж.
	Отопление
	Г орячее водснаб- жение
	Отопле​ние и вен​тиляция
	Г орячее водо​снабже​ние
	Всего
	в т.ч. с центр, тепло- снабж.

	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. с центр, тепло- снабж.
	
	
	
	
	

	Исходный год - 2013 г.

	225,0
	37,0
	11,5
	0,6
	42,2
	6,7
	-
	8,5
	-
	50,7
	15,2

	Первая очередь - 2020 г.

	270,0
	48,0
	13,5
	2,4
	48,6
	7,8
	0,4
	12,6
	0,8
	62,4
	21,6

	Расчетный срок - 2030 г.

	351,9 
	48,0
	15,3
	2,1
	61,1
	7,8 
	0,5
	18,3
	1,0
	80,9
	27,6


Динамику изменения величины теплопотребления коммунально-бытового сектора города по проектным периодам в численном выражении, а также процент​ном соотношении можно проследить, анализируя нижеследующую таблицу.
	Потребители, жилой массив
	Тепловые нагрузки

	
	2013 год
	2020 год
	2030 год

	
	Г кал/ч
	%
	Г кал/ч
	%
	Г кал/ч
	%

	Жилищно-коммунальный сектор, всего
	50,7
	100
	62,4
	100
	80,9
	100

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	- централизованное теплоснабжение
	15,2
	30
	21,6
	35
	37,6
	34

	- децентрализованное теплоснабжение
	35,5
	70
	40,8
	65
	53,3
	66


Как следует из приведённой таблицы, тепловые нагрузки ЖКС в целом по го-роду увеличиваются по сравнению с исходным годом на первую очередь на 11,7 кал/ч, т.е. в 1,2 раза (в том числе от источников централизованного теплоснабжения - на 6,4 Гкал/ч, т.е. в 1,4 раза), на расчётный срок - на 30,2 Гкал/ч, т.е. в 1,6 раза (в том числе от источников централизованного теплоснабжения - на 12,4 Гкал/ч, т.е. в 1,8 раза).

Указанный рост теплопотребления обусловлен ростом численности населения до 15,3 тыс. человек, увеличением объёмов жилищного строительства с доведением средней обеспеченности жилищным фондом до 23 м2 на человека, а также объектами соцкультбыта до нормативного уровня. При этом объемы тепловых на-грузок общественной застройки составляют на первую очередь 62%, на расчётный срок - 70% от суммарного теплопотребления ЖКС, покрываемого от источников централизованного теплоснабжения.

Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным теплоснабжением составляет на первую очередь и расчётный срок менее, соответственно, 18% и 14%.

Промышленные предприятия используют тепловую энергию на отопление, вентиляцию служебных и производственных помещений, на бытовое горячее водоснабжение, а также на технологические нужды. В качестве теплоносителей используются горячая вода и пар различных параметров.

В последние годы минувшего столетия, в связи со сложившейся политической и экономической ситуацией, изменением формы собственности, наблюдалось сокращение производства промышленной продукции, ликвидация или перепрофилирование ряда производств, их низкая платёжеспособность, что наряду с высокими тарифами на теплоэнергию явилось причинами значительного снижения уровня теплопотребления.

Прогнозная оценка теплопотребления промышленности на перспективу до 2030 года выполнена исходя из принятого стратегического направления развития предприятий с учётом современных экономических отношений, изменения формы собственности, сегментации и перепрофилирования ряда производств, активного внедрения на восстанавливаемых, действующих и вновь создаваемых предприятиях прогрессивных энергосберегающих технологий, установки приборов учёта и контроля тепловой энергии, а также стремление к установке индивидуальных автономных генераторов тепловой энергии.

В связи с отсутствием отраслевых удельных показателей промышленного теплопотребления тепловые нагрузки приняты нами по аналогии с предприятиями данной отрасли с учётом упомянутых выше мероприятий.

Настоящим проектом генерального плана намечается размещение в г. Тайынша, в основном, предприятий пищевой промышленности и других, обеспечивающих функционирование города и района.

В настоящее время проектная документация предлагаемых к сооружению предприятий промышленного производства отсутствует. Вероятнее всего, вопрос теплообеспечения будет решаться конкретно в составе проекта каждого предприятия.

В соответствии с вышеизложенными мотивами оценка потребности в тепловой энергии промышленности носит прогнозный характер и, естественно, подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Сводная таблица тепловых нагрузок всех категорий потребителей города Тайынша в целом по проектным периодам до 2030 года приведена ниже (с округлением).
	Потребители
	Тепловые нагрузки, Гкал/ч

	
	2013 г.
	2020 г.
	2030 г.

	1. Жилищно-коммунальный сектор
	51
	62
	81

	2. Промышленность
	6
	12
	20

	Всего по городу
	57
	74
	101


Проектные предложения 

«Программой развития электроэнергетики до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства РК №384 от 09.04.1999 г., в качестве рекомендуемого критерия применения систем централизованного теплоснабжения принят показатель теплоплотности:

· при теплоплотности  0,3 Гкал/ч на 1 Га и выше, должна сохранятся, модернизироваться и совершенствоваться система централизованного теплоснабжения;

· при теплоплотности  0,3 Гкал/ч на 1 Га, целесообразным представляется децентрализация теплоснабжения, с внедрением высококачественных современных автономных систем отопления заводского изготовления (АСО).

Генеральным планом развития г. Тайынша предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения.

Одно, двух этажные существующие жилые и общественные здания имеют децентрализованное печное отоплением  на твердом топливе.

Для нового строительства жилых зданий предусматривается применение водяных систем отопления из металлопластиковых труб, со встроенными котлами для работы на жидком (дизельном) топливе, с возможностью перевода грелок на природный газ.

Для новых объектов общественных зданий предусмотрено строительство отдельно стоящих, мобильных котельных, на жидком (дизельном) топливе.

Предусматривается применение котельных на твердом топливе (каменный уголь), при этом уменьшение стоимости топлива по сравнению с жидким, ведет к увеличению затрат на утилизацию золы и мероприятий по охране окружающей среды.

В период первой очереди строительства до 2021 года планируется увеличение численности населения до 13000 человек, при этом на новых территориях села предусматривается строительство жилых и общественных зданий. Общая площадь жилых зданий составит F=287,3 тыс.м².

В данном регионе отсутствует природный газ и используется привозной Экибастузский каменный уголь с теплотворной способностью[image: image81.png]


=4500 ккал/кг и дизельное (печное) топливо с теплотворной способностью [image: image83.png]


=9800 ккал/м3.

В период до 2031 года расчетного периода строительства села, предусматривается дальнейшее расширение индивидуального жилищного строительства жилых общественных зданий. Население села возрастет до 16000 человек, а общая площадь жилых зданий Fжил=444,8 тыс.м2.

Тепловые потоки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилищно-коммунального сектора определены расчетным методом по удельным нормам теплопотребления, согласно действующим в РК МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети», в зависимости от этажности и характеристики зданий.

Расчетные тепловые нагрузки определены как сумма максимальных часовых расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию и среднечасовых за отопительный период на горячее водоснабжение. 

Результаты расчетов тепловых нагрузок по проектным периодам приведены в таблицах 10.4.2 – 10.4.4.

Таблица 10.4.2

Тепловой поток на отопление, вентиляцию и среднечасовое горячее водоснабжение 

(1 очередь строительства 2013 – 2021 г.г.)      

               

	№ п/п
	Наименование
	Общая площадь жилых  зданий, м2
	Население, чел
	Тепловой поток, МВт/ Гкал/ч



	
	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	Среднечасовое горячее водоснабжение
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Дома усадебного типа
	147900
	6900
	27,5

23,7
	-
	1,3

1,1
	28,8

24,8

	2
	Блокированные дома
	15000
	700
	2,7

2,3
	
	0,3

0,25
	3

2,5

	3
	2-3 этажные многоквартирные дома
	27500
	1000
	5,04

4,3
	-
	0,45

0,38
	5,4

4,7

	4
	4-5 этажные многоквартирные дома
	69400
	3000
	12,7

10,9
	
	1,13

0,97
	13,8

11,9

	5
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 
	
	
	0,3

0,26
	0,2

0,18
	0,2

0,18
	0,7

0,6

	6
	Учреждения культуры и искусства 
	
	
	0,6

0,5
	0,4

0,3
	0,2

0,17
	1,2

1,0

	7
	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	
	
	1,2

1,0
	0,7

0,6
	0,5

0,4
	2,3

2,0

	8
	Предприятия коммунального обслуживания
	
	
	0,3

0,2
	0,15

0,13
	0,6

0,5
	1,0

0,9

	9
	Организации и учреждения управления кредитно-финансовые учреждения
	
	
	0,3

0,26
	0,18

0,15
	0,3

0,26
	0,8

0,7

	10
	Коммунально-складские сооружения и промышленные объекты 
	
	
	2,5

2,15
	1,5

1,3
	0,6

0,5
	4,6

4,0

	11
	Сооружения и объекты транспортной инфраструктуры
	
	
	0,3

0,2
	0,2

0,1
	0,1

0,09
	0,6

0,5

	12
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
	
	
	0,6

0,5
	0,4

0,3
	0,2

0,17
	1,2

1,0

	
	ВСЕГО
	287300
	13000
	54

46,5
	3,7

3,2
	5,8

5
	63,5

54,7


Таблица 10.4.3 

Тепловой поток на отопление, вентиляцию и среднечасовое горячее водоснабжение 

(расчетный срок 2021 – 2031 г.г.)              
             

	№ п/п
	Наименование
	Общая площадь жилых  зданий, м2
	Население, чел
	Тепловой поток, МВт/ Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	Среднечасовое горячее водоснабжение
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Дома усадебного типа
	258400
	9600
	48,11

41,48
	-
	2,37

2,04
	50,4

43,5

	2
	Блокированные дома
	35000
	1200
	6,4

5,6
	-
	0,49

0,43
	7

6,03

	3
	2-3 этажные многоквартирные дома
	82000
	2800
	15

12,9
	-
	1,36

1,17
	16,4

14,3

	4
	4-5 этажные многоквартирные дома
	69400
	2400
	12,6

10,9
	
	1,15

0,99
	13,88

11,9

	5
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 
	
	
	0,4

0,3
	0,2

0,18
	0,3

0,2
	0,9

0,7

	6
	Учреждения культуры и искусства 
	
	
	0,8

0,7
	0,5

0,4
	0,3

0,2
	1,6

1,4

	7
	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	
	
	1,6

1,4
	1,0

0,8
	0,6

0,5
	3,2

2,7

	8
	Предприятия коммунального обслуживания
	
	
	0,3

0,2
	0,15

0,13
	0,6

0,5
	1,0

0,9

	9
	Организации и учреждения управления кредитно-финансовые учреждения
	
	
	0,3

0,26
	0,18

0,15
	0,3

0,26
	0,8

0,7

	10
	Коммунально-складские сооружения и промышленные объекты 
	
	
	2,5

2,15
	1,5

1,3
	0,6

0,5
	4,6

4,0

	11
	Сооружения и объекты транспортной инфраструктуры
	
	
	0,3

0,2
	0,2

0,1
	0,1

0,09
	0,6

0,5

	12
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
	
	
	0,6

0,5
	0,4

0,3
	0,2

0,17
	1,2

1,0

	
	ВСЕГО
	444800
	16000
	74,1

63,8
	4,1

3,5
	8,4

7,2
	86,6

74,6


Таблица 10.4.4
Тепловой поток на отопление, вентиляцию и среднечасовое горячее водоснабжение 

	№ пп
	Наименование
	Общая площадь жилых зданий, м2
	Население, чел
	Тепловой поток, МВт/ Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	Среднечасовое горячее водоснабжение
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Существующее положение на 2013 г.
	199400
	11700
	45,8

39,5
	3,3

2,8
	4,4

3,8
	53,5

46,1

	2
	1 очередь строительства 2013-2021 г.г.
	287300
	13000
	54

46,5
	3,7

3,2
	5,8

5
	63,5

54,7

	3
	Расчетный срок 2021-2031 г.г.
	444800
	16000
	74,1

63,8
	4,1

3,5
	8,4

7,2
	86,6

74,6


Учитывая, что существующие жилые и общественные здания построены без энергоэффективных мероприятий до 1985 года, показатель удельного расхода теплоты Δqo выше нормируемого на 2%  по приложению 12 СНиП РК 3.01-01-2008 «Градостроительство».

Для уменьшения потерь теплоты жилых зданий, построенных до 1985 года необходимо жителям проводить мероприятия по утеплению стен и перекрытий, что уменьшит расход топлива.

На первую очередь строительства предусматривается использовать для сжигания в отопительных печах и водогрейных котлах твердого (каменный уголь), жидкого (дизельного) и растопочного топлива (щепа, дрова) и на расчетный период перейти только на жидкое (дизельное) топливо. 
Тепловые сети

Система теплоснабжения открытая, с непосредственным водоразбором на нужды горячего водоснабжения. Схема водяных тепловых сетей двухтрубная, циркуляционная с совместной подачей теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Прокладка трубопроводов предусматривается подземная при бесканальной прокладке. Трубы и детали трубопроводов предусматриваются в пенополиуретановой тепловой изоляции в полиэтиленовой оболочке. Компенсация тепловых удлинений осуществляется при помощи стартовых сильфонных компенсаторов и за счет углов поворотов трассы. В углах поворотов предусмотрена установка матов из гибкого поролона.

На вводе тепловых сетей в здания устраиваются автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с приборами учета теплоты.

Системы водяного отопления выполняются поквартирными из металлопластиковых труб с конвективно-излучающими нагревательными приборами. В качестве запорной арматуры используются шаровые краны и регулирующие клапаны. Предусматривается поквартирный учет потребления теплоты и расхода воды на горячее водоснабжение.

При проектировании систем отопления и горячего водоснабжения необходимо предусматривать использование нетрадиционных источников теплоты – солнечной энергии, ветроустановок, а также тепловых насосов. Гелиоприемники возможно встраивать в конструкции кровли зданий. В системах отопления, возможно, использовать антифриз (тосол), разделив контуры систем через подогреватели (трубчатые или пластинчатые).

На последующих этапах проектирования, возможно более детальное рассмотрение вопросов теплоснабжения, с определением стоимостных показателей системы теплоснабжения по вариантам.

10.5. Газоснабжение 

Общие данные

Раздел «Газоснабжение» г. Тайынша Северо-Казахстанской области Республики Казахстан разработан на основании следующих данных документов:

· СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан;

· СНиП РК 3.01-01-2008  «Градостроительство. Планировка и застройка городских населенных пунктов»;

· СНиП РК 3.01-02-2001 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительство»;

· СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология»;
· СН РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий»;

· Технический регламент «Требования к безопасности систем газоснабжения»;

· СниП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;

· СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы»;

· СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию» строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

Климатологические данные

Город Тайынша находится в зоне умеренного увлажнения. Среднее годовое количество осадков 296 мм. Согласно п.4.5 СНиП РК 2.04-01-2013 климатические параметры приняты по СН РК 2.04-21-2004*, которые составляют:

- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года наиболее холодной пятидневки обеспечивают 0,92 [image: image85.png]


= минус 36ºC;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период для жилых, общеобразовательных, общественных зданий [image: image87.png]


= минус -7,6 ºC;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период для поликлиник и лечебных учреждений, домов интернатов и дошкольных учреждений [image: image89.png]


= минус- 8,6ºC;

- расчетная температура воздуха внутри зданий tint= плюс 20ºC;

- температура наиболее холодной пятидневки [image: image91.png]


=минус 36 ºC;
- продолжительность отопительного периода для жилых и общественных зданий Zht=222 сут;

- продолжительность отопительного периода для поликлиник, лечебных и дошкольных учреждений Zht=235 сут;

- сейсмичность села менее 6 баллов.

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение г. Тайынша осуществляется за счёт использования сжиженного углеводородного газа, доставляемого в баллонах спец автотранспортом от  ГНС (газонакопительной станции)           г. Петропавловска. 

Доставкой и реализацией сжиженного газа занимается ТОО «Петропавловск-газ», арендующее у ТОО «Север-газ» автотранспорт и помещения газового участка г. Тайынша. В газовом участке имеется склад для хранения бытовых газовых баллонов, автомобили «клетка» для доставки их населению.

Уровень охвата населения газоснабжением высок, порядка 100%. 

Основное направление использования сжиженного углеводородного газа (СУГ)- сжигание в газовых плитах для приготовления пищи.

Проектные предложения

На весь проектный период Генерального плана сохраняется существующая  система обеспечения сжиженным углеводородным газом с доведением объемов потребления до нормативных.

Предусматривается 100% охват населения села газоснабжением с установкой у всех потребителей поквартирных газовых плит.

На расчетный период 2031 года приведен прогноз расхода сжиженного газа на нужды теплоснабжения и коммунально-бытовые.

 Для расчетов приняты следующие основные характеристики:

Численность населения:

- существующее положение 2013 г. - 11,5 тыс. чел.;
- расчетный период 2031 г. - 16,0 тыс. чел.

Параметры сжиженного углеводородного газа (СУГ):

- теплота сгорания qнр=46 мДж(11000ккал/ м3);
- удельный вес ζ=0,5кг/л.
Оценка уровня газоснабжения на коммунально-бытовые нужды населения выполнена расчетным методом на основании исходных данных по численности населения и степени благоустройства жилищного фонда.

Укрупненные нормы потребления газа в жилых дома на одного человека в год приняты по СП 42-101-2003 в следующих размерах:

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения [image: image93.png]


= 95 кг/год;
- на приготовление пищи при наличии газовых водонагревателей горячего водоснабжения [image: image95.png]


= 130 кг/год;
- на приготовление пищи при централизованном горячем водоснабжении [image: image97.png]


= 52  кг/год.
Отопление и горячее водоснабжение осуществляется от отопительных печей и водогрейных котлов с использованием твердого или жидкого топлива.

Годовой расход газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Потребности сжиженного углеводородного газа на проектный период до 2031 года приведены в таблице: 
Таблица 9.5.1

Годовая потребность сжиженного углеводородного газа 

	№ п/п
	Наименование потребителей и назначение расходуемого сжиженного углеводородного газа
	Норма расхода газа, кг/год 

на 1 чел.
	Количество газоснабжаемого населения, тыс. чел.  
	Расход газа, т/год

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Существующее положение 2013 г. 
	
	
	

	1.
	Одноквартирные жилые дома
	95
	5,5
	532

	2.
	Многоквартирные жилые дома 
	130
	6,0
	793

	3.
	Коммунально-бытовые предприятия
	5% от п.

2.1, 2.2
	-
	66,25

	
	Итого 
	
	11,5
	1391,25

	
	I очередь 2021 г.
	
	
	

	1.
	Одноквартирные жилые дома
	95
	6,9
	655,5

	2.
	Многоквартирные жилые дома 
	130
	5,4
	702

	3.
	Проектируемые блокированные дома
	130
	0,7
	91

	4.
	Коммунально-бытовые предприятия
	5% от п.п. 2.1, 2.2, 2.3
	-
	72,4

	
	Итого 
	
	13
	1520,9

	
	Расчетный период 2031 г.
	
	
	

	1.
	Одноквартирные жилые дома
	95
	9,6
	912

	2.
	Многоквартирные жилые дома 
	130
	5,2
	676

	3.
	Проектируемые блокированные дома
	130
	1,2
	156

	4.
	Коммунально-бытовые предприятия
	5% от п.п. 2.1, 2.2, 2.3
	-
	87,2

	
	Всего
	
	16
	1831,2


В кварталах многоквартирной двух - четырехэтажной жилой застройки хранение СУГ предусматривается в групповых подземных резервуарных установках (с числом резервуаров не менее двух). 

Максимальная вместимость одного резервуара, а также общая вместимость резервуаров в установке принимаются по таблице 5 МСН 4.03-01-2003 в зависимости от категории потребителей. 

Минимальные расстояния от резервуаров в зависимости от общей вместимости резервуарных установок принимаются по таблице 7 указанного МСН до общественных зданий 15-30 м, до жилых зданий 10-20 м.

Размещение резервуарных установок предусматривается на площадках с удобным подъездом для большегрузных автоцистерн со сжиженным газом и другого вида автотранспорта. 

В домах усадебного типа сжиженный газ хранится в индивидуальных баллонных установках. Установка баллонов допускается как снаружи, так и внутри зданий. 

При выполнении работ необходимо соблюдать требования СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы», а также Технического регламента «Требования к безопасности систем газоснабжения».


10.6. Электроснабжение

При разработке раздела электроснабжения г. Тайынша использованы нормативные документы:

- «Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей» РДС РК 4.04-191-2002;

- «Указания по расчету электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности» РДС РК 4.04-11-2003;

- «Инструкция по проектированию наружного электрического освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» СН РК 4.04-18-2003.

Существующее положение 

Город Тайынша входит в зону обслуживания ТОО «Кокшетауэнерго».

Покрытие электрических нагрузок города в настоящее время осуществляется от электростанций ЕЭС Казахстана по сетям ОАО "KEGOC" и ТОО “Кокшетауэнерго”

Электроснабжение потребителей города осуществляется с шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Диспансер (ТОО «Кокшетауэнерго») и ПС 220/35/10 кВ Красноармейская (ОАО "KEGOC"), расположенных на окраине города.

ПС Красноармейская имеет электрические связи по ВЛ 220 кВ с ПС КГПП (г. Кокшетау) и Аврора, по ВЛ 35 кВ с ПС: Келлеровка, Б. Изюм, Терновка, Донецкая и Диспансер.

ПС 35/10 кВ Диспансер имеет также электрическую связь по ВЛ 35 кВ с ПС Чермошнянка.

Открытое распределительное устройство (ОРУ) 220 кВ ПС 220/35/10 Красно-армейская выполнена по схеме 220-5 (мостик с отделителями и короткозамыкате- лями в цепях трансформаторов), что не соответствует современным требованиям надежности электроснабжения.

ОРУ 35 кВ ПС Диспансер выполнено по схеме 35-4Н (два блока с выключателями в цепях трансформаторов), в настоящее время на ПС установлен один трансформатор 35/10 кВ мощностью 1,6 MBA.

Основные характеристики существующих подстанций села приведены в таблице 10.6.1

Таблица 10.6.1
	Наименование
ПС
	Год
ввода
	Напряжение,
кВ
	Кол-во и мощность тр-ров, штхМВА
	Степень
загрузки обору​дования, %

	Красноармейская
	1969
	220/35/10
	1x20; 1х25(откл)
	45%

	Диспансер
	1995
	35/10
	1x1,6
	43%


В настоящее время за счет плановых и текущих ремонтов оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

Однако, как видно из таблицы, ПС 220 кВ Красноармейская находится в эксплуатации 34 года, оборудование физически и морально устарело, снято с производства, требуется реконструкция ПС.

В связи со спадом промышленных нагрузок подстанции в настоящее время недогружены, имеется ресурс по установленной мощности трансформаторов.

Распределение электроэнергии между потребителями райцентра осуществляется по воздушным и кабельным линиям электропередачи (КЛ) 10 кВ от шин пи-тающих ПС Красноармейская и Диспансер через трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ.

Электропотребление и электрические нагрузки
Отчётные показатели электропотребления и собственного максимума электрической нагрузки города, прогноз на первую очередь и на расчётный срок приведены в таблице 10.6.2
Таблица 10.6.2

	Наименование
	2013 г. отчет
	Первая очередь - 2020 г.
	Расчетный срок-2030 г

	1. Электропотребление, млн. кВтч
	11,8
	69,2
	114,3

	2. Максимум нагрузки, МВт
	3
	13,1
	18,8


Динамика развития электрических нагрузок по категориям потребителей города на расчётный срок принята на основании анализа по отраслям народного хозяйства и приведена в таблице 10.6.3
Таблица 10.6.3
	
	Электропотребление,
	Электрическая

	
	млн. кВтч
	нагрузка, МВт

	Наименование
	2013 г. отчет
	2020 г.
	2030 г.
	2013 г. отчет
	2020 г.
	2030 г.

	1. Промышленность, строи​
	
	
	
	
	
	

	тельство, транспорт и прочие
	5,5
	57,4
	88,4
	2
	14,7
	21,3

	в т.ч. комплекс ’’Биохим”
	
	46,4
	62,1
	
	10,3
	13,8

	2. Комбыт, всего
	6,3
	11,8
	25,9
	4,1
	5,8
	8,1

	в т. ч. жилищный фонд
	6,0
	7
	14,4
	3,1
	3,5
	4,5

	общественный фонд
	3,2
	4,8
	11,5
	1
	2,0
	3,6

	Всего по городу с округлением
	11,8
	69,2
	114,3
	6,1
	20,5
	29,4

	То же, с Ко
	
	
	
	4,3
	16,4
	23,5

	То же, с Км
	
	
	
	3,0
	13,1
	18,8

	Передача в прилегающий р-н
	
	
	
	
	
	

	по сети 35 кВ
	
	
	
	3,5
	4,6
	6,5

	Всего по ПС Красноармей​ская
	
	
	
	6,5
	17,7
	25,3


Величины электрических нагрузок по структуре потребителей на расчётный период являются ориентировочными и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Из-за отсутствия полных данных по развитию промышленности, строи-тельства и транспорта прогноз развития на перспективу, учитывая имеющиеся ресурсы, принят на уровне 4-5 % среднегодового темпа роста.

Расчёт коммунально-бытовых электрических нагрузок выполнялся в соответствии с “Нормами расчётных электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности”, РДС РК-11-2001, Астана, 2001 г. и в соответствии с данными по развитию жилищного и общественного фонда города на перспективу.

Нагрузка потребителей коммунально-бытового сектора, объединяющего жилые дома, объекты обслуживания населения местного значения, наружное освещение пропорционально количеству площади помещений и практически может считаться равномерно распределённой в пределах района с одинаковой плотностью жилищного фонда.

Мелкие сосредоточенные потребители размещаются преимущественно в общественных и общественно-торговых центрах.

Для существующих жилых зданий приняты удельные расчётные нагрузки по общей площади зданий с плитами на сжиженном газе.

Электрические нагрузки по общественным зданиям определены по удельным нагрузкам на характерный показатель (единицу измерений) потребителя. 

Удельные расчетные электрические нагрузки отнесены к шинам 0,4 кВ ТП.

В таблице 10.6.4 приведены итоговые значения электрических нагрузок по жилищному фонду.

Таблица 10.6.4
	Наименование
	Жилищный фонд, тыс. м2
	Электрическая нагр<
	/зка, МВт

	
	2013 г., отчет
	Первая очередь, 2020 г.
	Расчет​ный срок, 2030 г.
	2013 г., отчет
	Первая очередь, 2020 г.
	Расчет​ный срок, 2030 г.

	г.Тайынша
	236,0
	270
	351,9
	4,4
	5
	6,5

	То же, с Ко
	
	
	
	3,1
	3,5
	4,5


В таблице 10.6.5 приведены итоговые значения по общественному фонду.

Таблица 10.6.5

	Наименование
	Электрическая нагрузка, МВт

	
	2013 г., отчет
	Первая очередь, 2020 г.
	Расчетный срок, 2030 г.

	г.Тайынша
	1,5
	3,3
	5,3

	То же, с Ко
	1,0
	2,3
	3,6


Суммарные нагрузки коммунально-бытовых потребителей города приведены в таблице 10.6.6.

Таблица 10.6.6
	Наименование
	Электрическая нагрузка, МВт

	
	2013 г., отчет
	Первая очередь, 2020 г.
	Расчетный срок, 2030 г.

	г.Тайынша
	5,9
	8,3
	11,8

	То же, с Ко
	4,1
	5,8
	8,1


Развитие системы электроснабжения на расчетный период

 Покрытие нагрузок намечаемой жилой застройки города на первую очередь и на расчётный период рекомендуется осуществить от существующих ПС 220/35/10 кВ Красноармейская и ПС 35/10 кВ Диспансер.

ПС 220/35/10 кВ Красноармейская

Анализ проведённых расчётов электрических нагрузок показывает, что на расчётный период установленной трансформаторной мощности ПС Красноармейская достаточно для покрытия растущих нагрузок и не требуется замена трансформаторов на большую мощность.

Однако следует отметить физический и моральный износ трансформатора мощностью 20 MBA, установленного в1969 г., и целесообразность его замены новым трансформатором мощностью 25 MBA.

По планам модернизации ОАО “KEGOC” в 2005 г. планируется провести ре-конструкцию ОРУ 220 кВ по замене ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели с переходом на схему 220-5АН “Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов”.

При реконструкции существующих ПС также рекомендуется замена существующих масляных выключателей в ЗРУ 10 кВ на вакуумные.

Данная реконструкция необходима в целом для повышения надёжности электроснабжения существующих и намечаемых потребителей города.

ПС 35/10 кВ Диспансер

Анализ проведённых расчётов электрических нагрузок показывает, что на расчетный период установленной трансформаторной мощности ПС Диспансер не достаточно для покрытия растущих нагрузок, поэтому рекомендуется осуществить реконструкцию ПС с переводом ОРУ 35 кВ на схему 35-5АН (мостик с выключателями в цепях трансформаторов) и заменой существующего трансформатора напряжением 35/10 кВ мощностью 1x1,6 MBA на 1x4 MBA с установкой дополнительно второго трансформатора такой же мощности и заменой масляных выключателей в ЗРУ 10 кВ на вакуумные.

Развитие сетей 10 кВ. Схема электроснабжения на расчётный период разрабатывалась с учётом применения новейшего оборудования:

на РП и ТП предусматривается установка вакуумных выключателей; рекомендуется применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена .

Все вновь проектируемые сети 10 кВ предлагается выполнить в кабельном исполнении с прокладкой в земле, в траншеях. При разработке проектов планировки, при наличии концентрированных нагрузок рекомендуется сооружение новых РП в центре электрических нагрузок.

Для жилой зоны предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа с двумя трансформаторами по действующим типовым проектам.

Для административной и общественной застройки рекомендуются двух-трансформаторные ТП, отдельностоящие или встроенные в здания. Местоположение ТП предусматривается в центре нагрузок с учётом приближения их к наиболее энергоемким потребителям.

Трассы прохождения намечаемых ЛЭП 10 кВ, количество и расположение РП и ТП, а также параметры основного оборудования требуют уточнения на последующих стадиях проектирования.

Сети низкого напряжения и уличного освещения. Проектируемые сети 0,4 кВ предлагается выполнить в кабельном исполнении.

Сети наружного освещения по основным уличным магистралям рекомендуются кабельные, по второстепенным улицам возможно воздушные.

На центральных магистралях предусматривается двухрядная схема расположения светильников, на остальных улицах односторонняя.

Электроснабжение установок наружного освещения предусматривается осуществить от трансформаторов сети общего пользования. Распределительные устройства в сетях наружного освещения должны обеспечивать равномерное распределение нагрузки, защиту от перегрузки и коротких замыканий, а также учёт расхода электроэнергии.

Управление наружным освещением централизованное дистанционное.

Наружное освещение и рекламные установки должны быть увязаны с архитектурой и масштабами зданий и сооружений с учётом восприятия в дневное и вечернее время.

Рассмотренные выше вопросы должны уточняться и конкретно разрабатываться на последующих стадиях проектирования, необходимо выполнение «Схемы развития электрических сетей 35 кВ и выше г. Тайынша».
10.7. Телефонизация

Настоящий раздел к генеральному плану г. Тайынша разработан на основании материалов, собранных в 2013 г., данных расчета жилищного фонда и численности населения на первую очередь (2015-2020 г.г.), и на расчетный срок (2015-2030 г.г.), перечня основных предприятий и объектов учреждений культурно-бытового назначения. 

Результаты расчетов потребностей, в телефонных номерах выполненные по каждому этапу развития приведены в таблице 10.7.1.

Основные проектные предложения по строительству сети телекоммуникации носят предварительный и рекомендательный характер. Окончательные решения по строительству сети телекоммуникации на базе того или иного оборудования, а также данных маркетинговых исследований, принимаются потенциальным оператором на стадии разработки рабочего проекта или технико-экономического обоснования. 

Расчеты емкости телекоммуникационных станций – мультисервисных абонентских доступов (МАД) выполнены на основании:

- ожидаемого роста численности населения по этапам развития жилищного фонда планировочных районов;

- развития инфраструктуры транспорта, культурно-бытовой и социальной сферы;

- развития предприятий торговли, общественного питания, организаций и учреждений управления;

- развития промышленности.

Рекомендации по применению современных телекоммуникационных технологий даны с учетом мировой практики их внедрения.

Проектные предложения 
При ожидаемой численности населения 13000 человек на Первую очередь развития (2010-2020 годы), предлагается увеличить телефонную плотность до 19 №№ на 100 человек. Общая емкость телефонной сети должна составить 2470 №№ (таблица 10.7.1). 

 При этом предлагается произвести модернизацию существующих линейных и станционных сооружений с применением технологии NGN: смонтировать на сети дополнительно абонентские доступы, с применением оптико-волоконных кабелей см. «Графическую часть».

Абонентские доступы предлагается устанавливать на вновь застраиваемых территориях - планировочных районах.

Кабели магистральной и распределительной сети предлагается проложить в телефонной кабельной канализации. 

Телефонную кабельную канализацию предлагается построить и реконструировать с применением полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, с минимальным использованием столбовых линий. 

На проектируемой сети с учетом существующей и проектируемой плотности застройки рекомендуется устанавливать мультисервисные абонентские доступы МАД ёмкостью 120 номеров. 

На расчетный срок (ожидаемая численность населения - 16000 человек) с учетом роста благосостояния населения, развития хозяйственного сектора (здравоохранения, образования, развития предприятий торговли и т.д.) рекомендуется телефонную плотность принять: 22 номера на 100 человек и довести номерную ёмкость телефонной сети  до 3520 номеров. 

Необходимо предусмотреть расширение станционных и линейных сооружений на 1050 №№ (таблица 10.7.1).

Таблица 10.7.1

Основные расчетные показатели по этапам развития 

	№ п.п.
	 
	I очер. 2020 г.
	II очер. 2030 г.

	1
	2
	2
	4

	1
	Население (чел)
	13000
	16000

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	Телефонов на конец периода (номеров)
	2470
	3520

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Примечания
	тел. плотность: 19 №№ на 100 чел.
	тел. плотность: 22 №№ на 100 чел.


Магистральную абонентскую сеть на вновь застраиваемых территориях предлагается построить с применением оптико-волоконных кабелей с установкой абонентских (NGN) доступов.

Кроме того, предлагается предусмотреть замену морально и физический устаревших существующих распределительных шкафов на современные РШ и абонентские доступы (АД). 

Ориентировочно места установок оборудования АД и основные трассы прокладки телефонной кабельной канализации представлены на графическом материале. Точная привязка оборудования АД и трасс телефонной канализации к местности выполняется на стадии разработки рабочего проекта. 

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Раздел выполнен в соответствии с «Инструкцией по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды РК № 204-п от 28 июня 2007 г., Экологическим кодексом РК от 09.01.2007 г. № 212, СНиП 3.01-01-2008 «Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», СНиП РК 3.01-07-2007*. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в РК.

Город Тайынша расположен в южной части Северо-Казахстанской области в степной зоне. Из физико-геологических процессов здесь распространены подтопление, заболачивание, просадочность, плоскостной смыв и другие природные процессы и явления.

Сложившаяся в настоящее время в городе экологическая ситуация не отвечает современным требованиям. Водообеспечение города осуществляется на крайне низком уровне, водопроводные сооружения находятся в плохом санитарнотехническом состоянии, централизованная система канализации отсутствует, территория не регулярно очищается от бытового мусора, свалка неусовершенствованная, мониторинг состояния окружающей среды не проводится.

Приоритетными экологическими задачами на рассматриваемой территории являются: охрана и рациональное использование водных ресурсов (подземных вод и р. Шагалалы), охрана атмосферного воздуха, благоустройство и очистка территории, охрана здоровья населения, организация мониторинга окружающей среды.
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Чертёж ГП -2.10 Схема охраны окружающей среды
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Чертёж ГП -2.11 Схема природно-экологического каркаса

11.1. Охрана воздушного бассейна

Современное состояние. Город Тайынша согласно СНиП РК 2.04-01-2001 расположен в I В климатическом подрайоне, в зоне с резко континентальным климатом с продолжительной морозной зимой и сравнительно коротким сухим умеренно жарким летом.

Для района расположения города характерен активный ветровой режим. Среднегодовая скорость ветра равна 4,1 м/с, преобладающее направление ветра западное и юго-западное. Сильные ветры, скорость которых превышает 15 м/с, повторяются 29-79 дней в году.

Средняя месячная температура самого жаркого месяца (июля) +26,2°С, а самого холодного (января) —21,2°С, среднегодовая температура воздуха равна +1,8°С. Среднегодовое количество осадков составляет 333 мм.

По климатическому районированию рассматриваемая территория располагается в зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха для низких источников выбросов, в которой создаются равновероятные условия как для рассеивания приме-сей, так и для их накопления.

Тайынша - город районного значения, имеет развитую транспортную, производственную и социальную инфраструктуру. Основу его экономической деятельности составляют предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию.

В настоящее время на территории г. Тайынша зарегистрировано 11 действующих промышленных предприятий, наиболее значительными из них являются: ТОО «Тайыншинский завод СОМ», ТОО «Союз-мельзавод», ТОО «Ак-Булт», ТОО «Жаксылык-нан», ТОО «Сайман», ТОО «Прометей», ТОО «Тайынша-Энерго». Доминирующим является производство пищевых продуктов, i

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна г. Тайынша являются котельные, автозаправочные станции, зерноперерабатывающие предприятия и другие производственные объекты (СТО, мастерские, угольные склады, животноводческие комплексы и т.д.), расположенные непосредственно в черте города.]

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе в течение года различный. В зимний период уровень загрязнения атмосферы повышается, что связано с выбросами котельных, работающих, в основном, на твёрдом топливе (Экибастузский уголь).

В настоящее время в городе имеется около двадцати котельных различной мощности. К наиболее крупным относятся: пять котельных ТОО «Прометей», котельная ТОО «Тайыншинский завод СОМ», ГУ «Тайыншинский ПТЛ №15», ПКСК «Заводской».
Расчёт категории опасности предприятий и котельных произведён в «Экологическом паспорте г. Тайынша». Значение категории опасности предприятия определялось в соответствии с «Рекомендациями по делению действующих предприятий на категорию опасности в зависимости от массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ». Алма-Ата, 1991 г. Результаты расчёта КОП представлены в таблице 11.1.1.

Таблица 11.1.1

Расчёт КОП предприятий г Тайынша

	Кол-во загрязняющих веществ
	Наименование вещества
	ПДК сред​несуточ​ная, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс веще​ства, т/год
	Значение КОВ (М/ПДК)а

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Предприятия 3 категории опасности

	Центральная котельная (ТОО «Прометей»)

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	287
	1913.3333

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	105.4
	24.612

	330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	34.5
	690

	301
	Азота диоксид 151
	0.04
	2
	10.6
	1413.2521

	 
	Всего:
	 
	 
	437.5
	4041.2

	ТОО «Тайыншинский завод СОМ»

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	254.38
	1695.8667

	301
	Азота диоксид /5/
	0.04
	2
	9.21
	1177.2251

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	102.05
	23.9069

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	35.28
	705.6

	143
	Марганец и его соедине​ния (в пересчете на мар​ганец (IV) оксид) /278/
	0.001
	2
	0.00002
	 

	
	Всего:
	 
	 
	400.92
	3602.6

	Котельная ГУ «Тайыншинский ПНДИ»

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	179.4
	1196

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	65.8
	16.1062

	301
	Азота диоксид /5/
	0.04
	2
	6.62
	766.3681

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	21.56
	431.2

	 
	Всего:
	 
	 
	273.38
	2409.7

	Котельная СШ №1

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	161.5
	11076.6667

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	59.3
	14.667

	301
	Азота диоксид 151
	0.04
	2
	5.96
	668.5627

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	17.64
	352.8

	 
	Всего:
	 
	 
	244.4
	2112.7

	Котельная ГККП «Тайыншинская ЦРБ»

	2902
	Взвешенные вещества
	0.15
	3
	116.6
	777.3333

	
	/105/
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	42.8
	10.9368

	301
	Азота диоксид /5/
	0.04
	2
	4.3
	437.3519

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	14
	280

	 
	Всего:
	 
	 
	177.7
	1505.6

	Предприятия 4 категории опасности

	Котельная ГУ «Тайыншинский ПТЛ - 15»

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	71.8
	478.6667

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	26.34
	7.0655

	301
	Азота диоксид /5/
	0.04
	2
	2.27
	190.6144

	330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	8.62
	172.4

	 
	Всего:
	 
	 
	109.03
	848.7

	ТОО «Бурабай» (банно - прачечный комбинат)

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	44.85
	299

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	32.92
	8.6358

	330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	3.31
	311.2421

	301
	Азота диоксид 151
	0.04
	2
	10.78
	215.6

	 
	Всего:
	 
	 
	91.86
	834.5

	Баня «Железнодорожная» (ЧП «Мустафина»)

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	24.2
	161.3333

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	36.46
	9.4673

	301
	Азота диоксид /5/
	0.04
	2
	3.0705
	282.2889

	330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	11.419
	228.38

	 
	Всего:
	 
	 
	75.1495
	681.5

	Котельная СШ №2

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	44.85
	299

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	16.46
	4.6278

	301
	Азота диоксид /5/
	0.04
	2
	1.655
	126.4036

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	5.39
	107.8

	 
	Всего:
	 
	 
	68.355
	537.8

	Котельная ОАО «Тулпар»

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	28.217
	188.1133

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	2.233
	-

	301
	Азота диоксид /5/
	0.04
	2
	0.638
	36.6091

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	3.19
	63.8

	 
	Всего:
	 
	 
	34.278
	288.5

	ПКСК «Заводской»

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	14.595
	97.3

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	3.85
	1.2517

	301
	Азота диоксид /5/
	0.04
	2
	1.1
	74.3246

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	5.5
	110

	 
	Всего:
	 
	 
	25.045
	2409.7

	Пекарня ЧП «Голиков»

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	22.450696
	149.6713

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	8.23
	2.48

	1061
	Этанол (спирт этиловый) /574/
	5*
	4
	0.218453
	-

	1555
	Уксусная кислота /501/
	0.06
	3
	0.022995
	-

	1317
	Ацетальдегид /40/
	 
	3
	0.004599
	-

	301
	Азота диоксид /5/
	0.04
	2
	0.71
	42.0686

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	2.695
	53.9

	 
	Всего:
	 
	 
	34.331743
	248.1

	ТОО «Тайыншинский элеватор»

	2937
	Пыль зерновая (по грибам хранения) /410/
	0.15
	3
	12.2945
	81.9633

	2936
	Пыль древесная /1034/
	 
	 
	0.6051
	5.0541

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	4.8556
	1.5424

	401
	Углеводороды /54/
	1.5
	4
	0.03111
	-

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	0.02728
	-

	328
	Углерод черный (Сажа) /499/
	0.05
	3
	0.0125
	-

	143
	Марганец и его соедине​ния (в пересчете на мар​ганец (IV) оксид) /278/
	0.001
	2
	0.0008
	-

	123
	Железо (II, III) оксид (в пе​ресчете на железо) /226/
	0.04
	3
	0.0058
	-

	301
	Азота диоксид /5/
	0.04
	2
	1.42075
	103.6561

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	2.0574
	41.148

	 
	Всего:
	 
	 
	21.31084
	233.4

	Пекарня ТОО «Жаксылык»

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	17.960696
	119.738

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	6.58
	2.0277

	1061
	Этанол (спирт этиловый) /574/
	5*
	4
	0.218453
	-

	1555
	Уксусная кислота /501/
	0.06
	3
	0.022995
	-

	1317
	Ацетальдегид /40/
	 
	3
	0.004599
	-

	301
	Азота диоксид /5/
	0.04
	2
	0.568
	31.4757

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	2.156
	43.12

	 
	Всего:
	 
	 
	27.510743
	196.4

	ТОО «Казтрансавто»

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	13.25
	88.3333

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	1.825
	-

	301
	Азота диоксид /5/
	0.04
	2
	0.425
	21.5888

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	2.275
	45.5

	 
	Всего:
	 
	 
	17.775
	155.4



	Мельничный комплекс ЧП «Балаев»

	2937
	Пыль зерновая (по грибам хранения) /410/
	0.15
	3
	16.18656
	107.9104

	2902
	Взвешенные вещества
	0.15
	3
	3.18
	21.2

	
	/105/
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	0.438
	-

	301
	Азота диоксид /5/
	0.04
	2
	0.102
	3.3768

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	0.546
	10.92

	 
	Всего:
	 
	 
	20.45256
	143.4

	Мельничный комплекс ЧП «Сельмурзаев»

	2937
	Пыль зерновая (по грибам хранения) /410/
	0.15
	3
	16.18656
	107.9104

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	2.25
	15

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	1.087
	-

	301
	Азота диоксид /5/
	0.04
	2
	0.0709
	2.1046

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	0.378
	7.56

	 
	Всего:
	 
	 
	19.97246
	132.6

	Пекарня ЧП «Пак»

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	11.270696
	75.138

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	4.94
	1.5666

	1061
	Этанол (спирт этиловый) /574/
	5*
	4
	0.218453
	-

	1555
	Уксусная кислота /501/
	0.06
	3
	0.022995
	-

	1317
	Ацетальдегид /40/
	 
	3
	0.004599
	-

	301
	Азота диоксид /5/
	0.04
	2
	0.426
	21.6548

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	1.617
	4.32

	 
	Всего:
	 
	 
	18.499743
	130.7

	Мельничный комплекс ЧП «Муканов»

	2937
	Пыль зерновая (по грибам хранения) /410/
	0.15
	3
	16.18656
	107.9104

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	1.014
	6.76

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	0.144
	-

	301
	Азота диоксид 151
	0.04
	2
	0.03173
	-

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	0.216
	4.32

	 
	Всего:
	 
	 
	17.59229
	119

	ТОО «Красноармейское»

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	6.36
	42.4

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	0.876
	-

	304
	Азота оксид /4/
	0.06
	3
	0.204
	3.4

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	1.092
	21.84

	 
	Всего:
	 
	 
	8.532
	67.6

	ТОО «Альянс центр - WWG»

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	5.838
	38.92

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	0.462
	-

	304
	Азота оксид 141
	0.06
	3
	0.132
	2.2

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	0.66
	13.2

	 
	Всего:
	 
	 
	7.092
	54.3

	ГУ «Военкомат»

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	4.185
	27.9

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	0.693
	-

	304
	Азота оксид /4/
	0.06
	2
	0.288
	4.8

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	0.99
	19.8

	 
	Всего:
	 
	 
	6.156
	52.5

	Столярный цех ТОО «Ельши»

	2936
	Пыль древесная /1034/
	 
	 
	5.55
	37.1419

	 
	Всего:
	 
	 
	5.55
	37.1

	Нефтебаза ТОО «Баско»

	401
	Углеводороды /54/
	1.5
	4
	22.942
	11.6436

	2937
	Пыль зерновая (по грибам хранения) /410/
	0.15
	3
	0.3680025
	2.4534

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	0.695
	-

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	0.0051657
	-

	328
	Углерод черный (Сажа) /499/
	0.05
	3
	0.013
	-

	301
	Азота диоксид /5/
	0.04
	2
	0.182
	7.1683

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	0.294
	5.88

	 
	Всего.
	 
	 
	24.499168
	27.1

	700 «Автосервис»

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	1.59
	10.6

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	0.219
	-

	301
	Азота диоксид 151
	0.04
	2
	0.051
	1.3714

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	0.273
	5.46

	 
	Всего:
	 
	 
	2.133
	17.4

	АЗС ТОО «Асаран - СКО»

	401
	Углеводороды /54/
	1.5
	4
	24.7588
	12.4702

	 
	Всего:
	 
	 
	24.7588
	12.5

	АЗС «Юна» (ЧП «Чакина»)

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	0.973
	6.4867

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	0.077
	-

	401
	Углеводороды /54/
	1.5
	4
	0.31
	-

	304
	Азота оксид /4/
	0.06
	3
	0.022
	-

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	0.11
	2.2

	 
	Всего:
	 
	 
	1.492
	8.7

	КГП «Киновидиопрокат»

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	0.795
	5.3

	304
	Азота оксид /4/
	0.06
	3
	0.0255
	-

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	0.1095
	-

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	0.1365
	2.73

	 
	Всего:
	 
	 
	1.0665
	8

	Угольный тупик ТОО «Прометей»

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	0.2671
	1.7807

	 
	Всего:
	 
	 
	0.2671
	1.8

	Угольный тупик ОАО «Тулпар»

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	0.2671
	1.7807

	 
	Всего:
	 
	 
	0.2671
	1.8

	Угольный тупик ТОО»Тамыз»

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	0.2671
	1.7807

	 
	Всего:
	 
	 
	0.2671
	1,8

	Новоопостальская церковь

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.15
	3
	0.003
	-

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	0.254
	-

	304
	Азота оксид /4/
	0.06
	3
	0.06
	-

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) /436/
	0.05
	3
	0.07
	1.4

	 
	Всего:
	 
	 
	0.387
	1.4

	АЗС ЧП «Жакупов»

	401
	Углеводороды /54/
	1.5
	4
	0.116375
	-

	 
	Всего:
	 
	 
	0.31
	 

	АЗС ТОО «Shelf» (Петропавловское направление).

	401
	Углеводороды /54/
	1.5
	4
	0.31
	-

	 
	Всего:
	 
	 
	0.31
	 

	АЗС ТОО
	«Бахыт - мунай»
	 
	 
	 
	 

	337
	Углерод оксид /498/
	3
	4
	0.31
	-

	 
	Всего:
	 
	 
	0.31
	 


*- ПДК мр 

**- ОБУВ

*** - в косых скобках код вещества
По значению КОП в городе насчитывается 5 предприятий, относящихся к 3 категории опасности (Центральная котельная (ТОО «Прометей), ТОО Тайыншинский завод СОМ», Котельная ГУ «Тайыншинский ПНДИ», Котельная СШ №1, Котельная ГККП «Тайыншинская ЦРБ», все остальные предприятия относятся к 4 категории опасности.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу города, представлен в таблице 11.2.2. Всего в атмосферу города выбрасывается 15 веществ, из них ко 2 классу опасности относятся 2 (азота диоксид и марганец и его соединения), к 3 классу - 8, остальные к 4 классу. Оценка токсичности для человека и окружающей среды некоторых веществ, представленных в таблице, ещё уточняется, для них устанавливаются ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ).

Таблица 11.1.2

Перечень загрязняющих веществ
	Код ЗВ
	Наименование вещества
	ПДКмр мг/м3
	ПДКсс мг/м3
	ОБУВ мг/м3
	Класс опасности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2902
	Взвешенные вещества /105/
	0.5
	0.15
	 
	3

	2937
	Пыль зерновая (по грибам хранения) /410/
	0.5
	0.15
	 
	3

	304
	Азота оксид /4/
	0.4
	0.06
	 
	3

	337
	Углерод оксид /498/
	5
	3
	 
	4

	0,328
	Углерод чёрный (сажа) /499/
	0.15
	0.05
	 
	3

	143
	Марганец и его соединения (в пересчёте на марганец (IV) ок​сид) /278/
	0.01
	0.001
	 
	2

	1555
	Уксусная кислота /501/
	0.2
	0.06
	 
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	401
	Углеводороды /54/
	5
	1.5
	 
	4

	123
	Железо (II,III) оксид (в пересче​те на железо) /226/
	 
	0.04
	 
	3

	1061
	Этанол (спирт этиловый) /574/
	5
	 
	 
	4

	1317
	Ацетальдегид /40/
	0.01
	 
	 
	3

	2936
	Пыль древесная /1034/
	 
	 
	0,1
	 

	2930
	Пыль абразивная (корунд бе​лый, монокорунд) /1022/
	 
	 
	0.04
	 

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	301
	Азота диоксид /5/
	0.085
	0.04
	 
	2

	330
	Сера диоксид(Ан гидрид сернистый) /436/
	0.5
	0.05
	 
	3


Ряд веществ, выделяющихся на предприятиях города, вступают во взаимодействие друг с другом, образуя две группы суммаций и сумму по пыли. Перечень веществ, обладающих эффектом суммарного воздействия, с указанием группы суммации, приведён в таблице 11.1.3.

Таблица 11.1.3
	Номер
группы
суммации
	Код загряз​няющего вещества
	Наименование загрязняющего вещества

	31
	0301
	Азота диоксид /5/

	Пыль
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый) /436/

	
	2902
	Взвешенные вещества /105/

	
	2930
	Пыль абразивная (корунд белый, монокорунд) /1022/

	
	2937
	Пыль зерновая (по грибам хранения) /410/


Расчёт категории опасности веществ (КОВ), проведён в соответствии с (КОП) и представлен в таблице 11.1.4.

Таблица 11.1.4

Расчет категории опасности веществ
	Код
загр.
вещ.
	Наименование
вещества
	ПДКсс
мг/м3
	Класс
опас​
ности
	Выброс
вещества,
т/год
	Значение
КОВ
(М/ПДК)
	Категория
опасно​
сти
вещества

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2902
	Взвешенные веще​ства /105/
	0.15
	3
	3472.1936517
	23147.9577
	1

	0301

  0330

2937

  0304
0337
0328
0143
0401
2936
1317
	Азота диоксид /5/ 
Сера диоксид (ан​гидрид сернистый) /436/
Пыль зерновая (по грибам хранения) /410/
Азота оксид /4/ Углерод оксид /498/
Углерод черный (сажа) /499/
 Марганец и его со​единения (в пере​счете на марганец (IV) оксид) /278/ 
Углеводороды /54/ 
Пыль древесная
	0.04
0.05
0.15
0.06
3
0.05
0.001
1.5
0.1**
	2
3
3
3
4
3  2
4
	94.02088
442.1449
61.2221825
0.7315
1315.1981
0.0255
0.0008
49.088285
6.1551
	24127.5718
8842.898
408.1479
12.1917
238.6069
23.0886
40.7673
	1
2
3
3
3
3
3

	1555
	/1034/
	0.01*
	3
	0.013797
	1.3797
	3

	1061
	Ацетальдегид /40/
	0.06
	3
	0.068985
	1.1498
	3

	0123
	Уксусная кислота /501/
	5
	4
	0.655359
	-
	-

	2930
	Этанол (спирт эти​ловый) /574/ Железо (II, III) ок​сид (в пересчете на железо) /226/ Пыль абразивная /1022/
	0.04
0.04**
	3
	0.0058
0.020494
	-
	-

	
	ВСЕГО:
	
	
	5441.5453342
	56843.8
	


*-ПДК мр
**-ОБУВ
Из таблицы 11.1.4 следует, что из 15 загрязняющих атмосферу города веществ, к первой категории опасности (КОВ) относятся два вещества, ко второй категории опасности - одно вещество, к третьей категории опасности - семь веществ. Остальные вещества не имеют категории опасности.

В структуре валовых выбросов преобладают взвешенные вещества - 64%, углерод оксид - 24%, диоксид серы - 8%, диоксид азота 1,7%, углеводороды - 1, 2%, пыль зерновая - 1,0%. Валовый выброс остальных веществ составляет 0,1%.

В целях снижения выбросов вредных веществ в атмосферу города, на ряде предприятий города установлено пылеулавливающее оборудование. Для очистки дымовых газов от взвешенных веществ на некоторых промышленных котельных установлены пылеулавливающие установки типа «Циклон». Для очистки воздуха от пыли зерновой на зерноперерабатывающих предприятиях устанавливаются циклоны и рукавные фильтры.

В работе «Экологический паспорт г. Тайынша» произведён расчёт величин приземных концентраций по программе «ЭРА», версия 1,5 по всем вредным веществам и группам суммаций для зимнего и летнего периодов. Анализ результатов расчёта выявил следующее:

взвешенные вещества и сумма по пыли загрязняют практически всю территорию города;
-
азота диоксид, углеводороды, пыль зерновая, суммация (301+330) создают локальные очаги загрязнения вокруг отдельных предприятий;

-
остальные вещества не создают очагов загрязнения на городской территории.

Взвешенные вещества (код 2902, /105/) ПДК мр - 0.5 мг/м3, ПДК сс — 0.15 мг/м3. Третий класс опасности.

Наиболее высокий уровень загрязнения атмосферы наблюдается по взвешенным веществам в зимний период.

Зимой в зоне повышенного (более 1 ПДК) уровня загрязнения взвешенными веществами находятся территории, прилегающие к крупным котельным: СШ №2, расположенной в «Рабочем поселке», СШ №1, центральная котельная ТОО «Прометей», котельная ГККП «Тайыншинская центральная районная больница», ГУ «Тайыншинский психоневрологический дом - интернат».

В летний период содержание загрязняющих веществ, образующихся при сжигании тв
рдого топлива, в атмосферном воздухе г. Тайынша значительно снижается, что связано с завершением отопительного периода. Котельные ТОО «Тайыншинский завод СОМ», ТОО «Бурабай», ЧП «Мустафина», ТОО «Жаксалык», ЧП «Голиков» и ЧП «Пак» являются технологическими, обеспечивающими производственные нужды, поэтому они действуют в течение всего года.

ТОО «Тайыншинский завод СОМ» расположен в западной части делового центра города. Вблизи завода расположен жилой микрорайон, ГККП «Тайыншинская ЦРБ». Данное предприятие создаёт значительные превышения предельно - допустимых концентраций загрязняющих веществ на прилегающих территориях в течение всего года.

Диоксид азота (код 0301, 151, ПДК мр - 0.085 мг/м3, ПДК сс - 0.04 мг/м3. Второй класс опасности).

Загрязнение атмосферного воздуха по диоксиду азота носит локальный характер и располагается вокруг объектов теплоэнергетики на незначительном рас-стоянии (от 30 до 200 метров).

Помимо выше указанного предприятия (ТОО «Тайыншинский завод СОМ»), источниками загрязнения воздушного бассейна г. Тайынша диоксидом азота являяются котельные ТОО «Бурабай», ЧП «Голиков» ЧП «Пак», ТОО «Жаксылык» и бани «Железнодорожной». С наступлением отопительного периода концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, образующиеся при сжигании топлива увеличиваются.

Одноэтажная жилая застройка города отапливается автономно, с помощью индивидуальных бытовых котлов. Вклад в уровень загрязнения воздушного бассейна от данного сектора незначителен.

Пыль зерновая_(код 2937, /410/ ПДК мр - 0.5 мг/м3, ПДК сс - 0.15 мг/м3. Третий класс опасности).

Зерновая пыль выделяется на предприятиях зерноперерабатывающей промышленности.

Уровень загрязнения воздуха по данному ингредиенту также носит локальный характер и значителен на небольшом удалении от ТОО «Тайыншинский элеватор», ЧП «Муканов», ЧП «Сельмурзаев» и ЧП «Балаев». Только ТОО «Тайыншинский элеватор» воздействует на жилые массивы.

Так, проведённые расчёты показали превышение концентрации пыли зерно-вой в жилых массивах, прилегающих к территории ТОО «Тайыншинский элеватор» с восточной стороны.

Остальные зерноперерабатывающие предприятия, мельничные комплексы ТОО «Баско», ЧП «Муканов», ЧП «Сельмурзаев», ЧП «Балаев», находятся на значительном удалении от жилых массивов и поэтому не оказывают ощутимого воз-действия на качество атмосферного воздуха этих районов.

Углеводороды (код 0401, /54/, ПДК мр - 5 мг/м3, ПДК сс - 1.5 мг/м3. Четвертый класс опасности).

Загрязнение атмосферы данным веществом происходит от заправочных станций и хранилищ ГСМ. В период проведения исследований в г. Тайынша имелось шесть стационарных автозаправочных станций (АЗС). АЗС ЧП «Жакупов» и ТОО «Бахыт - мунай» находятся практически в центре города, на сегодняшний день их расположение не противоречит экологическим требованиям (СЗЗ 100 м. - соблюдается), но в перспективе, с учётом ужесточения природоохранного законодательства возможен пересмотр позиций в отношении аналогичных объектов, так как хранение нефтепродуктов создаёт определённый риск для населения близлежащих территорий.

Суммация 31 (азота диоксид (код 0301)  сера диоксид (код 0330)).

Присутствие азота диоксид и серы диоксид в приземным слое атмосферы объясняется деятельностью котельных (сжигание твёрдого топлива), но превышений ПДК по данной группе суммаций в г. Тайынша не наблюдается, независимо от времени года.

Сумма по пылям ( 0328 - углерод ч
рный, 2902 - взвешенные вещества, 2930 - пыль абразивная, 2937 - пыль зерновая).

Максимальные приземные концентрации, при совместном присутствии загрязняющих веществ, входящих в данную группу суммации, практически на всей территории города превышают 1 ПДК.

Данная суммация почти повторяет изолинии взвешенных веществ и пыли зерновой, так как основной вклад в эту суммацию вносят именно эти вещества.

Прочие загрязняющие вещества.

По остальным ингредиентам загрязнение атмосферы незначительно.

Анализ расчётов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы города показал, что превышение ПДК отмечается только по взвешенным веществам и сумме по пылям.

Для оздоровления воздушного бассейна по этим ингредиентам необходимо проведение специальных мероприятий.

Характеристика выбросов в атмосферу от автомобильного транспорта.

По территории города проходит железнодорожная магистраль, на которой в качестве тяговой силы используются тепловозы, которая является основным источником шумового загрязнения г. Тайынша.

На железнодорожной станции производится погрузка, выгрузка грузов (сельскохозяйственной техники, зерно, мука, уголь нефтепродукты, строительные материалы), посадка - высадка пассажиров, технический осмотр, обслуживание вагонов.

Автомобильный транспорт является одним из источников загрязнения атмосферного воздуха.^

По данным отдела дорожной полиции РОВД Тайыншинского района, автомобильный парк города насчитывает 1456 единиц автотранспортных средств, из них 1237 единиц легковых и 219 единиц грузовых автотранспортных средств.

Регулируемые светофорами перекрёстки в городе отсутствуют. На улицах города загазованности не наблюдается. Проезжая часть практически всех улиц города имеет твёрдое покрытие. Парк легковых автомобилей представлен моделями различных марок и модификаций. Автобусов в г. Тайынша насчитывается 13 единиц. Мотоциклов (мощность двигателя менее 55 кВт) в городе насчитывается 55 единиц.

В связи с тем, что возраст автотранспортного средства влияет на параметры его выхлопов, необходимо отметить, что возрастная структура автотранспорта г. Тайынша имеет большой процент автомобилей выпущенных с заводского конвейера более пятнадцати лет назад.

Годовые выбросы от автотранспорта составляют: СО 322 т/год, N0 34 т/год, СН 37 т/год. В настоящее время уровень загрязнения атмосферного воздуха г.Тайынша выбросами загрязняющих веществ от автотранспортных средств незначителен и не оказывает существенного влияния на состояние городской среды и здоровье населения.

Проектные предложения. Перспективное развитие экономики города связано с созданием промышленного комплекса на базе существующих производственных предприятий за счёт их реконструкции и расширения, а также развития и создания новой сети малых предприятий.

Проектом предусматривается возобновление деятельности простаивающих предприятий и строительство новых производств. В городе намечено развитие химической промышленности, пищевой и лёгкой, развитие производства строительных материалов.

В основном, существующие и проектируемые предприятия по санитарной классификации относятся к невысокому классу санитарной вредности (III и IV) с санитарно-защитными разрывами 100-300 м Перечень предприятий представлен в таблице 11.2.5.
Таблица 11.2.5

Перечень промпредприятий г Тайынша
	№
	Наименование
	Наименование
	Класс
	C33,

	п/п
	предприятия
	продукции
	опасности
	M

	1
	2
	3
	4
	5

	Производство пищевых продуктов

	1
	ТОО «Таыйншинский за​вод СОМ»
	Производство молочной продук​ции
	IV
	100

	2
	ТОО «Союз - мельзавод»
	Производство муки
	III
	300

	3
	ТОО «Тайынша - Агро»
	Производство муки и отрубей
	III
	300

	4
	ИП «Муканов»
	Производство муки и отрубей
	III
	300

	5
	ТОО «Ак-Булт»
	Хранение и переработка зерна
	III
	300

	6
	ТОО «Жаксылык - нан»
	Производство хлеба и хлебобу​лочных изделий
	IV
	100

	7
	ТОО «Орбита -К»
	Производство хлеба и хлебобу​лочных изделий
	IV
	100

	8
	Предприятие по перера​ботке мяса
	Производство колбасных изде​лий»
	IV
	100

	9
	Цех по производству ма​каронных изделий
	Производство макаронных изде​лий
	IV
	100

	10
	Цех по переработке и расфасовке круп
	Производство различных круп
	IV
	100

	11
	Хлебопекарня
	Хлеб и хлебобулочные изделий
	IV
	100

	12
	Мельницы
	Производство муки
	III
	300

	Машиностроение и металлообработка

	13
	ТОО «Сайман»
	Ремонт и изготовление запча​стей
	IV
	100

	14
	ТОО «Жондеуши»
	Ремонт и изготовление запча​стей
	IV
	100

	Текстильная и швейная промышленность

	15
	Швейный цех
	Пошив швейных изделий
	IV
	100

	Химическая промышленность

	16
	ТОО «ББК»
	Производство кислорода
	IV
	100

	 
	
	 
	 
	 

	17
	Завод «БиоХим»
	Производство высокооктановых добавок к бензину Производство клейковины
	II
	500

	
	
	Производство кормовых дрож​жей
	
	

	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

	18
	ТОО «Ельши»
	Производство строительных ма​териалов
	IV
	100

	19
	Завод по производству кирпича и мелких строи​тельных блоков
	Производство кирпича и строи​тельных блоков
	II
	500

	20
	Деревоперерабатывающий
	Оконные блоки и др. столярные изделия
	IV
	100

	
	цех
	
	
	

	Производство и распределение электроэнергии, газа, воды

	21
	ТОО «Прометей»
	Производство тепловой энергии
	 
	 

	22
	ТОО «Тайынша-Энерго»
	Распределение энергии
	 
	 

	23
	ГКП «Тайынша»
	Распределение воды и произ​водство тепловой энергии
	 
	 


Размещение новых предприятий невысокого класса вредности намечается на территории существующей производственной зоны, а предприятий II класса вредности  за пределами города с санитарно-защитными разрывами согласно СНП № 1.01.001-94.

Проектом намечается реконструкция существующих предприятий с использованием новейшего технологического оборудования, в т.ч. и по очистке, улавливанию и утилизации выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ.

Строительство новых промпредприятий будет осуществляться с внедрением новейшего оборудования и технологических процессов с меньшим уровнем выбросов, сбросов и отходов в окружающую среду. На всех источниках выбросов предусматривается установка современных эффективных пыле- и газоочистных сооружений.

На новых промышленных предприятиях необходима разработка проектов ПДВ и экологических паспортов, в составе которых будут произведены расчёты объёмов выбросов и заложены мероприятия по обеспечению предельно допустимых выбросов в атмосферу.

На перспективу предусматривается сооружение локальных (квартальных, групповых) компактных автоматизированных котельных, оснащённых современным высококачественным оборудованием и установка эффективного пыле и газоочистного оборудования;

Проектом предлагается организация зелёных санитарно-защитных зон. За пределами границ СЗЗ значения загрязняющих веществ не превысят ПДК.

На расчётный срок проектом рекомендуется организация мониторинга атмосферного воздуха и создание в г. Тайынша двух стационарных пунктов наблюдений  

за загрязнением атмосферного воздуха (в районе метеостанции и в центральной части города), ориентировочная стоимость которых составит 6-10 млн. тенге.

В целях снижения влияния на атмосферу выбросов автотранспорта предусматриваются следующие мероприятия:

-
озеленение магистралей;

-
оборудование автотранспортных предприятий пунктами диагностики;

-
оснащение всего автомобильного парка каталитическими нейтрализаторами.

Проектом предусмотрено создание зелёных насаждений общего пользования на площади 3,6 га, площадь санитарно-защитных зон составит 40 га, санитарно-ветрозащитные полосы - 110 га.

Суммарный выброс всех источников загрязнения к расчётному сроку возрастёт незначительно и не окажет негативного воздействия на атмосферу города Тайынша.

Прогноз. В ближайшей перспективе состояние атмосферного воздуха не ухудшится. На расчётный срок с размещением в городе новых предприятий, преимущественно невысокого класса вредности, с использованием новейших технологий и размещением вредных предприятий за пределами города уровень загрязнения атмосферы возрастёт незначительно, и будет соответствовать санитарно- гигиеническим требованиям.
11.2. Охрана водных ресурсов

Современное состояние.  Вопросы охраны и рационального использования водных ресурсов на рассматриваемой территории имеют важное значение.

Поверхностные воды представлены р. Шагалалы, которая протекает на расстоянии 1.5 км к востоку от города. В юго-западной части города располагается во-доем, заполняющийся в весенний период , а летом пересыхает.

Под влиянием хозяйственной деятельности происходят качественные изме-нения воды реки, ухудшается санитарное состояние е
 поймы. Основным источни-ком загрязнения поверхностных вод является загрязненный поверхностный сток с территории города.

Наблюдения за загрязнением вод в р. Шагалалы РГП «Казгидромет» в районе г. Тайынша не проводятся.

Месторождение подземных вод, являющееся в настоящее время основным источником водоснабжения, расположено в 3 км юго-западнее города. Подземные воды отличаются пёстрым составом. Гидрогеологические изыскания по доразведке и утверждению их запасов для водоснабжения города не проводились.

В настоящее время в городе сложилась напряженная ситуация с обеспечением населения водой питьевого качества, причиной которого является неудовл-творительное состояние водопроводных сетей и сооружений.

Большая часть жителей города пользуется шахтными и трубчатыми колодцами глубиной 7-9 м, вода с минерализацией до 1,5 г/л.

Проектные решения. В целях рационального использования водных ресурсов и охраны их от загрязнения проектом предусматривается:

-
реконструкция и расширение централизованной системы водоснабжения, источником которой является подземные воды (подземные воды на прилегающей территории и подземные воды Кумдыкольского месторождения);

-
организация зон санитарной охраны подземного водозабора из трех поясов, водопроводных сооружений и водоводов (см. раздел «Зоны санитарной охраны»);

-
строительство централизованной системы водоотведения, с отводом сточных вод на сооружения полной искусственной биологической очистки производительностью 1,9 тыс.м3/сутки,

-
предварительная очистка загрязнённых производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях на площадке самих предприятий, а также обеззараживание сточных вод лечебных учреждений, имеющих инфекционные отделения;

-
отвод сточных вод на сооружения механической и полной искусственной биологической очистки производительностью(650 м3/сутки и далее их доочистка в биопрудах. Использование части очищенных и обеззараженных стоков на ЗПО, полив зеленых насаждений и открытое промводоснабжение;

-
использование в качестве сооружений КОС для глубокой очистки сточных вод установки заводского изготовления «Нептун» российского производства, кото-рая обеспечит глубокое удаление органики, азота, фосфора;

-
отвод сточных вод от неканализованной жилой застройки в водонепроницаемые бетонированные выгреба и систематический их вывоз ассенизационными машинами на сливную станцию, расположенную на площадке очистных сооружений;

-
строительство ливневой канализации с отводом стоков на очистные сооружения;

-
планово-регулярная очистка территории от твёрдых бытовых отходов, включающая сбор, удаление и обезвреживание на полигоне ТБО;

-
очистка и благоустройства водоема, расположенного в юго-западной час-ти города;

организация на расчётный срок пунктов наблюдения за загрязнением реки Шагалалы и подземных вод;

создание на р. Шагалалы водоохранной зоны шириной 500 м и прибрежной полосы шириной 100 м.

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 16 января 2004 года № 42 «Об утверждении Правил установления водоохранных зон» и Постановлению акимата Северо-Казахстанской области № 42 от 05.03. 2003 г. на реке Шагалалы должна быть установлена водоохранная зона шириной 500 м от уреза среднемноголетнего меженного уровня воды, а прибрежная полоса — 100 м.

Контроль над режимом использования территории водоохранной зоны и прибрежной полосы, ведение мониторинга водотока будут способствовать оздоровлению вод р. Шагалалы.

Выделяющиеся в пределах водоохранных зон прибрежные полосы, явля-ются территорией строгого ограничения хозяйственной деятельности и имеют сани-тарно-защитное назначение.

Контроль над режимом использования территории водоохранной зоны реки и зон санитарно охраны водозаборов подземных вод, ведение мониторинга, государственного водного кадастра будут способствовать рациональному использованию водных ресурсов рассматриваемой территории.

Прогноз. Комплекс предлагаемых мер по совершенствованию очистки сточных и ливневых вод, организация зон санитарной охраны подземного водозабора, и водоохранной зоны и полосы р. Шагалалы, планово-регулярная очистка территории позволяет сделать вывод о значительном качественном улучшении состояния поверхностных вод на рассматриваемой территории в перспективе.
11.3. Охрана земель

 Современное состояние. Рациональное использование земельных ресурсов и охрана почвенного покрова от загрязнения является одной из важнейших задач. Площадь застройки города (в проектных границах) составляет 3000 га, в том числе селитебные территории 694 га, промышленные 2306 га (см. раздел «Баланс территории»),

В настоящее время планово-регулярная очистка территории в городе не организована. Вывоз твёрдых бытовых отходов, в основном, производится силами населения. К сожалению, не все жители города имеют возможность регулярного вывоза ТБО, поэтому отходы накапливаются на разных участках города в жилых районах и создают неблагоприятную санитарную обстановку.

Накопители (полигон ТБО, пруд накопитель) находится за пределами городской черты.

Полигон ТБО расположен в 8 км севернее города, его площадь равна 30 га. Однако с 1966 года возникла стихийная свалка в карьере кирпичного завода, находящаяся в 0,5 км юго-восточнее города.

Действующая мусорная свалка не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям современных полигонов бытовых отходов и нуждается в полной реконструкции

Одной из экологических проблем г. Тайынша является накопление золошлаковых отходов. Сдуваемая с поверхности золоотвалов пыль, содержащая тяжёлые металлы, оседая, приводит к накоплению вредных веществ в почве. Таким образом, накопившись в почве, тяжёлые металлы с продуктами питания попадают в организм человека и способны вызывать онкологические заболевания. Также существует вероятность попадания загрязняющих веществ, содержащихся в золоотвалах, в грунтовые воды.
Характеристика пруда - накопителя.

Пруд - накопитель сточных вод расположен в 2-х км. Северо-западнее города. Трасса напорных канализационных коллекторов проходит вдоль автомобильной дороги Тайынша - Келлеровка и имеет диаметр труб 300 мм. Площадь пруда- накопителя 30 га., объем 789 м2.

По проекту стоки, подаваемые по коллектору с трёх объектов (завод сухого обезжиренного молока, психоневрологический дом-интернат, районная больница), должны были подвергаться биологической очистке. Проектная мощность предполагаемой станции биологической очистки сточных вод 1439.9 тыс. м3/год. Очищенная вода была бы пригодна для орошения.

Проектные предложения. Проектом предлагается на перспективу увеличить площадь селитебной территории до 783 га, промышленной до 694га Всего площадь застройки в проектных границах составит 3127 га.

С целью улучшения санитарного состояния намечается организация планово-регулярной очистки территории города. В комплекс планово-регулярной очистки территории входят следующие мероприятия: сбор и правильное хранение жидких и твёрдых отбросов с территории поселка, обезвреживание отбросов, подметание, мытье и полив улиц, уборка снега и борьба с гололёдом.

Общее количество мусора по городу при годовой норме отбросов от общественных и жилых зданий, равной 300 кг на человека и 10 кг смета с м2 покрытий улиц (СНиП РК 3.01-01-2002) составит к 2008 г - 4185 тонн, к расчётному сроку 2030 г - 4740 тонн..

Складирование и обезвреживание отходов с территории города предусматривается на усовершенствованной свалке-полигоне, для чего предусматривается полная реконструкция полигона ТБО в соответствии с требованиями СН РК 1.04-15- 2002. С целью улучшения санитарного состояния проектом намечается:

-
планово-регулярная очистка всей городской территории;

-
складирование на полигоне ТБО промышленных отходов 3 и 4 групп токсичности;

-
 рекультивация нарушенных территорий (стихийно возникших свалок);

-
 озеленение селитебной территории и санитарно-защитных зон, водоохранной зоны, ветрозащитной полосы;

-
внедрение на промпредприятиях малоотходных и безотходных технологий.

Прогноз. Полный охват планово-регулярной очисткой территории райцентра, строительство усовершенствованной свалки-полигона, рекультивация нарушенных территорий, озеленение, благоустройство водоема и береговой полосы реки Шагалалы, позволят значительно улучшить санитарное состояние почвенного покрова.

11.4. Физические факторы воздействия (шум, ЭМИ, радиация)

Департамент комитета ГСЭН МЗ РК по Северо-Казахстанской области ежегодно проводит мониторинг за общим радиоактивным фоном и осуществляет замеры шума и электромагнитных излучений в населенных пунктах. РГП «Казгидромет» также проводит наблюдения за радиационным фоном на территории Северо -Казахстанской области.

По данным УГСЭН по Тайыншинскому району негативные воздействия физических факторов (шум, электромагнитные излучения, радиация) на окружающую среду и население  г. Тайынша не выявлены. 

Шумовое воздействие
Существующее положение. Внешние связи райцентра осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом. По территории райцентра проходит магистральная железная дорога Кокшетау – Петропавловск и автодорога республиканского значения Петропавловск – Кокшетау-Келлеровка-Чкалово, по которым обеспечивается связь с областным центром и другими населенными пунктами области.
Основным видом транспорта в райцентре является автомобильный. В настоящее время пассажирские перевозки осуществляются через автостанцию. В центральной части райцентра расположена железнодорожная станция и пассажирский вокзал, через который осуществляются пассажирские и грузовые перевозки  В г. Тайынша действуют 2 автобусных маршрута и 35 такси.
В настоящее время уровень шума на территории села не превышает санитарно-гигиенические нормативы.

Проектные решения. Построение улично-дорожной сети на перспективу предусмотрено с учетом существующей и перспективной планировочной структурой поселка.

Проектом намечается реконструкция и благоустройство существующих улиц и увеличение улично-дорожной сети за счет строительства в новых районах поселка.

Расчетные параметры улиц и классификация улично-дорожной сети приняты по нормам СНиП РК 3.01-01-2008, с учетом пропускной способности автомобильных потоков и отвечают требованиям безопасности движения транспорта и пешеходов. 

В целях снижения шума от автомобильного транспорта проектом предусматривается:

- четкая дифференциация улиц и дорог по транспортному назначению;

- озеленение улиц и дорог;

- размещение школ и детских учреждений с удалением от источника шума на расстояние не менее 50 м;

- необходимое увеличение разрывов между проезжей частью и линией застройки;

- усовершенствование дорожных покрытий на улицах.

- строительство вблизи источников шума экранирующих зданий (торговых предприятий и учреждений обслуживания), обеспечивающих снижение шума на территориях расположенных за ними.

В целях защиты от шумового воздействия железнодорожного транспорта проектом предусмотрена санитарно-защитная зеленая зона шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

Прогноз. Перечисленный комплекс мероприятий будет способствовать уменьшению воздействия шума на окружающую среду от железнодорожного и автомобильного транспорта.
Электромагнитные воздействия

Основными источниками электромагнитного излучения являются радиотехнические объекты, открытые трансформаторные подстанции (ПС), высоковольтные линии передач (ЛЭП). 

Современное состояние. Город Тайынша входит в зону обслуживания ТОО «Кокшетауэнерго».

Покрытие электрических нагрузок города в настоящее время осуществляется от электростанций ЕЭС Казахстана по сетям ОАО "KEGOC" и ТОО “Кокшетауэнерго”

Электроснабжение потребителей города осуществляется с шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Диспансер (ТОО «Кокшетауэнерго») и ПС 220/35/10 кВ Красноармейская (ОАО "KEGOC"), расположенных на окраине города.

ПС Красноармейская имеет электрические связи по ВЛ 220 кВ с ПС КГПП (г. Кокшетау) и Аврора, по ВЛ 35 кВ с ПС: Келлеровка, Б. Изюм, Терновка, Донецкая и Диспансер.

ПС 35/10 кВ Диспансер имеет также электрическую связь по ВЛ 35 кВ с ПС Чермошнянка.

Открытое распределительное устройство (ОРУ) 220 кВ ПС 220/35/10 Красно-армейская выполнена по схеме 220-5 (мостик с отделителями и короткозамыкате лями в цепях трансформаторов), что не соответствует современным требованиям надежности электроснабжения.

ОРУ 35 кВ ПС Диспансер выполнено по схеме 35-4Н (два блока с выключателями в цепях трансформаторов), в настоящее время на ПС установлен один трансформатор 35/10 кВ мощностью 1,6 MBA. Основные характеристики существующих подстанций села приведены в таблице 11.4.1.
Таблица 11.4.1

	Наименование ПС
	Год ввода
	Напряжение, кВ
	Количество и мощность трансформаторов, шт х МВА
	Санитарно-защитная зона, м

	Красноармейская
	1969
	220/35/10
	1х20, 1х25
	400

	Диспансер
	1995
	35/10
	1х1,6
	150


Электромагнитные воздействия от радиотехнических объектов распространяются в пределах их производственной территории или санитарно-защитных зон.

Проектные решения. Покрытие нагрузок намечаемой жилой застройки города на первую очередь и на расчетный период рекомендуется осуществить от существующих ПС 220/35/10 кВ Красноармейская и ПС 35/10 кВ Диспансер.

ПС 220/35/10 кВ Красноармейская

Анализ проведённых расчётов электрических нагрузок показывает, что на расчёетный период установленной трансформаторной мощности ПС Красноармейская достаточно для покрытия растущих нагрузок и не требуется замена трансформаторов на большую мощность.

Однако следует отметить физический и моральный износ трансформатора мощностью 20 MBA, установленного в1969 г., и целесообразность его замены новым трансформатором мощностью 25 MBA.

Рекомендуется провести реконструкцию ОРУ 220 кВ по замене ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели с переходом на схему 220-5АН “Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов”.

При реконструкции существующих ПС также рекомендуется замена существующих масляных выключателей в ЗРУ 10 кВ на вакуумные.

Данная реконструкция необходима в целом для повышения надёжности электроснабжения существующих и намечаемых потребителей города.

ПС 35/10 кВ Диспансер

Анализ проведённых расчётов электрических нагрузок показывает, что на расчётный период установленной трансформаторной мощности ПС Диспансер не достаточно для покрытия растущих нагрузок, поэтому рекомендуется осуществить реконструкцию ПС с переводом ОРУ 35 кВ на схему 35-5АН (мостик с выключателями в цепях трансформаторов) и заменой существующего трансформатора напряжением 35/10 кВ мощностью 1x1,6 MBA на 1x4 MBA с установкой дополнительно второго трансформатора такой же мощности и заменой масляных выключателей в ЗРУ 10 кВ на вакуумные.

Развитие сетей 10 кВ. Схема электроснабжения на расчётный период разрабатывалась с учетом применения новейшего оборудования:

на РП и ТП предусматривается установка вакуумных выключателей; рекомендуется применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (например, производства ЗАО “АББ Москабель», ОАО «Казэнергокабель»),

Все вновь проектируемые сети 10 кВ предлагается выполнить в кабельном исполнении с прокладкой в земле, в траншеях. При разработке проектов планировки, при наличии концентрированных нагрузок рекомендуется сооружение новых РП в центре электрических нагрузок.

Для жилой зоны предусматриваются отдельностоящие ТП закрытого типа с двумя трансформаторами по действующим типовым проектам.

Для административной и общественной застройки рекомендуются двухтрансформаторные ТП, отдельностоящие или встроенные в здания. Местоположение ТП предусматривается в центре нагрузок с учётом приближения их к наиболее энергоёмким потребителям.

Трассы прохождения намечаемых ЛЭП 10 кВ, количество и расположение РП и ТП, а также параметры основного оборудования требуют уточнения на последующих стадиях проектирования.На территории жилой зоны предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа с двумя трансформаторами по действующим типовым проектам.

Для административной и общественной застройки рекомендуются двухтрансформаторные ТП, отдельно стоящие или встроенные в здания, располагаемые в центре нагрузок с учетом приближения их к наиболее энергоемким потребителям. 

Развитие телефонной сети предусматривает повышение емкости телефонной связи и расширение видов услуг. 

Проектом предлагается строительство телекоммуникационной сети нового поколения, с применением технологии NGN. Данная система телекоммуникаций не является источником электромагнитного излучения. 

Прогноз. На перспективу новых источников электромагнитных излучений (ЭМИ) в г. Тайынша не намечается. На территории селитебной зоны уровень ЭМИ не превысит предельно-допустимый.

Радиационная обстановка

Современное состояние. В настоящее время радиационная обстановка на рассматриваемой территории удовлетворительная. Радиационный гамма-фон наблюдается в пределах требований норм радиационной безопасности (НРБ-99). 

Наблюдения за уровнем гамма излучения на территории Северо-Казахстанской области осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) (рис. 13.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,09 - 0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона. По сравнению с 2011 годом уровень радиационного фона существенно не изменился.

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. 

Средняя суточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень. По сравнению с 2011 годом уровень плотности радиоактивных выпадений существенно не изменился.
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Рис. 11.4.1 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений 

на территории Северо-Казахстанской области

Проектные решения. Жесткое соблюдение требований по эксплуа-тации и хранению измерительных и других приборов, работа которых основана на использовании радиоактивных элементов и контроль за перевозимыми грузами, строительными и другими материалами позволят избежать радиоактивного загрязнения территории.

Прогноз. На расчетный срок радиационная ситуация при условии соблюдения норм радиационной безопасности на территории села не ухудшится.
11.5. Социальная среда

Современное состояние. Сохранение здоровья и обеспечение благополучия граждан является одной из приоритетных задач программы развития «Казахстан - 2050». 

Управлением Госсанэпиднадзора Тайыншинского района проводится контроль за качеством водопроводной воды и продуктов питания. Результаты бактериологического и химического контроля водопроводной воды приведены в таблице 11.5.1
Таблица 11.5.1

Показатели качества питьевой воды с разводящей сети БГВ г.Тайьшша
	
	Микробиологические показатели
	Санитарно-технич показатели

	
	Исследовано проб
	Из них не соотв.
	Исследовано проб
	Из них не соответствуют.

	2009 год
	223
	0
	272
	0

	2010
	242
	0
	68
	0

	2011
	181
	0
	152
	0

	2012
	301
	0
	140
	0

	2013
	258
	0
	118
	0


Численность населения г. Тайынша на начало 2013 г. составила 11491 человек.
Численность населения г. Тайынша, принимаемая в данном проекте для технико-экономических расчетов, составит по периодам:

- исходный год -       11,5 тыс. чел.;

- на начало 2021 г. – 13,0 тыс. чел.;

- на начало 2031 г. – 16,0 тыс. чел.

УГСЭН Тайыншинского района осуществляет ежемесячный плановый контроль качества водопроводной воды (бактериологический и химический) и продуктов питания. За последние пять лет качество продуктов питания соответствовало санитарно-гигиеническим требованиям.

Проектные предложения. В целях создания благоприятной среды проживания проектом предусматривается:

строительство лечебных и оздоровительно-профилактических учреждений;

улучшение материальной базы существующих лечебно-профилактических учреждений;

внедрение новых медицинских технологий;

строительство типовых комплексных сооружений для организации торговли и сети общественно питания;

расширение и реконструкция централизованной системы водоснабжения;

строительство централизованной системы канализации с комплексом очистных сооружений;

организация зон санитарной охраны подземного водозабора, водоохранной зоны (500м) и прибрежной полосы (100м) р. Шагалалы;

планово-регулярная очистка территории города с вывозом мусора на усовершенствованную свалку-полигон;

выполнение правительственных программ «Планирование семьи», «Иммуно профилактика» и других.

Прогноз.

Выполнение намеченных мероприятий позволит в значительной степени снизить негативное влияние на здоровье населения экологических и социально- бытовых факторов и приведёт к снижению уровня заболеваемости.

Улучшение социально-экономических и экологических условий в городе приведёт к значительному снижению уровня заболеваемости населения.

Эпидемиологическая безопасность жителей г. Тайынша будет обеспечиваться обязательными профилактическими прививками, определяемыми государством, высокой культурой потребления пищевых продуктов и водопотребления, соблюдением правил личной гигиены. 
11.6. Основные градостроительные мероприятия улучшения экологической обстановки
Для достижения благоприятных условий проживания формируются две взаимоувязанные системы: антропогенная и природная.

Антропогенная нагрузка рассредоточена по функциональным зонам общественно-делового, жилого, промышленно-коммунального и рекреационного назначения.

Природная система представлена р. Шагалалы, зелёными насаждениями общего пользования, санитарно-ветрозащитными полосами и обеспечивает компенсаторные и защитные функции, снижает антропогенное воздействие.

Проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий.

Планировочные:

упорядоченное функциональное зонирование территории;

перспективное развитие жилищного строительства в северо-восточном и юго-восточном направлениях;

максимально компактная функционально-планировочная структура города, стабилизация площади застроенных территорий;

формирование рекреационной системы на побережье р. Шагалалы;

создание зелёных насаждений общего пользования к расчётному сроку на площади 15,3 га ;

организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий ;

организация водоохранной зоны (500 м) и полосы (100м) вдоль р. Шагалалы и зон санитарной охраны подземного водозабора из трех поясов.

Технические и технологические:

внедрение на промпредприятиях маловодных и безотходных технологий;

реконструкция и расширение централизованных систем водоснабжения;

строительство централизованной системы канализации с комплексом очистных сооружений;

строительство ливневой канализации;

благоустройство водоема и прибрежной полосы р. Шагалалы;

строительство усовершенствованной свалки-полигона.

Организационные:

Создание государственной системы геоэкологического мониторинга, включающего мониторинг атмосферы, подземных и поверхностных вод вод и создание базы экологических данных (кадастров), с использование компьютерных технологий по их управлению;

совершенствование режимов водопотребления и водоотведения;

введение экологических нормативов (плата за использование природных ресурсов, нормирование выбросов загрязняющих веществ и др.);

введение системы экономического стимулирования (включая санкции), ориентированные на рациональное природопользование;

ведение государственного градостроительного кадастра - основы муниципальной ГИС.

Большое значение в решении вопросов охраны окружающей среды приобретает принцип платного природопользования, за счёт которого формируется эколо-гический фонд. Он позволяет целенаправленно выделять средства на выполнение природоохранных мероприятий.

11.7. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на природную и социальную среду г. Тайынша представлена в таблицах 11.7.1 и 11.7.2.

Таблица 11.7.1

Воздействие на социальную среду

	Вид деятельности
	Воздействие
	Оценка
	Комментарий

	1
	2
	3
	4

	1. Строительство жилого фонда
	Освоение свободных территорий
	П
	Осваиваются новые земли и более рационально используются застроенные территории

	2. Экономическая деятельность на предприятиях
	Выделение предприятиями загрязняющих веществ 
	Н
	Предприятия размещаются с необходимыми санитарными разрывами. На предприятиях используются новейшие технологии.

	3.Строительство предприятий обслуживания и социального обеспечения, организация мест отдыха
	Влияние на среду проживания
	П
	Улучшение быта и условий проживания населения, профилактика заболеваний

	4. Благоустройство и озеленение 
территории
	Влияние на среду проживания
	П
	Защита от неблагоприятной внешней среды, улучшение микроклимата на территории жилой застройки, здоровья населения

	5. Развитие 
транспортной 

системы
	а. Шум, загрязнение атмосферы, почвы 

б. Увеличение радиуса доступности
	а. С

б. П
	Снижение качества среды проживания на ограниченных участках территорий

(в районе автодорог).

Улучшение бытовых условий проживания, психологического климата

	6. Расширение и реконструкция системы канализации, строительство    очистных сооружений  (КОС)
	Влияние на среду обитания
	У
	Улучшение санитарного состояния территории

	7. Развитие объектов тепло-энергоснабжения

(котельные, АСО)
	а. Загрязнение 

атмосферы, почвы

б. Благоуст-

ройство 


	а. Н

б. П


	Влияние на качество среды проживания при работе на твердом топливе. 

Влияние на формирование комфортной жилой среды, обеспечение энергоресурсами предприятий

	8. Очистка 

территории от бытовых и производственных отходов
	а. Загрязнение почвы, водотоков, атмосферы, влияние на санитарно-эпидемиологи-ческую ситуацию

б. Улучшение санитарного состояния территории
	а. Н

б. П
	Влияние на санитарное состояние производственных и селитебных территорий

Строительство усовершенствованного полигона ТБО



	9. Экологический мониторинг
	Сохранение экологического равновесия
	П
	Предотвращение чрезвычайных экологических ситуаций, улучшение природной среды


Таблица 11.7.2

Воздействие на природную среду

	Компоненты
	Воздействие
	Оценка
	Комментарий

	1
	2
	3
	4

	1. Атмосфера
	Загрязнение

атмосферного

воздуха
	Н
	Предусматриваются меры по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	2.Поверхностные воды
	Загрязнение поверхностных вод  (р.Ишим)
	Н
	Предусматривается реконструкция и расширение централизованной системы водоотведения, очистка стоков на КОС, организация водоохранных зон и полос 

	3.Подземные воды (Тайыншынское месторождение подземных вод)
	Загрязнение вод
	Н
	Предусматривается организация

зон санитарной охраны водозабора (из 3-х поясов) и режимных наблюдений за качеством подземных вод 

	4. Почвы
	Загрязнение

почв


	Н
	Складирование твердых бытовых и производственных отходов на новом  полигоне ТБО улучшит санитарное состояние территории  села


Примечание:     С – среднее по значению негативное воздействие

               Н – незначительное воздействие

               П – положительное воздействие

11.8. Заявление об экологических последствиях

	1
	2

	Наименование объекта
	Проект «Разработка  генерального плана  и детальной планировки г. Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.» 

	Инвестор (заказчик)
	ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» договор №38 от 21.07. 2014 года 

	Источники финансирования
	Госбюджет

	Местоположение объекта
	Северо-Казахстанская область

	Представленные проектные материалы (полное название документации)
	Проект «Разработка  генерального плана  и детальной планировки г. Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.»

	Генеральная проектная организация
	ТОО «Проектно-производственное объединение «Готика»

	Характеристика объекта

	Территория в проектных границах (га)
	3444,0. га

	Проектные периоды
	Исх. год – 2013 г.

1 очередь – 2020 г.

Расчетный срок – 2030 г.

	Численность населения 
	Сущ.     –11,5 тыс. чел.

2020      –13,0 тыс. чел.
2030      – 16,0 тыс. чел.

	Селитебные территории
	Сущ.     –      694 га

2030 г.  –  783 га

	Промышленно-производственные, коммунально-складские, инженерно-транспортные территории
	Сущ.     –  238,9 га

2030 г.  –  241,3 га

	Площадь санитарно-защитных зон
	Сущ.     –  10,2 га

2030 г.  –  313,9 га

	Территории культурно-бытового обслуживания
	Сущ.     –  43,5 га

2030 г.  –  80,4 га

	Зеленые насаждения общего пользования
	Сущ.     –   8,1 га

2030 г.  –  150 га

	Обоснование социально-экономической необходимости намечаемой деятельности
	Изменения экономических условий, требований к жилищному строительству и системе обслуживания населения предопределили необходимость корректировки генерального плана 

	Природные ресурсы 
	На прилегающих к селу  территориях имеются месторождения строительных материалов (глина, известняк, песок, щебень), а также подземных вод

	Технологическое и энергетическое топливо
	На 1 очередь - твердое – каменный уголь,
жидкое – дизельное,
на расчетный срок – жидкое (дизельное)

	Электроснабжение (объем  и источник получения)
	Источник – ПС 

Сущ.      –    9,8 МВт

2020 г.   –  11,9 МВт

2030 г.   –  17,2 МВт

	Теплоснабжение (объем и источник получения)
	Источник –  котельные, АСО

Сущ.      –   53,5 МВт

2020 г.   –   63,5 МВт

2030 г.   –   86,6 МВт

	Условия природопользования и возможное влияние намечаемой деятельности на окружающую среду

	Атмосфера
	

	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от основных промышленных предприятий, тыс.тонн/год
	2,0 

	Предполагаемые концентрации вредных веществ на границе санитарно-защитных зон
	на селитебных территориях не превышает ПДК

	Источники физического воздействия:

Электромагнитные излучения

Радиоактивное воздействие

Шумовое воздействие
	не превышает допустимых норм

не превышает допустимых норм

не превышает допустимых норм

	Водная среда
	

	Источники водоснабжения:

Подземный водозабор
	Суммарное водопотребление, всего:

Сущ.     –   1312 м3/сут       

2020 г.  –   2687 м3/сут       

2030 г.  –   3187 м3/сут     

	Водоотведение
	Общее поступление сточных вод, всего:

Сущ.     –   300 м3/сут

2020 г.  –  2351  м3/сут

2030 г.  –   2790  м3/сут    

	Производительность канализационных очистных сооружений 
	Сущ.     –    –  

2030 г.  –   2790 м3/сут

	Сброс очищенных стоков
	Пруд-накопитель,  полив зеленых насаждений, дорожных покрытий, технических культур

	Земли
	

	Характеристика и площадь отчуждаемых земель 
	Прирезаемая территория -   0 га

	Полигон ТБО
	                                                4  га

	Растительность
	

	Типы растительности, подвергающиеся частичному или полному истощению

(степь, березово-осиновые колки)
	Отрицательное воздействие на растительность незначительное

	Фауна
	

	Источники прямого воздействия на животный мир
	Отрицательное воздействие на животный мир незначительное

	Отходы производства
	

	Годовое количество ТБО
	Сущ.     –  22,0 тыс.м3/год

2020 г.  –  26,7 тыс.м3/год

2030 г.  –  32,8 тыс.м3/год

	Предлагаемые способы нейтрализации и захоронения отходов
	Бытовые и производственные отходы - Полигон ТБО

	Возможность аварийных ситуаций
	

	Потенциально опасные технологические линии и объекты
	Предприятия, хранящие и использующие СДЯВ (хлор)

	Вероятность возникновения аварийных ситуаций
	Незначительная

	Прогноз состояния окружающей среды и  возможных последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта
	Комплекс запроектированных природоохранных мероприятий направлен на положительные изменения окружающей среды. Намечаемая генеральным планом хозяйственная деятельность обеспечивает улучшение условий жизни и здоровья населения Г. Тайынша


12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

	№№
	Показатели
	Единица
	Существую​щее положе​ние
	Первая очередь (2015- 2020г. г.)
	Расчет​ный срок (2021- 2030гг.)

	п/п
	
	измере​
	
	
	

	 
	
	ния
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория в проектных границах
	га
	3444,0
	3550,0
	3654

	А.
	Селитебные территории
	га
	694,0
	694,0
	783,0

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Территория жилой застройки
	га
	482.5
	515.1
	562.1

	 
	Из нее:
	 
	 
	 
	 

	 
	-двух-пятиэтажная застройка много​квартирными домами
	га
	8,3
	9.2
	11.5

	 
	-усадебная застройка
	га
	447,0
	474,2
	506,8

	1.2.
	Территория учреждений и предпри​ятий обслуживания
	га
	45,0
	47,0
	72,6

	1.3.
	Зеленые насаждения общего поль​зования
	га
	11,7
	13,5
	15,3

	1.4.
	Дороги, улицы, площади, автомо​бильные стоянки
	га
	99,0
	111,0
	140,0

	1.5.
	Прочие участки в пределах сели​тебной территории, занятые от​дельными промышленно​производственными и коммунально​складскими и транспортными объек​тами
	га
	40,0
	40,0
	40,0

	1.6.
	Резервные территории
	га
	43
	0
	0

	Б.
	Производственные территории
	га
	2306,0
	2306,0
	2344,0

	2
	Население
	тыс.
	11.49
	13,0
	16

	
	
	человек
	
	
	

	3
	Жилищное строительство
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Жилищный фонд
	тыс. кв. метров
	236,0
	270,0
	351,9

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	-в трех-пятиэтажных многоквартир​ных домах
	тыс. кв. метров
	22,0
	22,0
	22,0

	 
	-в двухэтажных многоквартирных домах
	тыс. кв. метров
	26,0
	26,0
	26,0

	 
	-в домах усадебного типа
	тыс. кв. метров
	188,0
	222,0
	303,9

	4
	Учреждения социально- бытового назначения
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Детские дошкольные учрежде​ния
	место
	 
	280
	930

	4.2.
	Общеобразовательные учреж​дения
	место
	2470
	2680
	2900

	4.3.
	Стационары всех типов
	койка
	305
	265
	305

	4.4.
	Поликлиники
	посеще​ний в смену
	400
	400
	400

	4.5.
	Торговые предприятия
	м2
	3500
	4080
	4595

	4.6.
	Предприятия бытового обслужи​вания
	раб. ме​сто
	90
	120
	140

	4.7.
	Предприятия общественного питания
	посадоч​ное ме​сто
	525
	625
	725

	4.8.
	Библиотеки
	тыс. книг
	46,1
	46,1
	76,1

	4.9.
	Дома культуры, клубы
	место
	300
	600
	1200

	4.11.
	Спортивные залы общего поль​зования
	м2 пло​щади по​ла
	0
	0
	1225

	4.13.
	Бассейны общего пользования
	м2 зерка​ла воды
	0
	0
	380

	4.13
	Бани
	место
	70
	70
	90

	4.14
	Пожарное депо
	автома​
	3
	7
	12

	
	
	шина
	
	
	

	5
	Инженерное оборудование
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 

	5.1.1.
	Суммарное водопотребление, всего
	тыс.
	0,243
	0,076
	1,980

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	- на хозяйственно-питьевые ну​жды
	тыс.
	0,243
	0,076
	1,492

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	 
	- на производственные нужды
	тыс.
	—
	—
	0,488

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	5.1.2.
	Мощность головных сооружений водопровода
	тыс.
	—
	—
	1,980

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	5.1.3.
	Используемые источники водоснаб​жения:
	 
	 
	 
	 

	 
	- подземные водозаборы
	тыс.
	0,076
	1,980
	2,560

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	5.1.4.
	Водопотребление в среднем на 1 человека в сутки
	л/сут/че
	6
	146
	167

	
	
	л
	
	
	

	 
	в том числе: на хозяйственно​питьевые нужды
	л/сут/че
	6
	110
	128

	
	
	л
	
	
	

	5.2.
	Водоотведение
	 
	 
	 
	 

	5.2.1.
	Общее поступление сточных вод, всего
	тыс.
	0,038
	1,360
	1,875

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	- бытовая канализация
	тыс.
	0,038
	1,210
	1,665

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	 
	- производственная канализация
	тыс.
	--
	150
	0,210

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	5.2.2.
	Производительность канализацион​ных очистных сооружений
	тыс.
	 
	1,400
	1,900

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	5.3
	Электроснабжение
	 
	 
	 
	 

	5.3.1.
	Суммарное потребление электро​энергии,
	млн.
	11.8
	69,2
	114,3

	
	
	кВтч
	
	
	

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	-на коммунально-бытовые нужды
	млн.
	6,3
	11,8
	25,9

	
	
	кВтч
	
	
	

	 
	-на производственные нужды
	млн.
	5,5
	57,4
	88,4

	
	
	кВтч
	
	
	

	5.3.2.
	Электропотребление в среднем на 1 человека в год
	кВтч
	972
	5126
	7470

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	-на коммунально-бытовые нужды
	кВтч
	519
	874
	1693

	5.4.
	Теплоснабжение
	 
	 
	 
	 

	5.4.1.
	Суммарные тепловые нагрузки,
	Г кал/ч
	57
	74
	101

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	- жилищно-коммунальный сектор
	Г кал/ч
	51
	62
	81

	 
	- промышленность
	Г кал/ч
	6
	12
	20

	5.4.2.
	Покрытие тепловых нагрузок от:
	 
	 
	 
	 

	 
	- коммунальных котельных
	Г кал/ч
	15
	21
	28

	 
	- промышленных котельных
	Г кал/ч
	6
	11
	18

	 
	- ВЭР (вторичных энергоресурсов)
	Г кал/ч
	_
	1
	2

	 
	- автономных систем отопления
	Г кал/ч
	36
	41
	53

	5.5.
	Газоснабжение
	 
	 
	 
	 

	5.5.1.
	Потребление сжиженного газа
	тонн
	—
	1276
	1499

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	- на коммунально-бытовые нужды населению
	тонн
	-
	1187
	1370

	 
	- на производственные нужды
	тонн
	-
	89
	129


2 СТАДИЯ – ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ

13. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

Проект детальной планировки г. Тайынша разработан на территории, предусмотренные генеральным планом для перспективной застройки. 

Рельеф. 

Территория города Тайынша располагается в зоне сочленения Казахского мелкосопочника и Западно-Сибирской низменности на пологонаклоненной к северу абразионно-эрозионной цокольной равнине, окамляющей Кокшетаускую возвышен​ность, постепенно переходящую в Западно-Сибирскую низменность.
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Рельеф территории города ровный. В районе вокзала имеется небольшое возвышение, от которого идёт постепенное понижение во всех направлениях. Наибольший уклон отмечается в северо-восточном направлении, в сторону реки Шагалалы, протекающей от города на расстоянии 1,5 км.

Абсолютные отметки, в черте города, колеблются от 161,5 м. до 141,0 м. На рассматриваемой территории имеются небольшие понижения, которые затаплива​ются водой в весенний период и после сильных дождей. Наиболее значительное понижение (водоём) находится в юго-западной части города. На расстоянии 1,5 км восточнее города протекает р. Шагалалы.

Климатические условия. 
Климатическая характеристика г. Тайынша составлена по материалам РГП «Казгидромет» по метеорологической станции Красноармейск, расположенной в городе. Координаты метеостанции 53°49' с.ш. и 69°46' в.д., высота над уровнем моря 153 м.
Согласно СниП РК 2.04.-01-2001 г. «Строительная климатология» территория. Тайынша располагается в I В строительно-климатическом подрайоне, который характеризуется суровой продолжительной зимой, умеренно жарким летом, большими годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха и активной ветро​вой деятельностью.
Город Тайынша расположен на равнинной территории, поэтому поступление солнечной радиации на горизонтальную подстилающую поверхность равномерное. Зимой продолжительность солнечного сияния невелика 2-3 часа. Число дней без солнца в зимние месяцы равно 13 - 14. Преобладание пасмурной погоды, низкая высота солнца над горизонтом, определяет минимальное количество прямой сол​нечной радиации на подстилающую поверхность 15-30 кал/см2 в сутки.
Летом увеличивается продолжительность солнечного сияния до 10 - 11 ча​сов в сутки и приток тепла достигает 300 - 320 кал/см2 в сутки, что создаёт ком​фортные условия для пребывания человека во внешней среде.
Зима в городе Тайынша продолжительная, с устойчивым снежным покровом, с сильными юго-западными ветрами, частыми метелями и буранами.
Большую часть года преобладают холодные и морозные погоды. Холодные типы погод, при которых температура воздуха даже в дневное время суток опуска​ется ниже 15 С, наблюдается с начала второй декады сентября, а в ночные часы уже в начале октября устанавливаются морозные погоды, при которых температура воздуха опускается ниже -10 -15°С.
Очень морозные погоды отмечаются в третьей декаде декабря до конца февраля. Температура воздуха при очень морозных погодах при скоростях ветра не более 5 м/с опускается ниже -30 -35°С. В эти месяцы (январь, февраль) регистри​руются самые низкие температуры воздуха. Средняя минимальная температура
воздуха самого холодного месяца равна -21,2 С, а абсолютная минимальная температура воздуха -44°С.
Переход от зимы к весне довольно резкий. Морозные погоды прекращаются в конце марта. Весна короткая, сухая и прохладная. Заморозки в воздухе прекраща​ются 10 мая, а с середины мая начинается период комфортных погод. Температура воздуха при комфортных погодах колеблется от 15 до 24°С.
Лето тёплое, иногда жаркое и сухое. В конце июня - июле преобладают жар​кие погоды, а затем возобновляются комфортные типы погод до середины сентяб​ря. Общая продолжительность комфортного периода составляет 80-85 дней. В ию​ле средняя максимальная температура воздуха равна 26,2°С, абсолютный макси​мум достигает +40°С.
В целом, в летний период климатические условия благоприятны для пребы​вания человека во внешней среде и не требуют применения специальных меро​приятий. Лишь в период жарких погод желательна солнцезащита, которая может быть решена озеленением и наиболее благоприятной ориентацией жилых комнат.
Осенью происходит быстрое снижение температуры и в сентябре уже воз​можны заморозки. Осень прохладная, пасмурная, изредка дождливая. Переход среднесуточной температуры воздуха через О С происходит в конце октября.
Средняя годовая температура воздуха на метеостанции Красноармейск за период 1986-2013 г. составила +1,8°С, абсолютный годовой максимум равен +40°С, абсолютный годовой минимум -44°С. Амплитуда колебания абсолютных темпера​тур 84°С.
Относительная влажность воздуха, характеризующая насыщение его водя​ными парами, в течение года лежит в пределах комфортных значений (от 30 до 80%). Лишь в зимние месяцы отличается повышенная относительная влажность воздуха более 80%.
Годовое количество осадков по средним многолетним данным составляет 333 мм. Максимальное их количество выпадает в летние месяцы в виде интенсив​ных грозовых дождей.
Зимой осадки выпадают в виде снега. Снежный покров устанавливается в середине ноября и разрушается в первых числах апреля. Высота снежного покрова в среднем составляет 16 см, а максимальная может достигать 56 см. Глубина про​мерзания почвы под естественным снежным покровом равна в среднем 185 см, а максимальная 229 см. Расчётная глубина промерзания грунтов для глин, суглинков 187, для песков 230 см.
Ветровой режим города отличается явным преобладанием юго-западных (22%) и западных (22%) ветров в течение года. Повторяемость ветров этих направ​лений составляет зимой 60-65% случаев. Штили составляют 2%.
На рис. 2.1 представлена годовая роза ветров г. Тайынша
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Средняя годовая скорость ветра по данным РГП «Казгидромет» за период наблюдений 1986-2013 гг. составляет 4,1 м/с, а средняя месячная изменяется в пределах 4,7 - 3,4 м/с (таблица 2.2.1). Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% (U*), равна 8 м/с. 1
Таблица 2.2.1
Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	4,5
	4,4
	3,8
	4,7
	4,5
	4,1
	3,5
	3,4
	3,9
	4,0
	4,0
	4,3
	4,7


Сильные ветры со скоростью более 15 м/с регистрируются в среднем в тече​ние 29 дней за год, а в отдельные ветровые годы до 79 дней. Ежемесячно может отмечаться от 2 до 15 дней с сильным ветром. Сильные ветры сопровождаются ме​телями. За холодный период наблюдается от 33 до 60 дней с метелями, продолжи​тельность которых составляет в среднем от 8 до 48 часов. Направление метелеоб​разующих ветров - юго-западное и западное.
В летнее время преобладающими становятся западные и северо - западные ветры, среднемесячные скорости которых равны 3,4 - 4,1 м/с, а дневные скорости превышают физиолого-гигиенический предел 5 м/с. Иногда летом отмечаются пыльные бури (при сильных скоростях ветра или при прохождении атмосферных фронтов). За тёплый период в среднем регистрируется 9 дней с пыльной бурей.
В условиях Тайынши основными дискомфортными характеристиками явля​ются: ветер и низкие зимние температуры. Со стороны западных и юго-западных ветров требуется обязательное применение ветро-метелезащиты. При организации ветрозащиты следует учитывать, что постановка зданий перпендикулярно преоб​ладающему направлению зимних ветров нежелательна, т.к. происходят значитель​ные теплопотери ветрозащитных зданий (особенно при низких температурах возду​ха и сильных скоростях ветра). Наиболее благоприятной в этих случаях является постановка ветрозащитных зданий под углом 45° по отношению к ветровому потоку. Сопряжённые здания следует размещать под углом 120°. Наветренный фронт го​рода желательно формировать как можно менее расчленённым. Режим эксплуата​ции жилища большую часть года закрытый, лишь в летнее время применяется смешанный режим эксплуатации.
Учитывая значительные скорости ветра применение планировочных схем со сквозным проветриванием нежелательно, предпочтительна организация бокового проветривания.
Расчётные характеристики для проектирования согласно СНиП РК 2.04-01- 2001 «Строительная климатология» на территории Тайынша следующие:

· температура наиболее холодной пятидневки
- 33°
· зимняя вентиляционная
-21°
· средняя температура отопительного периода
-7,5°
· 
продолжительность отопительного периода
215 суток
· расчетная глубина промерзания
257 см
· наблюдаемая максимальная глубина промерзания 280 см
Гидрография и гидрология

Поверхностные воды представлены рекой Шагалалы, которая берет начало на мелкосопочнике, в горах Джиланды и Зеренды. После выхода из мелкосопочника, у г.Кокшетау Шагалалы протекает через озеро Копа и становится типичной степной рекой. Река Шагалалы впадает в бессточное озеро Шаглытениз.
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Длина реки 234 км, площадь водосбора 9220 км2. Пойма реки Шагалалы, протекающей в 1,5 км восточнее города Тайынша, представляет собой ровную пло​скую поверхность. Большей частью она двухсторонняя, средняя ширина поймы 0,1
· 0,2 км.
По характеру внутригодового распределения стока р. Шагалалы относится к типу рек с ярко выраженным весенним половодьем, доля которого от годового стока составляет около 90%. Весеннее половодье начинается с конца первой и начала второй декады апреля и длится до второй и третьей декады мая. Зимой река, за исключением отдельных плёсов, промерзает до дна.
До строительства на реке гидротехнического сооружения (Чаглинского водохранилища около г. Кокшетау) её естественный режим характеризовался крайней неравномерностью в сезонном распределении стока. Пойма реки в районе г. Тайынша ежегодно в период половодья затапливалась, вода доходила до жилых улиц.
С вводом в эксплуатацию (в 1969 году) Чаглинского водохранилища сток реки Шагалалы зарегулирован и затопление прибрежных территорий города не наблюдается.
Среднегодовой расход воды по створу пос. Северный составляет 0,83 м3/сек. Среднегодовая аплитуда колебания уровня воды р. Шагалалы равна 92 см/год.
На нижнем участке реки (выше озера Копа) минерализация воды в период весеннего половодья изменяется в пределах 300 - 700 мг/л, а в летнее время достигает 1000 мг/л. Жёсткость воды в половодье составляет 2,5 - 7,0 мг-экв.
В настоящее время вода реки используется для сельскохозяйственного водоснабжения.
В юго-западной части города имеется небольшой водоём, который образовался в естественном понижении рельефа и заполняется водой в период таяния снега. Уровень воды в водоёеме зависит от количества атмосферных осадков, в засушливые годы водоем полностью пересыхает.

Почвы. Зональными почвами на территории г. Тайынша являются чернозёмы. Различные условия почвообразования приводят к формированию разных типов почв. На рассматриваемой территории преимущественно распространены черно​зёмы обыкновенные, чернозёмы карбонатные, лугово-чернозёмные, лугово​болотные и другие.
В настоящее время на почвообразовательный процесс оказывает влияние антропогенный фактор - почвы на отдельных участках уплотнены, загрязнены про​мышленными и бытовыми отходами.

Растительность. Территория города расположена в степной зоне. Лесорас​тительные условия позволяют здесь создавать зелёные насаждения различного назначения. В городе имеется два парка, общей площадью 19 га. Зелёные насаж​дения представлены, в основном, тополем, карагачом, ивой, берёзой, ясенем и дру​гими видами деревьев и кустарников.
Основу травостоя степей составляют узколистные дерновинные злаки - красный ковыль, морковник, типчак, токоног. Из сорняков здесь распространены осот жёлтый и фиолетовый, вьюнок полевой, овсюг и др.
Животный мир. Животный мир не отличается разнообразием видов. Широко представлены только грызуны. На полях обычно обитает лесная мышь, обыкновен​ная полевка, хомячки Эверсманна и джунгарский, степная полевка, рыжеватый сус​лик. В колках встречаются полёвка-экономка, красная полёвка, обыкновенная буро​зубка. В лугово-кустарниковой пойме встречаются водяная крыса, заяц-беляк, бу​розубки. Крупных и ценных видов диких животных в окрестностях города не обита​ет.
Птицы представлены более широко. В берёзовых колках обитают грач, соро​ка, ворона, обыкновенная пустельга, кобчик, белая куропатка, тетерев. На полях и участках луговых степей - перепел, полевой жаворонок, луговой и степной луни, полевой конёк.
По поймам рек и озёр обитают жёлтая и белая трясогузка, черноголовый че​кан, камышовый лунь и болотная сова, варакушка, славка серая.
На пролёте по поймам рек и озер встречаются колпица, обыкновенный фла​минго, лебедь-кликун, краснозобая казарка.

Инженерно-геологические условия 

Инженерно-геологические обоснования являются базовыми при планирова​нии строительства в связи с различными видами промышленного, хозяйственного и транспортного освоения территорий, прогнозированием изменений природной гео​логической среды и других мероприятий. Основную роль в формировании совре​менного рельефа играет геологическое строение, морфоструктурные особенности, климат, гидрология и физико-геологические процессы и явления, развитые в регио​не.
Раздел составлен по материалам отчёта об инженерно-геологических изы​сканиях, проведённых для обоснования генплана г. Тайынша (Красноармейска) Кокчетавским отделом Целиноградского филиала КазГИИЗА филиалом и материа​лов инженерно-геологических изысканий под различные объекты последних лет.
Геологическое строение. Район города Тайынша расположен в переходной зоне, находящейся между Кокчетавской глыбой и Западно-Сибирской низменностью, характерной особенностью которой является широкое площадное распространение пород кайнозойского комлекса, перекрывающего мощным слоем породы жёсткого фундамента.
В пределах города территория сложена делювиально-пролювиальными суглинками, песками и глинами чеганской свиты палеогена.
Чеганская свита представлена зелёными и зеленовато - серыми гипсонос​ными глинами с конкрециями кремнисто - карбонатного состава и линзами песков. Они вскрываются на глубине 0,7м до 10-1 Зм, вскрытая мощность колеблется от 0,5-0,1 м до 7,0-9,0 м.
Нерасчленённые средне-верхнечетвертичные делювиально-пролювиальные отложения распространены повсеместно под почвенно-растительным слоем и представлены суглинками с включениями песка, гравия и реже щебня и карбонат​ной «белоглазки», мощностью отложений от 0,6 м до 3,0 м и более.
Гидрогеологические условия.
Гидрогеологические условия рассматриваемой территории обусловлены особенностями его геологического строения и климата.
На территории г. Тайынша грунтовые воды вскрыты на глубине от 0 до 10 и более метров.
Подземные воды приурочены к отдельным маломощным линзам песка в толще суглинков и к суглинкам четвертичного возраста.
Подземные воды отличаются пёстрым составом, наряду с пресными водами, имеющими минерализацию до 1 г/л, встречаются слабосолоноватые и солёные во​ды с минерализацией до 10 г/л. В восточной части города подземные воды солоно​ватые и солёные. По химическому составу воды относятся к хлоридно - сульфат​ным и хлоридно - гидрокарбонатным.
Воды обладают сульфатной агрессивностью по отношению к несульфато​стойким видам цемента.
Подземные воды имеют низкую водообильность, дибиты выработок состав​ляют тысячные и десятичные доли л/с.
Для водоснабжения города Тайынша разведан Леонидовский участок Кумдыкульского артезианского бассейна, расположенный в 20-30 км северо - западнее г. Тайынша. Участок был выявлен в результате поисково-разведочных работ, про​ведённых в радиусе 40 км от г. Тайынша. Подземные воды приурочены к пескам и песчаникам эоцена мощностью около 30 м. Водообильность отложений находится в прямой зависимости от их состава, дебиты скважин составляют 6,2-22,6 л/с при по​нижениях уровня на 3-15 м.
Гидрохимические условия участка сложные, качество подземных вод пё​строе. Минерализация подземных вод изменяется от 0,38 до 1,57 г/л, в основном составляя 1,2 г/л.
Балансовые эксплуатационные запасы подземных вод месторождения ут​верждены протоколом №133 ТКЗ от 28 сентября 1972 г. По категориям в количест​во:
А - 3,4 ; В - 4,4 ; С1 — 2,2 тыс. м3/сут.
Водозабор запроектирован на второй от поверхности водоносный горизонт, который надёжно защищён от внешнего загрязнения толщей регионально - выдер​жанных глин мощностью до 10 м. Водозабор представляет собой линейный ряд скважин с расстоянием между скважинами 1000 м и нагрузкой на скважину 15 л/с.
Использование подземных вод Леонидовского участка было согласовано областной санэпидстанцией. В заключении №721 от 16.08.1972 г. отмечается, что в виду отсутствия других источников водоснабжения санитарная служба не возража​ет против использования разведанных подземных вод с минерализацией до 1,5 г/л для централизованного водоснабжения г. Тайынша. По остальным показателям подземные воды отвечают требованиям ГОСТ для хозяйственно-питьевых целей. Однако, намечаемое водоснабжение г. Тайынша из Кумдыкольского месторожде​ния осуществлено не было.
По условиям водообеспеченности рассматриваемая территория относится к недостаточно водообеспеченным пресными подземными водами.
Современные физико-геологические процессы и явления. Из природных физико-геологических процессов имеют место следующие: плоскостной смыв, за​болачивание, просадочность и другие. Из техногенных процессов, наиболее суще​ственным является подтопление территории.
Современные физико-геологические процессы и явления на территории го​рода обусловлены действием водотоков (р. Шагалалы, дождевые и талые воды) и грунтовых вод. Существенное влияние на эти процессы оказывает хозяйственная деятельность.
Плоскостной смыв и донная эрозия. На развитие этих процессов влияние оказывает деятельность поверхностных вод. Плоскостной смыв развит повсемест​но, донная эрозия развита в весенне-летний периоды на участках небольших бо​лот.
Подтопление. В настоящее время практически вся застроенная территория с уровнем залегания грунтовых вод 2-5 м потенциально подтопляемая. Высокому уровню грунтовых вод благоприятствует близкое залегание водоупора и слабая дренированность территории.
Большое влияние на режим вод оказывают различные утечки и интенсивный полив, а также неупорядоченный сток дождевых и талых вод, которые застаивают​ся в микровпадинах и долго не просыхают, т.к. залегают на водонасыщенных грун​тах.
Все это ухудшает инженерно-геологические условия территории, поэтому при проектировании застройки необходимо предусмотреть устройство дренажа и упо​рядочение поверхностного стока.
Заболачивание. На рассматриваемой территории заболачивание отмечается в юго-западной части города из-за близкого залегания грунтовых вод. Заболачива​ние активизируется весной, а к осени площадь заболачивания значительно умень​шается.
Просадочность. Просадочность грунтов проявляется на участках развития рыхлых грунтов - покровных суглинках и глинах. Вопрос по устранению просадочности решается при детальных изысканиях под строительство объектов.
Все вышеперечисленные физико-геологические процессы и явления ухуд​шают инженерно-геологические условия территории и требуют дополнительных за​трат на ее освоение и инженерную оценку.
Выбор мероприятий по ликвидации неблагоприятных процессов и явлений необходимо обосновывать материалами инженерно-геологических исследований.
Прогноз развития процессов. На рассматриваемой территории прогноз раз​вития процессов состоит в следующем: подтоплению подвержены участки с уров​нем залегания грунтовых вод от 0 до 2 метров, заболачиванию подвержены участ​ки в юго-западной части города. В связи с зарегулированием стока реки Шагалалы территория города затапливаться не будет.
Инженерно-геологическое районирование. Инженерно-геологическое рай​онирование территории города проведено на основе анализа комплекса геологиче​ских, геоморфологических, гидрогеологических условий и современных физико​геологических процессов и явлений.
На территории города Тайынша вскрыты следующие комплексы:
глины зеленовато-серые (чеганская свита палеогенового возраста), неодно​родные, твёрдые и полутвёрдые, средне  и слабосжимаемые, непросадочные, слабонабухающие до глубины 7,0 м. нормативное давление 2,9 кг/см2 при ширине фундамента 1,0 м и глубине заложения 2,0 м.,
пески (чеганская свита палеогенового возраста) в основном крупнозернистые с пропластками мелкозернистых, неоднородные, среднего и рыхлого сложения. Нормативное давление в зависимости от грансостава и обводнённости песков из​меняется от 1,5 кг/см2 до 3,5 кг/см2.,
суглинки (средне-верхнечетвертичного возраста) светло-бурые до бурых, твёрдой и тугопластичной консистенции, имеют включения песка 5-10%, карбонат​ной «белоглазки» и зерен гипса, среднесжимаемые, реже - слабосжимаемые и сильносжимаемые, набухающие до глубины 3,0 м. нормативное давление 2,1 кг/см2,.
По геолого-структурным и геоморфологическим условиям на территории го​рода выделен один регион - Западно-Сибирская низменность. В пределах этого ре​гиона по глубине залегания уровня грунтовых вод выделены районы: а - 0-3 м;б - 3-5 м; в - 5-10 м; г - более 10 м.
Районы по литологии разделены на участки: 1 - суглинки, 2 - пески, 3 - гли​ны.
Удорожание строительства от базовой стоимости в процентах, связанное с проведением работ по инженерной подготовке территории, будет определяться нейтрализацией следующих инженерно- геологических факторов:
Уклон поверхности до 10% - 3%
Набухающие грунты - 4%
Близкое залегание грунтовых вод на глубине 1-3 м.-2%
Близкое залегание грунтовых вод на глубине менее 1 м -4%
Слабые грунты - 6%
По наличию на выделенных участках инженерно-геологических факторов и процессов большая часть территории относится к ограниченно благоприятной для строительства из-за наличия набухающих свойств грунтов и необходимости прове​дения работ по вертикальной планировке. Здесь удорожание составляет 7%. На участках с залеганием уровня грунтов вод 1-3 м удорожание составит 9%, менее 1 м-11%.
К неблагоприятным для строительства относятся пониженные участки, пе​риодически затапливаемые в период весеннего половодья, и заболоченные участ​ки.
Для устранения неблагоприятных и опасных физико-геологических процес​сов и явлений необходимо проведение следующих мероприятий:
· устранение просадочности;
· вертикальная планировка;
· организация поверхностного стока;
· антикоррозийная защита конструкций фундаментов.
Общие  рекомендации
1. Процессы и явления, имеющие место быть на изучаемой территории ухудшают инженерно-геологические условия территории и требуют дополнительного изучения и инженерной оценки. 

2. Рекомендуется проведение инженерно-геологической съёмки, включающей изучение грунтов, глубину залегания грунтовых вод, площадное развитие процессов и их активизацию в следующие периоды: 

-  максимального выпадения атмосферных осадков и таяния снега; 

-  в зимний период – чтобы выделить участки развития бугров пучения. 

3.  Провести полевые и лабораторные исследования со​става, состояния и свойств грунтов.

4. Выявить источники и площади подтопления.
5. Для всей территории необходимо провести регулирование стока поверхностных вод. Для предупреждения утечек  из водонесущих коммуникаций, необходимо проложить их в полупроходных и проходных каналах, с герметизацией стыковых соединений труб, с использованием полимерных и других коррозионно-устойчивых материалов трубопроводов и др. 

6. Объекты с интенсивным водопотреблением, а также поверхностные водоёмы, пруды и др. следует располагать ниже по уклону от застроенных территорий.
7. Рекомендуется сооружение дренажей (горизонтальные, вертикальные, лучевые, комбинированные и др.), строительное водопонижение, противофильтрационные устройства (экраны и завесы для барража подтоп​ления со стороны рек и водоёмов, гидроизоляция для защиты под​земных частей зданий и сооружений и др.).
8. Для предотвращения дальнейшего роста оврагов необходимо провести укрепление участков активной эрозии засыпкой и одерновкой, требуется строительство водорегулирующих сооружений, предназначенных для упорядочения поверхностного стока
14. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

14.1. Жилищный фонд

Существующий жилищный фонд представлен домами усадебного типа, 2-3 этажными и 5 этажными многоквартирными домами.
Данным проектом предлагается  застроить территорию жилого района жилыми домами усадебного типа, блокированными домами и 2-5 этажным блоксекционными жилыми домами, а также объектами соцкультбыта повседневного спроса.
Дополнительно к существующему жилфонду предлагается построить 196,6 тыс. м2 жилья, в том числе дома усадебного типа 126,3 тыс. м2, блокированные дома 23,3 тыс. м2 и 2-5 этажные многоквартирные дома 47,0 тыс. м2 общей площади.

Проектная численность населения данного жилого района составит  10,3 тыс. человек. Средняя жилищная обеспеченность общей жилой площадью на проектируемой территории на перспективу составит 28,1 м2 общей площади на одного человека.

Таблица 14.1.1

Разбивка земельных участков по жилым массивам

	Жилые массивы
	Количество участков, ед.

	1
	2

	Количество земельных участков под усадебную застройку, всего

в т.ч.:
	1246

	Северо-восточный жилой массив
	581

	Южный жилой массив
	665

	Количество земельных участков под блокированные дома, всего

в т.ч.:
	259

	Северо-восточный жилой массив
	189

	Южный жилой массив
	70


14.2. Возрастная структура населения

Расчёт на проектируемой территории  потребного количества мест в учреждениях дошкольного воспитания и общеобразовательных заведениях и емкости других объектов сферы обслуживания производятся с учетом возрастной структуры населения (таблица 14.2.1).

Таблица 14.2.1

	Возрастные группы населения
	человек
	%

	1
	2
	3

	Население в возрасте моложе трудоспособного
	2428
	23,6

	в том числе:
	
	

	численность детей в возрасте до 1 года
	154
	1,5

	численность детей дошкольного возраста (2 - 5 лет)
	597
	5,8

	численность детей школьного возраста (6 - 14 лет):
	1368
	13,3

	15 лет
	154
	1,5

	Население в трудоспособном возрасте
	6038
	58,7

	16 - 18 лет 
	463
	4,5

	Население в возрасте старше трудоспособного
	1821
	17,7

	Всего
	10287
	100,0


14.3.  Объекты культурно-бытового обслуживания

Потребность в объектах сферы культурно-бытового обслуживания местного значения для населения, расселяемого на проектируемой территории, определена в соответствии со СНиП РК 3.01-01-2008 (приложение 6).

Перечень указанных объектов социально-бытовой сферы приводится ниже.
Таблица 14.3.1

Объекты культурно-бытового обслуживания размещаемые на проектируемой территории 

	Наименование объектов обслуживания
	Единица измерения
	Норма СНиП на 1000 чел.
	Наличие на исх. год
	Потребность, всего
	Новое строительство
	Наличие на конец расчетного периода
	Территория, га
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения, всего 

в т.ч.:
	место
	уровень обеспеченности - 70% охвата детей 2-5 лет
	150
	418
	350
	500
	1,3
	

	-северо-восточный жилой массив
	место
	
	-
	108
	175
	175
	
	

	-южный жилой массив
	место
	
	150
	310
	175
	325
	
	

	Общеобразовательные школы, всего

в т.ч.:
	учащиеся
	100% охвата детей школьного возраста, 75% охвата детей
	470
	1869
	1664
	2134
	6,5
	

	-северо-восточный жилой массив
	учащиеся
	
	-
	485
	864
	864
	
	

	-южный жилой массив
	учащиеся
	
	470
	1385
	800
	1270
	
	

	Межшкольный учебно-производственный комбинат в южном жилом массиве
	место
	8% общего числа школьников
	-
	187
	234
	234
	2,0
	

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	Поликлиники в южном жилом массиве
	посещений в смену
	26
	-
	268
	216
	216
	0,3
	

	Молочные кухни
	порция в сутки на 1 ребенка (до года)
	4
	-
	616
	952
	952
	-
	встроенные

	Аптеки
	объект
	По заданию на проектирование
	-
	2
	2
	2
	-
	встроенные

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Территория
	гектар
	0,7 га на 1 тыс. чел.
	2,0
	7,2
	6,2
	11,2
	6,2
	

	Спортивные залы общего пользования в южном жилом массиве
	м2 общей площади
	60
	-
	618
	960
	960
	-
	

	Бассейны крытые общего пользования в южном жилом массиве
	м2 зеркала воды
	20
	-
	206
	320
	320
	-
	

	Учреждения культуры и искусства

	Танцевальные залы в северо-восточном жилом массиве
	место
	6
	-
	62
	96
	96
	-
	

	Клубы, всего 

в т.ч.:
	место
	80
	-
	824
	880
	880
	-
	

	-северо-восточный жилой массив
	место
	80
	-
	213
	400
	
	
	

	-южный жилой массив
	место
	80
	-
	611
	480
	
	
	

	Кинотеатры в южном жилом массиве
	место
	25
	-
	258
	425
	425
	-
	

	Библиотеки в северо-восточном жилом массиве
	читател. место
	2-3
	-
	31
	28
	28
	-
	

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров, всего

в т.ч.:
	м2 торговой площади
	300
	1828
	3090
	649
	4800
	0,2
	

	-северо-восточный жилой массив
	м2 торговой площади
	300
	-
	780
	350
	
	
	

	-южный жилой массив
	м2 торговой площади
	300
	1828
	2280
	300
	
	
	

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	-
	456
	340
	340
	0,5
	

	-северо-восточный жилой массив
	место
	40
	-
	104
	220
	220
	
	

	-южный жилой массив
	место
	40
	-
	352
	120
	120
	
	

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	9
	40
	103
	59
	99
	0,2
	

	Предприятия коммунального обслуживания

	Прачечные в южном жилом массиве
	кг белья в смену
	10
	-
	114
	160
	160
	-
	

	Химчистки в южном жилом массиве
	кг вещей в смену
	1,2
	-
	14
	19
	19
	-
	

	Бани 
	место
	7
	-
	80
	112
	112
	-
	

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения

	Отделения связи, всего

в т.ч.:
	объект
	1 на 6 тыс. чел.
	-
	3
	2
	2
	-
	 

	-северо-восточный жилой массив
	объект
	
	-
	1
	1
	1
	
	

	-южный жилой массив
	объект
	
	-
	1
	1
	1
	
	

	Отделения и филиалы сберегательного банка, всего

в т.ч.:
	операционное место
	1 на 2 тыс. чел.
	-
	8
	4
	4
	-
	 

	-северо-восточный жилой массив
	операционное место
	
	-
	4
	2
	2
	
	

	-южный жилой массив
	операционное место
	
	-
	2
	2
	2
	
	

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Гостиницы в северо-восточном жилом массиве
	место
	6
	-
	68
	57
	96
	0,2
	

	Пожарное депо
	пожарных автомобилей
	СН.РК 2.02-30-2005
	3
	-
	-
	3
	
	


15. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИИ

Проект детальной планировки разработан на территории, предусмотренные генеральным планом для перспективной застройки. 

Свободной от застройки является северная часть территории города. С восточной стороны город ограничен рекой Шагалалы. Коллективные сады, огороды находятся восточнее селитебной территории на правом берегу реки. Существующая пашня ограничивает город с запада и севера. 

Селитебные территории г. Тайынша компактно размещены на левом берегу реки Шагалалы.

Железная дорога делит территорию города на две части: северо - западную («рабочий посёлок») и северо - восточную. Переход через железную дорогу осуществляется автомобильному переезду, расположенному на вокзале со стороны с. Келлеровка.

Жилая застройка представлена, в основном, одноэтажными жилыми домами. Это - индивидуальная застройка, квартальная (1,5 - 2,0 га), правильной конфигурации. Кварталы застроены по периметру, с приусадебными участками и огородами. Уличная сетка в основном прямоугольная, прямолинейная.

Двухэтажная застройка разбросана по всей территории города.

Наиболее благоустроена центральная часть города, где расположены районный акимат, дворец бракосочетания, здание Казахтелекома, почта.

Большая часть улиц в городе асфальтированы, выложены брусчаткой. Центральная часть застроена 4- х и 5-ти этажными домами.

В границах городской застройки немало свободных территорий, которые появились вследствие разрушений административных и жилых домов и сооружений. 

Городской сквер является местом отдыха и проведения массовых мероприятий для жителей города. В парке находится Братская Могила павших воинов в Гражданской войне, заложенная в 1921 году и находящаяся под охраной государства.

Кроме сквера в центральной части города, в районе железнодорожного вокзала существует парк, который после установки в 1985 году мемориала Победы получил название - парк Победы.

Улицы города имеют достаточное озеленение. Деревья представлены, в основном, лиственными породами: тополь, клён, карагач. 

Экономические перспективы города связаны с налаживанием и расширением производства, переработкой продукции растениеводства и животноводства, выпуском продукции для обеспечения потребности населения и для реализации её за пределами города.

Основные производственные предприятия расположены в северной части райцентра, в районе железной дороги.

Коммунальные предприятия расположены на юго-западной окраине города. Автотранспортные предприятия и предприятия пищевой промышленности образуют северо-западную промышленную зону.

Городская свалка находится за северо-восточной промзоной. Под территорию свалки твёрдых бытовых отходов отведено 10 га. Накопитель сточных вод, куда производится отвод канализационных сточных вод, расположен за пределами городской черты. Отвод земель под прочие земли составляет 17 га.
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Рис. 15.1. Схема расположения проектируемой территории 

в плане населенного пункта
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Рис. 15.2. Опорный план проектируемой территории 

Проектная организация территории 

Северо-восточный жилой массив.    Северо – восточный жилой массив занимает территорию к северу от магистральной железной дороги. В этой части расположены селитебная и промышленно-производственная зоны райцентра.

Новое жилищное строительство проектом предлагается на свободных территориях в районе въезда в город со стороны с. Чкалово. Здесь уже начато строительство индивидуальной жилой застройки. Перспективная застройка предусмотрена индивидуальными домами с приусадебными участками в пределах 10-15 соток и блокированными домами, а так же секционными 2х-5и этажными домами.  В жилых кварталах предусмотрены мини спортплощадки и скверы для тихого отдыха. Зеленые насаждения общего пользования доводятся до нормы и увязаны в единую систему озеленения.

Градостроительное зонирование и регламенты
Градостроительное  зонирование в проекте выполнено в соответствии с функциональным зонированием населенного пункта. 

Согласно Закону РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и Земельному Кодексу РК, в проекте генерального плана вся территория села подразделяется на следующие функциональные зоны:

- жилая зона (Ж);

- общественная (общественно-деловая) зона (О);

- рекреационная зона (Р);

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И);

- промышленная (производственная) зона (П);

- зона специального назначения (С);

- санитарно-защитная зона (СЗ).

Жилая зона (Ж)  состоит из территорий:

- существующей усадебной застройки (Ж-1); 

- проектируемой усадебной застройки (Ж-2); 

- проектируемой блокированной застройки (Ж-3);

- существующей малоэтажной застройки (Ж-4);

- проектируемой малоэтажной застройки (Ж-5);

- существующей среднеэтажной застройки (Ж-6).

Жилая зона должна быть обеспечена объектами инженерной и транспортной инфраструктур.  В этой зоне допускается размещение гостиниц, наземных и подземных гаражей, небольших торговых предприятий, а также производственных цехов, размещение и деятельность которых не оказывает воздействия на окружающую среду, и не требующего устройства санитарно-защитных зон.

Общественная (общественно-деловая) зона (О) предназначена для размещения административных,  общественных учреждений, гостиничных комплексов, центров деловой и финансовой активности, бытового обслуживания. В этой зоне выделены следующие территории:

- учреждений образования (О-1);

- учреждений медицинского обслуживания (О-2);

- общественно-деловых учреждений, культурно-бытовых и торговых объектов (О-3);

- спортивных объектов и сооружений (О-4);

- культовых сооружений (О-5).

В перечень объектов, разрешенных к размещению в данной общественной подзоне, могут быть включены и  жилые здания, площадью участков, не превышающих 25% от  площади подзоны. 

В рекреационной зоне  (Р) выделены территории: 

- зеленых насаждений общего пользования (Р-1); 

- водные поверхности (Р-2); 

- зеленых насаждений русла реки  и притоков (Р-3).

В этой зоне запрещается строительство промышленных и других производственных объектов. 

В зоне инженерной и транспортной инфраструктуры (И) выделены территории: 
- автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений общего пользования (И-1);

- предприятий транспортной инфраструктуры (И-2);

- объектов инженерной инфраструктуры (И-3).

Территории улиц общего значения в проекте обозначены красными линиями. В пределах красных линий запрещены любые виды строительства, за исключением, светофоров, ограждений проезжей части, перекрытии остановок общественного транспорта и легких конструкций и киоски. В пределах других подзон запрещено любое строительство, не связанное с функционированием основного объекта. 

Промышленная (производственная) зона (П) включает участки промышленных предприятий, складов, коммунальных и других производственных объектов (П-1). В этой зоне не допускается строительство жилых, детских дошкольных и медицинских учреждений.

Зона специального назначения (С) включает территории кладбищ (С-1).

В пределах границ населенного пункта допускается размещение зоны специального назначения, выделяемой для кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок бытовых отходов, предприятий по первичной переработке мусора (отходов), очистных сооружений, иных объектов, функционирование которых несовместимо с функционированием других зон населенного пункта.

Санитарно-защитная зона  (СЗЗ)  охватывает территории санитарно-ветрозащитных зеленых насаждений (СЗЗ-1) .

В санитарно-ветро-защитной зоне, независимо от ее параметров и принадлежности, не допускается размещение (строительство) жилых зданий, организаций образования, учреждений здравоохранения и отдыха, спортивно-оздоровительных сооружений, включая размещение садоводческих земельных участков, а также производство сельскохозяйственной продукции.
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Рис. 15.6. План градостроительного зонирования и регламентов 
Озеленение

Проектом максимально сохраняются существующие зелёные массивы, бульвары и скверы и увязываются в единую систему озеленения. Сеть магистральных и жилых улиц проложена со строгим учётом существующих зелёных массивов и существующей застройки.

Существующий городской парк получит дальнейшее развитие и благоустройство. Проектируемые зелёные насаждения предусматриваются с учетом почвенно-климатических, санитарно-гигиенических условий и особенностей ветрового режима. Проектом детальной планировки предусмотрено значительное улучшение состояния озеленения района. 

Линия озеленения жилой и общественной застройки вдоль улиц и дорог, скверы  создают зеленый каркас села, который подчеркивает его планировочную структуру.

Предлагаемая система озеленения включает создание следующих категорий зеленых насаждений:

-  общего пользования – скверы, озеленение территорий объектов обслуживания:

-  ограниченного пользования – озеленение школ, детских учреждений, внутридворовое озеленение;

-  специального назначения – посадки вдоль улиц.

Зеленые насаждения общего пользования должны быть обеспечены необходимым благоустройством (поливочным водопроводом, наружным освещением, биотуалетами) и оборудованы малыми архитектурными формами.

На улицах и площадях необходимо предусматривать рядовые посадки деревьев с плотными кронами в зонах тротуаров или палисадников, рассчитанные на равномерное затенение тротуаров в самое жаркое время дня, а также на частичное затенение покрытой проезжей части. 

Для посадки вдоль тротуара следует применять преимущественно ширококронные деревья, достигающие в зрелом возрасте 10-12 м и более, причем эти посадки лучше создавать из саженцев в возрасте не менее 8-10 лет или из крупномерных деревьев.

Как дополнение к рядовым посадкам деревьев на зеленых полосах в зонах тротуаров целесообразно размещать свободные группы кустарников, в сочетании с цветами, а на поселковых дорогах и главных улицах, кроме того – стриженные живые изгороди для защиты от пыли и газа. Живые изгороди лучше размещать со стороны проезжей части.

При подборе породного состава древесных насаждений необходимо учитывать, чтобы в зрелом возрасте они не загромождали уличного пространства. Для рядовых посадок по сторонам проезжей части жилых улиц следует подбирать преимущественно такие породы деревьев, которые в данных условиях достигают высоты не более 8-9 м (шаровидные формы вяза и клена остролистного, вяза мелколистного, яблони лесной и др.); их саженцы можно применять в возрасте 6-7 лет. 

Градостроительный баланс территории

	№
	Территория
	Современное использование
	Первая очередь строитель​ства
	Расчетный срок

	п\п
	
	га
	%к
	% к итогу А
	Кв.
	га
	%к
	% к итогу А
	Кв.
	га
	%к
	% к итогу А
	Кв.

	 
	
	
	итогу
	
	м/чел.
	
	итогу
	
	м/чел.
	
	итогу
	
	м/чел.

	 
	
	
	А+Б
	
	 
	
	А+Б
	
	 
	
	А+Б
	
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	А.
	Селитебные территории
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Жилые кварталы
	455,3
	15,2
	65,6
	375,0
	482,5
	16,1
	69,5
	357,4
	515,1
	16,5
	65,8
	336,7

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	усадебная застройка
	447,0
	14,9
	64,4
	368,2
	474,2
	15,8
	68,3
	351,3
	506,8
	16,2
	64,7
	331,3

	 
	двух - пятиэтажная застройка
	8,3
	0,3
	1,2
	6,8
	8,3
	0,3
	1,2
	6,1
	8,3
	0,3
	1,1
	5,4

	2
	Территории учреждений и предприятий обслуживания
	45,0
	1,5
	6,5
	37,1
	47,0
	1,6
	6,8
	34,8
	72,6
	2,3
	9,3
	47,5

	3
	Зеленые насаждения общего пользования (парки, скве​ры, сады, бульвары)
	11,7
	0,4
	1,7
	9,6
	13,5
	0,5
	1,9
	10,0
	15,3
	0,5
	2,0
	10,0

	4
	Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки
	99,0
	3,3
	14,3
	81,5
	111,0
	3,7
	16,0
	82,2
	140
	4,5
	17,9
	91,5

	5
	Прочие участки в пределах селитебной территории, за​нятые отдельными промышленно-производственными и коммунально-складскими, транспортными объектами
	40,0
	1,3
	5,8
	32,9
	40,0
	1,3
	5,8
	29,6
	40,0
	1,3
	5,1
	26,1

	6
	Резервные территории
	43,0
	1,4
	6,2
	35,4
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	Итого по разделу А:
	694
	23.1
	100,0
	571,7
	694,0
	23,1
	100,0
	514,1
	783,0
	25,0
	100,0
	511,8

	Б.
	Производственные и прочие территории
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Промышленные и коммунально-складские территории
	131
	4,4
	 
	 
	137,0
	4,6
	 
	 
	138,0
	4,4
	 
	 

	8
	Санитарно-защитные зоны (отчуждение железной доро​ги)
	235,0
	7,8
	 
	 
	235,0
	7,8
	 
	 
	235,0
	7,5
	 
	 

	9
	Дороги в промзонах
	20,0
	0,7
	 
	 
	22,0
	0,7
	 
	 
	23,0
	0,7
	 
	 

	10
	Санитарно-защитные зоны от кладбища
	 
	 
	 
	 
	4,0
	0,1
	 
	 
	4,0
	0,1
	 
	 

	11
	Территории санитарно-технических устройств, кладбищ и ДР-
	6,1
	0,2
	 
	 
	6,1
	0,2
	 
	 
	6,1
	0,2
	 
	 

	12
	Водоохранная полоса
	 
	 
	 
	 
	99,0
	3,3
	 
	 
	99,0
	3,2
	 
	 

	13
	Санитарно-ветрозащитные полосы
	 
	 
	 
	 
	50,0
	1,7
	 
	 
	110,0
	3,5
	 
	 

	14
	Санитарно-защитные зоны от промпредприятий
	 
	 
	 
	 
	10,0
	0,3
	 
	 
	40,0
	1,3
	 
	 

	15
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1799,9
	60,0
	 
	 
	1658,9
	55,3
	 
	 
	1626,9
	52,0
	 
	 

	16
	Резервные территории
	70,0
	2,3
	 
	 
	60,0
	2,0
	 
	 
	58,0
	1,9
	 
	 

	17
	Неиспользуемые, нарушенные территории
	44,0
	1,5
	 
	 
	24,0
	0,8
	 
	 
	4,0
	0,1
	 
	 

	 
	Итого по разделу Б
	2306,0
	76,9
	 
	 
	2306,0
	76,9
	 
	 
	2344,0
	75,0
	 
	 

	 
	Всего территории в пределах проектной границе го​рода
	3000,0
	100,0
	 
	 
	3000,0
	100,0
	 
	 
	3127,0
	100,0
	 
	 


16. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Современное состояние

В г. Тайынша действуют 2 автобусных маршрута и 35 такси 

Существующая улично-дорожная сеть территории проекта детальной планировки представляет собой квартальную сетку улиц.

На месте разрушенной автостанции Генеральным планом предлагается разместить новую автостанцию.

Протяжённость улиц города в настоящее время составляет 47,5 км. При проектировании транспортной системы г.Тайынша было уделено внимание необходимости создания надёжной автодорожной связи, исключение пропуска транзитного движения через город, обеспечению кратчайших и удобных транспортных и пешеходных связей между общественным центром, жилыми группами и местами массового отдыха.

Проектное решение

Построение улично-дорожной сети на перспективу предусмотрено с учетом существующей сети и перспективной планировочной структуры, а также в соответствии с решениями генерального плана г. Тайынша. 

В перспективе г. Тайынша сохранится как населённый пункт  с численностью населения 16,0 тыс. человек. В связи с этим, параметры улично-дорожной сети в проекте соответствуют параметрам улиц и дорог для городских населенных пунктов. 

В соответствии со СНиП РК 3.01-01-2008, генеральным планом рекомендуется следующая классификация улично-дорожной сети:

Таблица - Категории улиц и дорог городов

 

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц
	 

	Магистральные дороги:
	 

	скоростного движения
	Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и населенных пунктам в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях.
	 

	регулируемого движения
	Транспортная связь между районами, города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне
	 

	Магистральные улицы:
	 

	общегородского значения:
	 

	непрерывного движения
	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях.
	 

	регулируемого движения
	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне.
	 

	районного значения:
	 

	транспортно-пешеходные
	Транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы.
	 

	пешеходно-транспортные
	Пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района.
	 

	Улицы и дороги местного значения:
	 

	улицы в жилой застройке
	Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связь на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения.
	 

	улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах)
	Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне.
	 

	пешеходные улицы и дороги
	Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта.
	 

	парковые дороги
	Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей.
	 

	проезды
	Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов.
	 

	велосипедные дорожки
	Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах - связь в пределах планировочных районов.
	 

	Примечания. 
1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц, и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра. 

2. В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения, указанные основные категории улиц и дорог допускается дополнять или применять их неполный состав. Если расчетные затраты времени на трудовые передвижения превышают установленные настоящими нормами, допускается при наличии специальных обоснований принимать категории магистральных улиц и дорог, приведенные в настоящей таблице для групп городов с большей численностью населения. 

3. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией трамвайно-пешеходного, троллейбусно-пешеходного или автобусно-пешеходного движения. 

4. В исторических городах следует предусматривать исключение или сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра: устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон; размещение стоянок автомобилей преимущественно по периметру этого ядра.
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 


 
Расчетные параметры улиц и дорог городов

 

	Категория дорог и улиц
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Наименьший радиус кривых в плане, м
	Наибольший продольный уклон, +
	Ширина пешеходной части тротуара, м
	 

	Магистральные дороги:
	 

	скоростного движения
	120
	3,75
	4-8
	600
	30
	-
	 

	регулируемого движения
	80
	3,50
	2-6
	400
	50
	-
	 

	Магистральные улицы
	 

	общегородского значения:
	 

	непрерывного движения
	100
	3,75
	4-8
	500
	40
	4,5
	 

	регулируемого движения
	80
	3,50
	4-8
	400
	50
	3,0
	 

	районного значения:
	 

	транспортно-пешеходные
	70
	3,50
	2-4
	250
	60
	2,25
	 

	пешеходно-транспортные
	50
	4,00
	2
	125
	40
	3,0
	 

	Улицы и дороги местного значения:
	 

	улицы в жилой застройке
	40
	3,00
	2-3*
	90
	70
	1,5
	 

	
	30
	3,00
	2
	50
	80
	1,5
	 

	улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	50
	3,50
	2-4
	90
	60
	1,5
	 

	
	40
	3,50
	2-4
	90
	60
	1,5
	 

	парковые дороги
	40
	3,00
	2
	75
	80
	-
	 

	Проезды:
	 

	основные
	40
	3,00
	2
	50
	70
	1,0
	 

	второстепенные
	30
	3,50
	1
	25
	80
	0,75
	 

	Пешеходные улицы:
	 

	основные
	-
	1,00
	По расчету
	-
	40
	По проекту
	 

	второстепенные
	-
	0,75
	То же
	-
	60
	То же
	 

	Велосипедные дорожки:
	 

	обособленные
	20
	1,50
	1-2
	30
	40
	-
	 

	изолированные
	30
	1,50
	2-4
	50
	30
	-
	 

	* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.
Примечания. 

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-эпидемиологических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-75; магистральных улиц - 40-80; улиц и дорог местного значения - 15-25. 

2. В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов. 

3. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городах следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4 м; для пропуска автобусов в часы «пик» при интенсивности более 40 ед./ч, а в условиях реконструкции - более 20 ед./ч допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8-12 м. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м. 

4. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. 

5. В местностях с объемом снегоприноса за зиму более 200 м3/м ширину тротуаров на магистральных улицах следует принимать по заданию на проектирование, но не менее 3 м. 

6. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч. в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. 

7. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 

8. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства. 

9. В малых, средних и больших городах, а также в условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.
	 


Рекомендуемая к строительству улично-дорожная сеть увеличивается за счет нового жилищного строительства, реконструкции и благоустройства существующих улиц.

Принятая проектом схема улично-дорожной сеть предусматривает возможность удобной транспортной и пешеходной связи проектируемых районов с центром и другими районами села, а также обеспечивает выходы на внешние дороги.

  Автостоянки для постоянного и временного хранения автомобилей

Численность населения села  к расчётному сроку составит 16 000 человек.
Уровень автомобилизации в соответствии с нормами СНиП РК 3.01-01-2008  на расчётный срок принят 400 а/машин на 1 000 человек.

Расчётный парк автомашин составит: 16,0 х 400 =6 400 единицы. Автомобили граждан, проживающих в блокированной и усадебной застройках (10,8 х 400 = 4 320) будут храниться на усадьбах автовладельцев.

 Хранение  автомобилей граждан, проживающих в малоэтажной и среднеэтажной секционной  застройке (2 080ед.) предусматривается на открытых автостоянках.

 Для кратковременного хранения легковых автомобилей у объектов массового посещения проектом предусматривается организация широкой сети открытых автомобильных стоянок. Ёмкость стоянок определена в зависимости от норматива на количество машино-мест объекта по СНиП РК 3.01-01-2008. 

	  №
	Объекты посещения
	Машино/место
	Террит., га

	1
	Детские дошкольные  учреждения
	50
	0,125

	2
	Общеобразовательные школы
	100
	0,25

	3
	Рынок
	300
	0,75

	4
	Объекты малого бизнеса
	200
	0,5

	5
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	100
	0,25

	6
	Учреждения здравоохранения
	100
	0,25

	7
	Предприятия торговли
	200
	0,5

	8
	Предприятия общественного питания
	100
	0,25

	9
	Офисы
	100
	0,25

	        Всего
	1250
	3,125
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Рис. 16.1.  Чертёж ПДП-2.5 Схема организации улично-дорожной сети и транспорта. Поперечные профили улиц
17.  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

17.1. Водоснабжение

Общие данные

Общие данные

Раздел «Водоснабжение» проекта "Разработка генерального плана с разработкой ПДП г. Тайынша " в Северо-Казахстанской области разработан на основании следующих данных и документов:

· СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан»;

· СНиП  РК 3.01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»;

· СНиП РК 3.01-02-2001 «Планировка и застройка районов и индивидуального жилищного строительства»;

· СНиП 4.01.02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП4.01-41-2006*«Внутренний водопровод и канализация зданий»;

· СН РК 4.01-05-2002 «Трубы полиэтиленовые»;

· Технический регламент «общие требования к пожарной безопасности».

А также других нормативно-технических документов, действующих на территории Республики Казахстан.

Существующее положение
Обеспечение водоснабжения г. Тайынша осуществляет ГККП «Тайынша» при городском Акимате г. Тайынша.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Водозабор расположен в 3 км юго-западнее г. Тайынша вдоль автодороги на г. Кокчетав.

Водозабор состоит из 4-х скважин глубиной 50-70 м и оборудованных электропогружными насосами ЭЦВ-6. В данное время только одна скважина является рабочей. Над скважинами имеются оголовки, ограждение зоны санохраны отсутствует. Запасы подземных вод не утверждены. Водообеспечение из вышеназванных скважин явилось вынужденной мерой, т.к. намеченное водоснабжение из Кумдыкульского месторождения подземных вод (Леонидовский уч-к) не было осуществлено. Начавшееся строительство водопровода протяжённостью 45 км после 1991 года было прекращено и к настоящему времени все сооружения водопровода разрушены и восстановлению не подлежат. Намеченные к строительству разводящие водо-проводные сети также не были построены.

В данное время водоснабжение г. Тайынша осуществляется по следующей схеме. От водозаборных скважин вода подаётся по напорному водоводу из поли-этиленовых труб диаметром 150 мм и протяжённостью 3 км на водонапорную башню, расположенной в районе ж/д вокзала. Водонапорная башня оборудована двумя баками по 70 м3, размещённых на высоте 20 и 30 м ( при общей высоте башни 32 м). Далее из водонапорной башни вода водовозами развозится потребителям.

Большая часть населения г. Тайынша пользуются шахтными и трубчатыми колодцами, которых насчитывается более 200 шт. Глубина колодцев в среднем 7-9 м. Используемые воды относятся к «Верховодке» с минерализацией до 1,5 г/л и используются в основном для технических целей. Вода из таких колодцев отличается повышенной жёсткостью. Санитарно-эпидемиологической службой контроль за качеством воды из этих источников не ведётся.

На нужды производства используется вода из глубинных скважин, имеющихся почти на каждом крупном предприятии, а также на территории районной больницы и психоневрологического дома интерната. В среднем глубина каждой скважины 65-67 м, водоносный горизонт безнапорный. Вода этих скважин имеет следующие свойства: pH 7,5, сухой остаток 150 мг/л, вкус солоноватый.

К сожалению учёт использования подземных вод не ведётся, поэтому объем извлекаемой подземной воды неизвестен. По данным ГККП «Тайынша» из водонапорной башни железнодорожной станции «Тайынша» на питьевые нужды жителей города забирается около 28 тыс. м3 воды в год.

Существующее водообеспечение г. Тайынша находится на крайне низком уровне и нуждается в коренном улучшении.

Проектные предложения. Согласно отраслевой программе «Питьевые воды» на 2002-2010 годы, утверждённой постановлением Правительства Республики Казахстан, обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из актуальнейших задач первоочередных мер по улучшению состояния здоровья граждан Республики Казахстан.

Проектом предусматривается полное благоустройство (оборудование внутренним водопроводом и канализацией) двухэтажных и более многоквартирных жилых домов, объектов соцкультбыта (больницы, школы и т. д.), административные j здания, а также одноэтажной застройки усадебного типа на 1-ую очередь строительства до 2020 г. - 30%, на расчётный срок - 50%. Остальные жители одноэтажных домов будут пользоваться водоразборными колонками.

Объёмы водоснабжения жилых районов города определены в соответствии с численностью населения и нормами водопотребления на 1 жителя.

Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2001 с учётом ограниченной мощности источника водоснабжения (п. 2.1 примечание 3) и составляют для благоустроенного жилья -125 л/сут на человека на 1-ую очередь строительства до 2020 г. и 160 л/сут на человека на расчётный срок. Для жителей с водопользованием из водоразборных колонок удельное водопотребление принимается 50 л/сут .Расход на полив принят из расчета 50 л/чел. в сутки, из них: 50% - из водопроводной сети и50% - с использованием технической воды.

Объёмы водоснабжения промышленных предприятий определены в соответствии с их перечнем и мощностью по нормам СЭВ и исходным данным предприятий.

Расселение населения по жилым массивам города, степень благоустройства жилой застройки, перечень промышленных предприятий и их мощность приняты в соответствии с технико-экономическими расчётами.

Расход воды на наружное пожаротушение города принят по СНиП РК 4.04-02- 2001 п.2.12 таблица 5 два пожара по 15л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по СНиП 2.04.01-85 два пожара по 2 струи по 5 л/с. каждая.

Всего расход на пожаротушение составит (2х15)+(2х2х5)=50 л/сек. Пожарный расход хранится на площадке водопроводных сооружений.

Пожаротушение спец объектов решается отдельным проектом и в объем дан-ной работы не входит.

Водопотребление  г. Тайынша
	№
п/п
	Наименование потребителей
	Водопотребление, м3/сут.
	Примечание

	
	
	Исх. год. 2013 г.
	Первая оче​редь, 2020 г.
	Расчет​ный срок, 2030 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Жилищно-коммунальная зона всего
	76
	1100
	1500
	

	
	В том числе:
	
	
	
	

	
	- благоустроенное жилье
	
	716
	1223
	

	
	- неблагоустроенное 

жилье
	76
	388
	277
	

	2
	Промышленные предприятия
	
	100
	150
	

	3
	Локальные котельные
	
	50
	70
	

	4
	Полив площадей и зеленых насаждений
	
	675
	765
	50%-водопр.
50%-технич.

	5
	Неучтенные расходы 10% от хоз- бытовых
	
	55
	75
	


Источники водоснабжения. Рассматриваемый район относится к числу малообеспеченных. В черте города какие либо водные артерии отсутствуют, за исключением водоёма, расположенного в юго-восточной части города. Водоём образовался в естественном понижении рельефа, который в период таяния снегов заполняется талыми водами. В засушливое лето водоём высыхает практически полностью. Водоём для целей водоснабжения рассматриваться не может.

Ближайшим поверхностным водным источником является р. Шагалалы, рас-положенная на расстоянии 1,5 км от восточной окраины города и текущая в северном направлении, р. Шагалалы не может рассматриваться как источник водоснабжения города, так как относится к типу рек с резко выраженным весенним паводком когда ярко выражена неравномерность стока в течении года.

В районе г. Тайынша получили распространение подземные воды, которые отличаются пёстрым составом, встречаются пресные, слабосолёные и солёные воды. Работы по доразведке и утверждению запасов подземных вод для целей водоснабжения г. Тайынша не проводились.

Определить надёжный стабильный источник водоснабжения для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд г. Тайынша на данный момент затруднительно.

Проектные предложения 

В г. Тайынша проектом предусматривается централизованная система объединенного питьевого, противопожарного водоснабжения, обеспечивающая питьевое водопотребление жилых и общественных  зданий, объекты культурно-бытового обслуживания, где требуется вода питьевого качества, тушение пожара.

Централизованная система водоснабжения г. Тайынша по степени обеспеченности подачи воды относится к I-ой категории согласно   СНиП 4.01.02-2009 п. 7.4 (численность населения от 5 до 50 тыс. чел). 

Допускается снижение подачи воды на питьевые нужды в объеме не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи нижеуказанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 6 часов. 

Согласно СНиП 4.01.02-2009 табл. 5.1 удельное среднесуточное водопотребление на питьевые нужды принято в соответствии с перспективной численностью населения и нормами водопотребления на 1 жителя:

- здания оборудованные внутренним водопроводом и водоотведением с централизованным горячим водоснабжением - 220 л/сут.

- здания оборудованные внутренним водопроводом и водоотведением с автономной системой  горячего водоснабжения - 130 л/сут.

Количество воды на нужды малых и средних предприятий, и неучтённые расходы приняты в размере 20% суммарного расхода воды на питьевые нужды населения.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимаем 70 л/сут.

Расчёт водопотребления г. Тайынша

	№
	Наименование

потребителей
	Численность населения, чел.
	Нормы водоп. на проект. период л/сут
	Водопотребление

м3/сут.

	
	
	Исх. год

2014
	I очер.

2020
	Расч. срок

2030
	
	Исх. год

2014
	I очер.

2020
	Расч. срок

2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с автономной системой горячего водоснабжения в том числе:
	5500
	6900
	9600
	130
	361
	897
	1248

	2
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением в том числе:
	6000
	6100
	6400
	220
	732
	1342
	1408

	3
	Итого
	11500
	13000
	16000
	
	1093
	2239
	2656

	4
	Неучтенные расходы и местная промышленность 20% от хоз. бытовых
	
	
	
	
	218,6
	447,8
	531,2

	5
	Всего 

в том числе:
на хозяйственно-бытовые нужды 

на производственные нужды
	
	
	
	
	1312

1093

219
	2687

2239

448
	3187

2656

531

	6
	Удельное водопотребление в л/сут/чел 

Всего

в т. ч. на хозяйствен- 

но бытовые нужды
	
	
	
	
	112

93
	207

172
	199

166

	7
	Полив цветников, 

газонов, усовершенствованных покрытий 
	
	
	
	70
	819
	910
	1120


На основании расчётных данных, суммарное водопотребление составит          3187 м3/сут. Проектом предусматривается источником водоснабжения принять подземные воды, для чего необходимы установки для умягчения воды и проведение гидрогеологических изысканий с целью переоценки эксплуатационных запасов подземных вод.

Сети питьевого, противопожарного водопровода предусматриваются кольцевыми, с подключением к существующим сетям и прокладываются на глубине 1,7-2 метра от планировочной поверхности земли вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части. 

Водопроводные сети прокладываются соответственно рельефу местности с постоянной глубиной заложения и уклоном не менее 0,001 обеспечивающим опорожнение сети и выпуск воздуха из неё. Для этого в пониженных точках предусматриваются выпуски, а в повышенных вантузы.

На ответвлениях от магистралей предусматриваются водопроводные колодцы для установки запорно-регулирующей арматуры и ультразвуковых расходомеров с клёммными коробками для подключения вторичных приборов с модемной связью для контроля расхода воды. На ответвлениях к жилым домам и административным зданиям на сети устанавливаются колодцы с запорной арматурой. 

Развитие и дальнейшее благоустройство жилого района потребует строительства магистральных и распределительных сетей диаметром         400-100 мм.

Проектом рекомендуется применять трубы напорные из полиэтилена "питьевые" производимые на территории Казахстана изготовленные из полиэтилена, разрешённых органами здравоохранения и обладающих высоким качеством.

Переходы трубопроводов под автомобильными дорогами, надлежит прокладывать из стальных труб в стальных футлярах с усиленной гидроизоляцией. При пересечении трубопроводов с другими подземными коммуникациями земляные работы производить вручную с вызовом представителей заинтересованных организаций. 

Прокладку сетей водопровода следует выполнять в строгом соответствии с требованиями СНиП РК 1.03.-06-2002"Строительное производство" Организация строительства предприятий, зданий и сооружений", СНиП РК 3.02.01-87 "Земляные сооружения основания и фундаменты", СНиП РК 1.03-05-2001 "Охрана труда, техника безопасности в строительстве". 

После окончания строительно - монтажных работ  произвести  гидравлическое испытание в соответствии с СНиП РК 4.01-02-2009 и выполнить промывку трубопроводов с хлорированием.
Противопожарные мероприятия

Наружное пожаротушение предусмотрено передвижной пожарной техникой от пожарных гидрантов, установленных в колодцах на водопроводных кольцевых сетях на расстоянии не более 200м друг от друга, вдоль автомобильных дорог и обеспечивающих пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания не менее чем от двух гидрантов.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров определено в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 п. 5.2.4 и Технического регламента п. 73 приложение 6. На внутреннее пожаротушение принимается расход по СНиП 4.01-41-2006* п. 4.3.1 табл. 1*.

Таблица 10.1.2

Расходы воды на пожаротушение

	Население 
	Расчетное количество одновременных пожаров
	Расходы воды на пожаротушение, л/с

	
	
	Наружное
	Внутреннее
	Всего

	Проект. – 16000 чел.
	1
	10
	1х2,5
	12,5


Для хранения неприкосновенного противопожарного запаса воды на площадке водопроводных сооружений предусматривается два резервуара.

На период восстановления неприкосновенного противопожарного расхода допускается снижение подачи воды на питьевые нужды до 70% расчетного расхода согласно СНиП РК 4.01-02-2009 п. 5.2.16.

Общая стоимость на проведение работ по восстановлению и строительства новых водопроводных сооружений г. Тайынша на 2021 г. ориентировочно составит 0,8 млрд. тенге и на расчетный срок 2031 г. 0,4 млрд. тенге, эти суммы должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
Зоны санитарной охраны 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

1) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

2) от водонапорных башен – не менее 10 м;

3) от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и другие) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

1) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

2) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водовода.

17.2. Водоотведение

Существующее положение
Современное положение. (Централизованная система водоотведения в г. Тайынша отсутствует.  Ранее разработанным в 1987 году институтом «Казгипроград» генеральным планом предусматривалось строительство в г. Тайынша объединённой хозяйственно-фекальной и производственной канализационной системы и станции биологической очистки сточных вод с проектной производительностью 4,2 тыс. м3/сут. Система КОС не была построена в полном объёме.

В настоящее время канализацией охвачены только три объекта - это завод сухого обеззжиренного молока (завод СОМ), районная больница (РБ) и психо-неврологический дом-интернат (ПНДИ). С помощью канализационной насосной станции (КНС), находящейся в районе РБ, стоки перекачиваются от выше названных объектов по трубопроводу диаметром 200 мм (в две нитки) в пуд-накопитель, расположенный в 2-х км северо-западнее города. Площадь пруда-накопителя 30 га. Обслуживанием КНС и напорного канализационного трубопровода занимается ча-стный предприниматель Самойленко Р. Я. КНС была построена в 1994 году (взамен старой КНС), состояние удовлетворительное. Проектная производительность КНС 160 м3/час (фактически 32 м3/час). Ориентировочно через КНС ежегодно в пруд- накопитель сбрасывается до 30 тыс. м3 сточных вод без очистки.

Жители благоустроенных домов и некоторые учреждения соцкультбыта, пользующиеся привозной водой, имеют местную канализацию с отводом стоков в септики или водонепроницаемые жижесборники.

Жители неблагоустроенных домов пользуются дворовыми туалетами.

Проектные предложения. Объектами водоотведения являются жилые массивы города и промышленные предприятия.

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2001.

Объёмы водоотведения промышленных предприятий определены по нормам СЭВ и исходным данным предприятий.

Объемы водоотведения приведены в таблице :

	№
п/п
	
	Водоотведение, м3/сут.

	
	Наименование потребителей
	Исходный ГОД, 2013 г.
	Первая оче​редь, 2020 г.
	Расчетный срок, 2030 г.

	1
	Жилищно-коммунальная зона
	38
	1155
	1575

	2
	Промышленные предприятия
	
	150
	220

	3
	Неучтенные расходы (5% от хозяй​ственных питьевых нужд).
	
	55
	80

	
	Всего:
	38
	1360
	1875



Настоящим проектом Генерального плана в г. Тайынша предусматривается централизованная система хозяйственнофекальной и производственной канализации, при которой сточные воды от населения и промышленных предприятий единой системой отводятся на канализационные очистные сооружения (КОС) механической и полной искусственной биологической очистки стоков. При этом производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами, должны удовлетворять требованиям приема их в хозбытовую канализацию.

Производственные сточные воды, не удовлетворяющие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке на площадке самих предприятий, а сточные воды лечебных учреждений, имеющих инфекционные отделения, должны подвергаться предварительному обеззараживанию.

Стоки от не канализованной жилой застройки собираются в водонепроницаемые бетонированные выгреба и систематически вывозятся ассенизационными машинами на сливную станцию, расположенную на площадке очистных сооружений.

Проектом намечается на площадке, ранее предусмотренной предыдущим генеральным планом для размещения КОС, построить комплекс очистных сооружений механической и полной искусственной биологической очистки стоков производительностью 1,36 тыс. м3/сут. на первую очередь с доведением до 1,875 тыс. м3/сут. к расчётному сроку.

В качестве сооружений КОС рекомендуется применить установку заводского изготовления «Нептун» для глубокой очистки сточных вод российского производства. Производительность установок имеет большой выбор от 1 до 10000 м3/сут. Работа установок основана на использовании специальной технологии «Нептун», при которой обеспечивается глубокое удаление органики, азота, фосфора.

Очищенная вода, мг/л, не более: БПКп и взвешенные вещества 3; азот аммонийных солей 0,39; азот нитритов 0,02; азот нитратов 9,1; фосфаты 0,2; СПАВ 0,1; нефтепродукты 0,05; сульфаты 300. Интенсивная биологическая очистка осуществляется в анаэробных и аэробных условиях взвешенным и прикрепленным альгобактериальным биоценозом. Очистные сооружения эксплуатируются в Якутии, Ярославской, Московской, Иркутской областях РФ. Показатели качества очищенной сточной воды полностью удовлетворяют требованиям охраны природы.

Полностью очищенные и обеззараженные стоки могут использоваться для полива зелёных насаждений, ЗПО и открытого пормводоснабжения.

В связи с развитием г. Тайынша потребуется строительство около 20 км самотёчных канализационных коллекторов диаметром 200-5-800 мм, 7,5 км напорных канализационных трубопроводов диаметром 200+300 мм и три канализационных насосных станций перекачки.

Территория малоэтажной усадебной застройки в основном будет охвачена централизованной системой канализации. На участках индивидуальной застройки, значительно удалённых от сетей канализации, будут размещаться септики или биотуалеты.

Проектные предложения
Раздел «Водоотведение» разработан в составе проекта «Генеральный план г. Тайынша» на основании архитектурно-планировочных и технико-экономических решений.
Нормы водоотведения приняты в соответствии с СН РК 4.01-03-2011. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, которое составляют для многоэтажной застройки 220 л/сут на 1 жителя, для усадебной застройки 130 л/сут на 1 жителя.

Количество стоков от предприятий, и неучтённые расходы приняты в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения.

Настоящим проектом Генерального плана в г. Тайынша предусматривается централизованная система хозяйственнофекальной и производственной канализации, при которой сточные воды от населения и промышленных предприятий единой системой отводятся на канализационные очистные сооружения (КОС) механической и полной искусственной биологической очистки стоков. При этом производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами, должны удовлетворять требованиям приема их в хозбытовую канализацию.

Производственные сточные воды, не удовлетворяющие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке на площадке самих предприятий, а сточные воды лечебных учреждений, имеющих инфекционные отделения, должны подвергаться предварительному обеззараживанию.

Стоки от не канализованной жилой застройки собираются в водонепроницаемые бетонированные выгреба и систематически вывозятся ассенизационными машинами на сливную станцию, расположенную на площадке очистных сооружений.

Проектом намечается на площадке, ранее предусмотренной предыдущим генеральным планом для размещения КОС, построить комплекс очистных сооружений механической и полной искусственной биологической очистки стоков производительностью 1,36 тыс. м3/сут. на первую очередь с доведением до 1,875 тыс. м3/сут. к расчётному сроку.

В качестве сооружений КОС рекомендуется применить установку заводского изготовления «Нептун» для глубокой очистки сточных вод российского производства. Производительность установок имеет большой выбор от 1 до 10000 м3/сут. Работа установок основана на использовании специальной технологии «Нептун», при которой обеспечивается глубокое удаление органики, азота, фосфора.

Очищенная вода, мг/л, не более: БПКп и взвешенные вещества 3; азот аммонийных солей 0,39; азот нитритов 0,02; азот нитратов 9,1; фосфаты 0,2; СПАВ 0,1; нефтепродукты 0,05; сульфаты 300. Интенсивная биологическая очистка осуществляется в анаэробных и аэробных условиях взвешенным и прикрепленным альгобактериальным биоценозом. Очистные сооружения эксплуатируются в Якутии, Ярославской, Московской, Иркутской областях РФ. Показатели качества очищенной сточной воды полностью удовлетворяют требованиям охраны природы.

Полностью очищенные и обеззараженные стоки могут использоваться для полива зелёных насаждений, ЗПО и открытого пормводоснабжения.

В связи с развитием г. Тайынша потребуется строительство около 20 км самотёчных канализационных коллекторов диаметром 200-5-800 мм, 7,5 км напорных канализационных трубопроводов диаметром 200+300 мм и три канализационных насосных станций перекачки. (Эти цифры должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования). Территория малоэтажной усадебной застройки в основном будет охвачена централизованной системой канализации. На участках индивидуальной застройки, значительно удалённых от сетей канализации, будут размещаться септики или биотуалеты.

КНС следует построить с учётом полной автоматизации работы и применения на ней новых технологий комплектной поставки и рекомендуется укомплектовать:

· погружными насосами фирм GRUNDFOS, ABS, FLYGT;

· блоком автоматики, расположенным в помещении;

· запорно-регулирующей арматурой;

· системой автоматического подключения насосов к напорному патрубку, позволяющей производить демонтаж насосов без отключения КНС;

· вспомогательным подъёмным оборудованием.

Смотровые колодцы на сетях водоотведения необходимо предусмотреть: в местах присоединений; изменений направлений; уклонов; диаметров трубопроводов; и на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметров труб.

Размеры в плане колодцев надлежит принимать в зависимости от диаметров трубопроводов и глубины заложения.

Объекты торговли и бытового обслуживания встроенно-пристроенные к жилым домам должны иметь самостоятельную сеть водоотведения, соединенную с проектируемыми сетями водоотведения на выходе площадки строительства.

Сточные воды от мелких предприятий, бензозаправочных станций, автостоянок и торговых центров перед сбросом в централизованную систему водоотведения, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях, находящихся на территории самих предприятий, а сточные воды лечебных учреждений, имеющие инфекционные отделения должны подвергаться предварительному обеззараживанию. На выпусках от объектов общественного питания необходимо предусмотреть установку жироуловителей. 

Развитие и дальнейшее благоустройство проектируемой территории потребует строительства магистральных и распределительных сетей водоотведения.

Проектом рекомендуется использовать трубы из полиэтилена "техническая", производимые на территории Казахстана.

При переходе самотечных трубопроводов под автомобильными дорогами и в местах пересечения питьевого водопровода предусматривается применение чугунных труб.
Производство работ осуществлять в соответствии СНиП РК 1.03-06-2002 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений".

Общая стоимость на проведение работ по восстановлению и строительства новых канализационных сооружений на первую очередь ориентировочно составит 800 млн. тенге и на расчётный срок-       200 млн. тенге. Эти суммы должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
Охрана окружающей среды.

Проектируемые канализационные сооружения искусственной биологической очистки стоков (на площадке, предусмотренной предыдущим генеральным планом) расположены в 2 км северо-западнее застройки г. Тайынша и по размещению соответствуют требованиям СНиП 2.04.03-85.

После сооружений механической и биологической очистки стоки проходят дополнительную доочистку на биопрудах.

Часть стоков после системы глубокой доочистки на биопрудах используется для полива зелёных насаждений и повторного водоснабжения промышленных предприятий.

Иловые площадки на КОС приняты на асфальтобетонном основании с дренажом, что исключает загрязнение подземных вод.

Ливневые и талые воды с территории КОС направляются в дренажную насосную станцию и перекачиваются в голову сооружений для очистки.

Для обеспечения необходимой степени очистки сточных вод на очистных сооружениях необходимо повысить эффект очистки промышленных стоков на локальных очистных сооружений предприятий. 

 Согласно расчетам объема сточных вод канализационные очистные сооружения будут иметь зону санитарного разрыва от проектируемых жилых планировочных районов 400 м  согласно требованиям СанПин № 795 от 6.10.2010 г. «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов». Санитарно-защитная зона от КНС принята 15 м. 

Санитарно-защитные полосы для сетей водоотведения диаметром до (400 мм должны составлять не менее 8 м в обе стороны.
Оценка влияния сооружений на окружающую среду. При разработке раздела учитывались следующие экологические ограничения: предупреждение от возможных загрязнений поверхностных водотоков, подземных вод, почвы, воздуха, продуктов питания.

Запроектированные сооружения являются природоохранным комплексом, призванным предотвратить отрицательное воздействие на окружающую среду.

Как всякое сложное гидротехническое сооружение, система имеет отдельные отрицательные аспекты воздействия на окружающую среду.

Использование очищенных стоков и осадков таит в себе потенциальную опасность загрязнения окружающей среды.

Способами снижения и предупреждения отрицательных воздействий на окружающую среду являются:

- квалифицированная эксплуатация, контроль над количеством расходуемой воды и качеством стоков, своевременный ремонт и тщательный контроль над работой сооружений, обучение специалистов и информация населения;

- использование сточных вод только для орошения технических культур, использование осадков только после проведения научно-исследовательских работ по составу осадков;

- контроль над сбросом в систему городской канализации стоков, не допуская сброса их с концентрациями загрязнений выше предусмотренных «Правилами приема сточных вод в систему городской канализации». Эксплуатирующей организации необходимо разработать технические условия по приему сточных вод от каждого предприятия в соответствии с данными «Правилами…»

17.3. Санитарная очистка территории 
Современное состояние 

В настоящее время на территории г. Тайынша отсутствует планово-регулярная санитарная очистка.

Из-за незначительного охвата жилых массивов города организованным сбором ТБО, вывоз отходов в основном производится самостоятельно силами предприятий и населения. Не все жители города имеют возможность регулярного вывоза ТБО, вследствие чего отходы накапливаются вблизи жилых массивов и создают неблагоприятную санитарно-экологическую обстановку.

Частично оказывает услуги предприятие «Коммунальное хозяйство» по вывозу твёрдых бытовых отходов' преимущественно от государственных предприятий и учреждений по мере поступления заявок.

Плановый полигон ТБО находится в 8 км севернее г. Тайынша. Площадь полигона составляет 30 га. Однако, в период, начиная с 1996 года, жителями города была организована стихийная свалка на месте выработок (карьеров) кирпичного завода, находящихся в 0,5 км юго-восточнее г. Тайынша.

В 2003 г. Акимом города было принято решение о закрытии данного объекта. Необходимость такого решения была вызвана несоответствием расположения полигона-свалки экологическим требованиям.

Учёт объёмов вывозимого мусора для складирования в последние годы не производился.

Действующая мусорная свалка на месте карьеров кирпичного завода не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям современных полигонов бытовых отходов и нуждается в переносе.

Проектные предложения 

Проектом предусматривается дальнейшее развитие и усовершенствование системы планово-регулярной очистки территории с учетом новой жилой застройки. По этой системе все мероприятия должны проводиться коммунальной службой. Вывоз твердых бытовых отходов предусматривается на проектируемый полигон ТБО. Согласно требованиям СН РК 1.04-15-2002 все работы по складированию, уплотнению, изоляции ТБО должны выполняться механизировано.
В комплекс планово-регулярной очистки входят следующие мероприятия: 

· сбор, правильное хранение, жидких и твердых отбросов;

· своевременный вывоз и обезвреживание, на специальных площадках;

· подметание, мытье и полив улиц, уборка снега и борьба с гололедицей.

Коммунальная служба должна производить вывоз мусора и нечистот из жилых и общественных зданий по графику вне зависимости от заявок домовладельцев. 

Согласно разработанного "Генерального плана г. Тайынша" сбор и хранение твердых бытовых отходов должно осуществляться на полигон твердо-бытовых отходов.

Для сбора бытовых отходов проектом предлагается развитие контейнерного способа. На территории домовладений, организаций, культурно-массовых учреждений и зон отдыха, должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для сбора мусора и отходов с подъездами для транспорта. Площадки должны быть с водонепроницаемым покрытием, иметь трех стороннее сплошное ограждение из кустарника и находиться на расстояние не менее 25 м от окон жилых и общественных зданий, спортивных площадок, мест отдыха населения. 

Мусоросборники необходимо оградить по периметру разновысокими кирпичными стенками высотой 1,2-1,6 м. Как правило, площадки для мусоросборников обрамляются деревьями и кустарниками по всему периметру. В покрытиях дорожек использованы бетонные плитки на песчаном основании. Промежутки между плитками шириной до 15 см засыпают черноземом и засевают травой. Согласно нормам СНиП РК 3.01-01-2002 расстояние от мусоросборников до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 20 м.

Сбор, хранение, вывоз отходов, образующихся в больничных организациях должны соответствовать требованиям СанПин РК от 17 января 2012 года №87 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения».

Пищевые отходы объектов питания, торговли, общеобразовательных учреждений за исключением стационаров и инфекционных больниц хранятся в холодильных камерах.

Жидкие нечистоты вывозятся спецавтотранспортом на сливную станцию, которая должна быть размещена вблизи канализационного коллектора диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод поступающих от сливной станции, не должно превышать 20% общего расхода по коллектору. 

СЗЗ вокруг сливной станции устанавливается согласно СанПин РК от 6 марта 2012 года №291 «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию применению, обеззараживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" и должна составлять не менее 1000 м.

Общее количество ТБО с проектной территории, подлежащего складированию на полигоне, определен в соответствии годовой норме отбросов от общественных и жилых зданий, равной 330 кг на человека и 10 кг смета с м2  усовершенствованных покрытий улиц (согласно СНиП РК 3.01-01-2008) составит 4,1 тыс. тонн в год. 

Также годовое количество мусора в объемном выражении при средней плотности твердых бытовых отходов 200 кг/м3 (согласно СН РК 1.04-15-2002, приложение 3) составит 20,9 тыс. м3/год.

Для вывоза твердых отбросов и жидких нечистот, а также механизированной уборки улиц, площадей и дворов предусматривается база спецмашин указанная из расчёта:

·  мусоровозы – 20 ед. на 100 тыс. чел.;

·  уборочные – 60 ед. на 1 млн. м2 площади усовершенствованных покрытий;

·  малогабаритные тротуароуборочные – 25 ед. на 1 млн. м2 площади тротуаров;

·  ассенизационные – 20 ед. на 100 тыс. жителей застройки, не оборудованной централизованной канализацией. 

В местах массового скопления людей (площади, рынки, пляжи) размещаются стационарные общественные туалеты. В районе проведения зрелищных мероприятий размещаются переносные биотуалеты. Содержимое биотуалетов вывозится на КОС. 

База спецмашин должна располагаться в коммунальной зоне за пределами жилой зоны.

В местах общественного пользования должны быть выставлены урны. Расстояние между урнами должно быть не более 40 м - на оживленных улицах и 100 м - на малолюдных. Очистка урн должна проводиться по мере их накопления.

17.4. Теплоснабжение

Общие данные

Раздел «Теплоснабжение» в составе Проекта детальной планировки г. Тайынша разработан на основании следующих данных документов:

· СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан;

· СНиП РК 3.01-01-2008  «Градостроительство. Планировка и застройка городских населенных пунктов»;

· СНиП РК 3.01-02-2001 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительство»;

· СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология»

· СН РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий»;

· Технический регламент «Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов»;

· СНиП РК 4.02-08-2003 «Котельные установки»;

· СН РК 4.02-103-2002 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;

· СН РК 2.02-14-2002 «Нормы технологического проектирования малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе. Противопожарные требования»;

· Технологический регламент «Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды;

· МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети»;

· Пособие МСН 4.02-02-2004»  Тепловые сети»;

· СП РК 4.02-04-2003 «Тепловые сети. Проектирование и строительство  сетей бесканальной прокладки стальных труб с пенополиуретановой  изоляцией индустриального  производства;

· Технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов»;

· Технический регламент ЕврАзЭС (ТР 201-100-ЕврАзЭС).

Климатологические данные

Города Тайынша находится в зоне умеренного увлажнения. Среднее годовое количество осадков 296 мм. Согласно п.4.5 СНиП РК 2.04-01-2013 климатические параметры приняты по СН РК 2.04-21-2004*, которые составляют:

- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года наиболее холодной пятидневки обеспечивают 0,92 [image: image109.png]


= минус 36ºC;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период для жилых, общеобразовательных, общественных зданий [image: image111.png]


= минус -7,6 ºC;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период для поликлиник и лечебных учреждений, домов интернатов и дошкольных учреждений [image: image113.png]


= минус- 8,6ºC;

- расчетная температура воздуха внутри зданий tint= плюс 20ºC;

- температура наиболее холодной пятидневки [image: image115.png]


=минус 36 ºC;

- продолжительность отопительного периода для жилых и общественных зданий Zht=222 сут;

- продолжительность отопительного периода для поликлиник, лечебных и дошкольных учреждений Zht=235 сут;

- сейсмичность села менее 6 баллов.

Существующее положение

На территории г. Тайынша располагаются объекты соцкультбыта (Акимат, административно- деловые учреждения, районный Дом культуры, школы, дет сад, гостиница), а также прилегающие многоквартирные 2-3 этажные жилые дома. 

По имеющейся информации (в настоящее время теплообеспечение города производится от 25 маломощных котельных, из которых коммунальных - 10, производственных - 15. Всего установлено 32 котла различных типов, из которых 7 паровых марки Е-1/97|

Отопительные нужды (основного) многоквартирного секционного жилищного фонда, административных зданий, объектов соцкультбыта, школ, расположенных в центральной части города, покрываются от расположенной здесь Центральной котельной ТОО «Прометей». Кроме того на балансе ТОО «Прометей» находятся котельные ТЦРБ, средних школ № 1 и № 2, а также ПНДИ.

От железнодорожной котельной производится теплоснабжение потребителей железнодорожного узла, а также прилегающих жилых домов.

Ряд объектов соцкультбыта и производственных предприятий обеспечиваются локальными теплоисточниками единичной мощностью 0,1-1,1 Гкал/ч.

В качестве топлива используются уголь, частично-дизельное топливо. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует повсеместно.

Отопление жилищного фонда усадебного типа - печное.

Анализ современного состояния теплоснабжения потребителей позволяет сделать заключение о низком уровне комфортабельности жилищного фонда города.

Учитывая сложившуюся ситуацию, отсутствие реальных источников инвестирования, считаем целесообразным поэтапно, по мере освоения свободных территорий, а также проведения работ по реконструкции существующей застройки сооружение локальных (квартальных, групповых) компактных автоматизированных котельных, оснащённых современным высококачественным оборудованием.

Проектные предложения 

«Программой развития электроэнергетики до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства РК №384 от 09.04.1999 г., в качестве рекомендуемого критерия применения систем централизованного теплоснабжения принят показатель теплоплотности:

· при теплоплотности  0,3 Гкал/ч на 1 Га и выше, должна сохранятся, модернизироваться и совершенствоваться система централизованного теплоснабжения;

· при теплоплотности  0,3 Гкал/ч на 1 Га, целесообразным представляется децентрализация теплоснабжения, с внедрением высококачественных современных автономных систем отопления заводского изготовления (АСО).

Проектом детальной планировки г. Тайынша предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения.

Для нового строительства жилых зданий предусматривается применение водяных систем отопления из металлопластиковых труб, со встроенными котлами для работы на жидком (дизельном) топливе, с возможностью перевода грелок на природный газ.

Для новых объектов общественных зданий предусмотрено строительство отдельно стоящих, мобильных котельных, на жидком (дизельном) топливе.

Предусматривается применение котельных на твердом топливе (каменный уголь), при этом уменьшение стоимости топлива по сравнению с жидким, ведет к увеличению затрат на утилизацию золы и мероприятий по охране окружающей среды.

В данном регионе отсутствует природный газ и используется привозной Экибастузский каменный уголь с теплотворной способностью[image: image117.png]


=4500 ккал/кг и дизельное (печное) топливо с теплотворной способностью [image: image119.png]


=9800 ккал/м3.

Тепловые потоки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилищно-коммунального сектора определены расчетным методом по удельным нормам теплопотребления, согласно действующим в РК МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети», в зависимости от этажности и характеристики зданий.

Расчетные тепловые нагрузки определены как сумма максимальных часовых расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию и среднечасовых за отопительный период на горячее водоснабжение. 
Учитывая, что существующие жилые и общественные здания построены без энергоэффективных мероприятий до 1985 года, показатель удельного расхода теплоты Δqo выше нормируемого на 2%  по приложению 12 СНиП РК 3.01-01-2008 «Градостроительство».

Для уменьшения потерь теплоты жилых зданий, построенных до 1985 года необходимо жителям проводить мероприятия по утеплению стен и перекрытий, что уменьшит расход топлива.

Проектом предусматривается использовать для сжигания в отопительных печах и водогрейных котлах твердого топлива (каменный уголь) и растопочного топлива (щепа, дрова), а  на расчетный срок - жидкого (дизельного) топлива. 

Тепловые сети

Система теплоснабжения открытая, с непосредственным водоразбором на нужды горячего водоснабжения. Схема водяных тепловых сетей двухтрубная, циркуляционная с совместной подачей теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Прокладка трубопроводов предусматривается подземная при бесканальной прокладке. Трубы и детали трубопроводов предусматриваются в пенополиуретановой тепловой изоляции в полиэтиленовой оболочке. Компенсация тепловых удлинений осуществляется при помощи стартовых сильфонных компенсаторов и за счет углов поворотов трассы. В углах поворотов предусмотрена установка матов из гибкого поролона.

На вводе тепловых сетей в здания устраиваются автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с приборами учета теплоты.

Системы водяного отопления выполняются поквартирными из металлопластиковых труб с конвективно-излучающими нагревательными приборами. В качестве запорной арматуры используются шаровые краны и регулирующие клапаны. Предусматривается поквартирный учет потребления теплоты и расхода воды на горячее водоснабжение.

При проектировании систем отопления и горячего водоснабжения необходимо предусматривать использование нетрадиционных источников теплоты – солнечной энергии, ветроустановок, а также тепловых насосов. Гелиоприемники возможно встраивать в конструкции кровли зданий. В системах отопления, возможно, использовать антифриз (тосол), разделив контуры систем через подогреватели (трубчатые или пластинчатые).

На последующих этапах проектирования, возможно более детальное рассмотрение вопросов теплоснабжения, с определением стоимостных показателей системы теплоснабжения по вариантам.

17.5. Газоснабжение 

Общие данные

Общие данные

Раздел «Газоснабжение» г. Тайынша Северо-Казахстанской области Республики Казахстан разработан на основании следующих данных документов:

· СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан;

· СНиП РК 3.01-01-2008  «Градостроительство. Планировка и застройка городских населённых пунктов»;

· СНиП РК 3.01-02-2001 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительство»;

· СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология»;

· СН РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий»;

· Технический регламент «Требования к безопасности систем газоснабжения»;

· СниП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;

· СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы»;

· СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию» строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

Климатологические данные

Город Тайынша находится в зоне умеренного увлажнения. Среднее годовое количество осадков 296 мм. Согласно п.4.5 СНиП РК 2.04-01-2013 климатические параметры приняты по СН РК 2.04-21-2004*, которые составляют:

- расчётная температура наружного воздуха в холодный период года наиболее холодной пятидневки обеспечивают 0,92 [image: image121.png]


= минус 36ºC;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период для жилых, общеобразовательных, общественных зданий [image: image123.png]


= минус -7,6 ºC;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период для поликлиник и лечебных учреждений, домов интернатов и дошкольных учреждений [image: image125.png]


= минус- 8,6ºC;

- расчётная температура воздуха внутри зданий tint= плюс 20ºC;

- температура наиболее холодной пятидневки [image: image127.png]


=минус 36 ºC;

- продолжительность отопительного периода для жилых и общественных зданий Zht=222 сут;

- продолжительность отопительного периода для поликлиник, лечебных и дошкольных учреждений Zht=235 сут;

- сейсмичность села менее 6 баллов.

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение г. Тайынша осуществляется за счёт использования сжиженного углеводородного газа, доставляемого в баллонах спец автотранспортом от  ГНС (газонакопительной станции)           г. Петропавловска. 

Доставкой и реализацией сжиженного газа занимается ТОО «Петропавловск-газ», арендующее у ТОО «Север-газ» автотранспорт и помещения газового участка г. Тайынша. В газовом участке имеется склад для хранения бытовых газовых баллонов, автомобили «клетка» для доставки их населению.

Уровень охвата населения газоснабжением высок, порядка 100%. 

Основное направление использования сжиженного углеводородного газа (СУГ)- сжигание в газовых плитах для приготовления пищи.

Проектные предложения

На весь проектный период Генерального плана сохраняется существующая  система обеспечения сжиженным углеводородным газом с доведением объемов потребления до нормативных.

Предусматривается 100% охват населения села газоснабжением с установкой у всех потребителей поквартирных газовых плит.

На расчетный период 2031 года приведен прогноз расхода сжиженного газа на нужды теплоснабжения и коммунально-бытовые.

 Для расчетов приняты следующие основные характеристики:

Численность населения:

- существующее положение 2013 г. - 11,5 тыс. чел.;

- расчетный период 2031 г. - 16,0 тыс. чел.

Параметры сжиженного углеводородного газа (СУГ):

- теплота сгорания qнр=46 мДж(11000ккал/ м3);

- удельный вес ζ=0,5кг/л.

Оценка уровня газоснабжения на коммунально-бытовые нужды населения выполнена расчетным методом на основании исходных данных по численности населения и степени благоустройства жилищного фонда.

Укрупненные нормы потребления газа в жилых дома на одного человека в год приняты по СП 42-101-2003 в следующих размерах:

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения [image: image129.png]


= 95 кг/год;

- на приготовление пищи при наличии газовых водонагревателей горячего водоснабжения [image: image131.png]


= 130 кг/год;

- на приготовление пищи при централизованном горячем водоснабжении [image: image133.png]


= 52  кг/год.

Отопление и горячее водоснабжение осуществляется от отопительных печей и водогрейных котлов с использованием твердого или жидкого топлива.

Годовой расход газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Потребности сжиженного углеводородного газа на проектный период до 2031 года приведены в таблице:

Таблица 17.5.1

Годовая потребность сжиженного углеводородного газа 

	№ п/п
	Наименование потребителей и назначение расходуемого сжиженного углеводородного газа
	Норма расхода газа, кг/год 

на 1 чел.
	Количество газоснабжаемого населения, тыс. чел.  
	Расход газа, т/год

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Существующее положение 2013 г. 
	
	
	

	1.
	Одноквартирные жилые дома
	95
	5,5
	532

	2.
	Многоквартирные жилые дома 
	130
	6,0
	793

	3.
	Коммунально-бытовые предприятия
	5% от п.

2.1, 2.2
	-
	66,25

	
	Итого 
	
	11,5
	1391,25

	
	I очередь 2021 г.
	
	
	

	1.
	Одноквартирные жилые дома
	95
	6,9
	655,5

	2.
	Многоквартирные жилые дома 
	130
	5,4
	702

	3.
	Проектируемые блокированные дома
	130
	0,7
	91

	4.
	Коммунально-бытовые предприятия
	5% от п.п. 2.1, 2.2, 2.3
	-
	72,4

	
	Итого 
	
	13
	1520,9

	
	Расчетный период 2031 г.
	
	
	

	1.
	Одноквартирные жилые дома
	95
	9,6
	912

	2.
	Многоквартирные жилые дома 
	130
	5,2
	676

	3.
	Проектируемые блокированные дома
	130
	1,2
	156

	4.
	Коммунально-бытовые предприятия
	5% от п.п. 2.1, 2.2, 2.3
	-
	87,2

	
	Всего
	
	16
	1831,2


В кварталах многоквартирной двух - четырехэтажной жилой застройки хранение СУГ предусматривается в групповых подземных резервуарных установках (с числом резервуаров не менее двух). 

Максимальная вместимость одного резервуара, а также общая вместимость резервуаров в установке принимаются по таблице 5 МСН 4.03-01-2003 в зависимости от категории потребителей. 

Минимальные расстояния от резервуаров в зависимости от общей вместимости резервуарных установок принимаются по таблице 7 указанного МСН до общественных зданий 15-30 м, до жилых зданий 10-20 м.

Размещение резервуарных установок предусматривается на площадках с удобным подъездом для большегрузных автоцистерн со сжиженным газом и другого вида автотранспорта. 

В домах усадебного типа сжиженный газ хранится в индивидуальных баллонных установках. Установка баллонов допускается как снаружи, так и внутри зданий. 

При выполнении работ необходимо соблюдать требования СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы», а также Технического регламента «Требования к безопасности систем газоснабжения».


17.6. Электроснабжение

При разработке раздела электроснабжения г. Тайынша использованы нормативные документы:

- «Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей» РДС РК 4.04-191-2002;

- «Указания по расчету электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности» РДС РК 4.04-11-2003;

- «Инструкция по проектированию наружного электрического освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» СН РК 4.04-18-2003.

Существующее положение 

Город Тайынша входит в зону обслуживания ТОО «Кокшетауэнерго».

Покрытие электрических нагрузок города в настоящее время осуществляется от электростанций ЕЭС Казахстана по сетям ОАО "KEGOC" и ТОО “Кокшетауэнерго”

Электроснабжение потребителей города осуществляется с шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Диспансер (ТОО «Кокшетауэнерго») и ПС 220/35/10 кВ Красноармейская (ОАО "KEGOC"), расположенных на окраине города.

ПС Красноармейская имеет электрические связи по ВЛ 220 кВ с ПС КГПП (г. Кокшетау) и Аврора, по ВЛ 35 кВ с ПС: Келлеровка, Б. Изюм, Терновка, Донецкая и Диспансер.

ПС 35/10 кВ Диспансер имеет также электрическую связь по ВЛ 35 кВ с ПС Чермошнянка.

Открытое распределительное устройство (ОРУ) 220 кВ ПС 220/35/10 Красно-армейская выполнена по схеме 220-5 (мостик с отделителями и короткозамыкате- лями в цепях трансформаторов), что не соответствует современным требованиям надежности электроснабжения.

ОРУ 35 кВ ПС Диспансер выполнено по схеме 35-4Н (два блока с выключателями в цепях трансформаторов), в настоящее время на ПС установлен один трансформатор 35/10 кВ мощностью 1,6 MBA.

Основные характеристики существующих подстанций села приведены в таблице 17.6.1

Таблица 17.6.1

	Наименование
ПС
	Год
ввода
	Напряжение,
кВ
	Кол-во и мощность тр-ров, штхМВА
	Степень
загрузки обору​дования, %

	Красноармейская
	1969
	220/35/10
	1x20; 1х25(откл)
	45%

	Диспансер
	1995
	35/10
	1x1,6
	43%


В настоящее время за счет плановых и текущих ремонтов оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

Однако, как видно из таблицы, ПС 220 кВ Красноармейская находится в эксплуатации 34 года, оборудование физически и морально устарело, снято с производства, требуется реконструкция ПС.

В связи со спадом промышленных нагрузок подстанции в настоящее время недогружены, имеется ресурс по установленной мощности трансформаторов.

Распределение электроэнергии между потребителями райцентра осуществляется по воздушным и кабельным линиям электропередачи (КЛ) 10 кВ от шин пи-тающих ПС Красноармейская и Диспансер через трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ.

Электропотребление и электрические нагрузки
Отчётные показатели электропотребления и собственного максимума электрической нагрузки города, прогноз на первую очередь и на расчётный срок приведены в таблице 17.6.2

Таблица 17.6.2

	Наименование
	2013 г. отчет
	Первая очередь - 2020 г.
	Расчетный срок-2030 г

	1. Электропотребление, млн. кВтч
	11,8
	69,2
	114,3

	2. Максимум нагрузки, МВт
	3
	13,1
	18,8


Динамика развития электрических нагрузок по категориям потребителей города на расчётный срок принята на основании анализа по отраслям народного хозяйства и приведена в таблице 17.6.3

Таблица 17.6.3

	
	Электропотребление,
	Электрическая

	
	млн. кВтч
	нагрузка, МВт

	Наименование
	2013 г. отчет
	2020 г.
	2030 г.
	2013 г. отчет
	2020 г.
	2030 г.

	1. Промышленность, строи​
	
	
	
	
	
	

	тельство, транспорт и прочие
	5,5
	57,4
	88,4
	2
	14,7
	21,3

	в т.ч. комплекс ’’Биохим”
	
	46,4
	62,1
	
	10,3
	13,8

	2. Комбыт, всего
	6,3
	11,8
	25,9
	4,1
	5,8
	8,1

	в т. ч. жилищный фонд
	6,0
	7
	14,4
	3,1
	3,5
	4,5

	общественный фонд
	3,2
	4,8
	11,5
	1
	2,0
	3,6

	Всего по городу с округлением
	11,8
	69,2
	114,3
	6,1
	20,5
	29,4

	То же, с Ко
	
	
	
	4,3
	16,4
	23,5

	То же, с Км
	
	
	
	3,0
	13,1
	18,8

	Передача в прилегающий р-н
	
	
	
	
	
	

	по сети 35 кВ
	
	
	
	3,5
	4,6
	6,5

	Всего по ПС Красноармей​ская
	
	
	
	6,5
	17,7
	25,3


Величины электрических нагрузок по структуре потребителей на расчётный период являются ориентировочными и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Из-за отсутствия полных данных по развитию промышленности, строи-тельства и транспорта прогноз развития на перспективу, учитывая имеющиеся ресурсы, принят на уровне 4-5 % среднегодового темпа роста.

Расчёт коммунально-бытовых электрических нагрузок выполнялся в соответствии с “Нормами расчётных электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности”, РДС РК-11-2001, Астана, 2001 г. и в соответствии с данными по развитию жилищного и общественного фонда города на перспективу.

Нагрузка потребителей коммунально-бытового сектора, объединяющего жилые дома, объекты обслуживания населения местного значения, наружное освещение пропорционально количеству площади помещений и практически может считаться равномерно распределённой в пределах района с одинаковой плотностью жилищного фонда.

Мелкие сосредоточенные потребители размещаются преимущественно в общественных и общественно-торговых центрах.

Для существующих жилых зданий приняты удельные расчётные нагрузки по общей площади зданий с плитами на сжиженном газе.

Электрические нагрузки по общественным зданиям определены по удельным нагрузкам на характерный показатель (единицу измерений) потребителя. 

Удельные расчетные электрические нагрузки отнесены к шинам 0,4 кВ ТП.

В таблице 17.6.4 приведены итоговые значения электрических нагрузок по жилищному фонду.

Таблица 17.6.4

	Наименование
	Жилищный фонд, тыс. м2
	Электрическая нагр<
	/зка, МВт

	
	2013 г., отчет
	Первая очередь, 2020 г.
	Расчет​ный срок, 2030 г.
	2013 г., отчет
	Первая очередь, 2020 г.
	Расчет​ный срок, 2030 г.

	г.Тайынша
	236,0
	270
	351,9
	4,4
	5
	6,5

	То же, с Ко
	
	
	
	3,1
	3,5
	4,5


В таблице 17.6.5 приведены итоговые значения по общественному фонду.

Таблица 17.6.5

	Наименование
	Электрическая нагрузка, МВт

	
	2013 г., отчет
	Первая очередь, 2020 г.
	Расчетный срок, 2030 г.

	г.Тайынша
	1,5
	3,3
	5,3

	То же, с Ко
	1,0
	2,3
	3,6


Суммарные нагрузки коммунально-бытовых потребителей города приведены в таблице 17.6.6.

Таблица 17.6.6

	Наименование
	Электрическая нагрузка, МВт

	
	2013 г., отчет
	Первая очередь, 2020 г.
	Расчетный срок, 2030 г.

	г.Тайынша
	5,9
	8,3
	11,8

	То же, с Ко
	4,1
	5,8
	8,1


Развитие системы электроснабжения на расчетный период

Покрытие нагрузок намечаемой жилой застройки города на первую очередь и на расчётный период рекомендуется осуществить от существующих ПС 220/35/10 кВ Красноармейская и ПС 35/10 кВ Диспансер.

ПС 220/35/10 кВ Красноармейская

Анализ проведённых расчётов электрических нагрузок показывает, что на расчётный период установленной трансформаторной мощности ПС Красноармейская достаточно для покрытия растущих нагрузок и не требуется замена трансформаторов на большую мощность.

Однако следует отметить физический и моральный износ трансформатора мощностью 20 MBA, установленного в1969 г., и целесообразность его замены новым трансформатором мощностью 25 MBA.

При реконструкции существующих ПС рекомендуется замена существующих масляных выключателей в ЗРУ 10 кВ на вакуумные.

Реконструкция необходима в целом для повышения надёжности электроснабжения существующих и намечаемых потребителей города.

ПС 35/10 кВ Диспансер

Анализ проведённых расчётов электрических нагрузок показывает, что на расчётный период установленной трансформаторной мощности ПС Диспансер не достаточно для покрытия растущих нагрузок, поэтому рекомендуется осуществить реконструкцию ПС с переводом ОРУ 35 кВ на схему 35-5АН (мостик с выключателями в цепях трансформаторов) и заменой существующего трансформатора напряжением 35/10 кВ мощностью 1x1,6 MBA на 1x4 MBA с установкой дополнительно второго трансформатора такой же мощности и заменой масляных выключателей в ЗРУ 10 кВ на вакуумные.

Развитие сетей 10 кВ. Схема электроснабжения на расчётный период разрабатывалась с учётом применения новейшего оборудования:

на РП и ТП предусматривается установка вакуумных выключателей; рекомендуется применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена .

Все вновь проектируемые сети 10 кВ предлагается выполнить в кабельном исполнении с прокладкой в земле, в траншеях. При разработке проектов планировки, при наличии концентрированных нагрузок рекомендуется сооружение новых РП в центре электрических нагрузок.

Для жилой зоны предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа с двумя трансформаторами по действующим типовым проектам.

Для административной и общественной застройки рекомендуются двух-трансформаторные ТП, отдельностоящие или встроенные в здания. Местоположение ТП предусматривается в центре нагрузок с учётом приближения их к наиболее энергоёмким потребителям.

Трассы прохождения намечаемых ЛЭП 10 кВ, количество и расположение РП и ТП, а также параметры основного оборудования требуют уточнения на последующих стадиях проектирования.

Сети низкого напряжения и уличного освещения. Проектируемые сети 0,4 кВ предлагается выполнить в кабельном исполнении.

Сети наружного освещения по основным уличным магистралям рекомендуются кабельные, по второстепенным улицам возможно воздушные.

На центральных магистралях предусматривается двухрядная схема расположения светильников, на остальных улицах односторонняя.

Электроснабжение установок наружного освещения предусматривается осуществить от трансформаторов сети общего пользования. Распределительные устройства в сетях наружного освещения должны обеспечивать равномерное распределение нагрузки, защиту от перегрузки и коротких замыканий, а также учёт расхода электроэнергии.

Управление наружным освещением централизованное дистанционное.

Наружное освещение и рекламные установки должны быть увязаны с архитектурой и масштабами зданий и сооружений с учётом восприятия в дневное и вечернее время.

Рассмотренные выше вопросы должны уточняться и конкретно разрабатываться на последующих стадиях проектирования, необходимо выполнение «Схемы развития электрических сетей 35 кВ и выше г. Тайынша».

17.7. Телефонизация

Настоящий раздел к генеральному плану г. Тайынша разработан на основании материалов, собранных в 2013 г., данных расчёта жилищного фонда и численности населения на первую очередь (2015-2020 г.г.), и на расчётный срок (2015-2030 г.г.), перечня основных предприятий и объектов учреждений культурно-бытового назначения. 

Результаты расчётов потребностей, в телефонных номерах выполненные по каждому этапу развития приведены в таблице 10.7.1.

Основные проектные предложения по строительству сети телекоммуникации носят предварительный и рекомендательный характер. Окончательные решения по строительству сети телекоммуникации на базе того или иного оборудования, а также данных маркетинговых исследований, принимаются потенциальным оператором на стадии разработки рабочего проекта или технико-экономического обоснования. 

Расчёты ёмкости телекоммуникационных станций – мультисервисных абонентских доступов (МАД) выполнены на основании:

- ожидаемого роста численности населения по этапам развития жилищного фонда планировочных районов;

- развития инфраструктуры транспорта, культурно-бытовой и социальной сферы;

- развития предприятий торговли, общественного питания, организаций и учреждений управления;

- развития промышленности.

Рекомендации по применению современных телекоммуникационных технологий даны с учётом мировой практики их внедрения.

Проектные предложения
При ожидаемой численности населения 13000 человек на Первую очередь развития (2010-2020 годы), предлагается увеличить телефонную плотность до 19 №№ на 100 человек. Общая ёмкость телефонной сети должна составить 2470 №№ (таблица 10.7.1). 

 При этом предлагается произвести модернизацию существующих линейных и станционных сооружений с применением технологии NGN: смонтировать на сети дополнительно абонентские доступы, с применением оптико-волоконных кабелей см. «Графическую часть».

Абонентские доступы предлагается устанавливать на вновь застраиваемых территориях - планировочных районах.

Кабели магистральной и распределительной сети предлагается проложить в телефонной кабельной канализации. 

Телефонную кабельную канализацию предлагается построить и реконструировать с применением полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, с минимальным использованием столбовых линий. 

На проектируемой сети с учётом существующей и проектируемой плотности застройки рекомендуется устанавливать мультисервисные абонентские доступы МАД ёмкостью 120 номеров. 

На расчётный срок (ожидаемая численность населения - 16000 человек) с учётом роста благосостояния населения, развития хозяйственного сектора (здравоохранения, образования, развития предприятий торговли и т.д.) рекомендуется телефонную плотность принять: 22 номера на 100 человек и довести номерную ёмкость телефонной сети  до 3520 номеров. 

Необходимо предусмотреть расширение станционных и линейных сооружений на 1050 №№ (таблица 10.7.1).

Таблица 10.7.1

Основные расчётные показатели по этапам развития 

	№ п.п.
	 
	I очер. 2020 г.
	II очер. 2030 г.

	1
	2
	2
	4

	1
	Население (чел)
	13000
	16000

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	Телефонов на конец периода (номеров)
	2470
	3520

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Примечания
	тел. плотность: 19 №№ на 100 чел.
	тел. плотность: 22 №№ на 100 чел.


Магистральную абонентскую сеть на вновь застраиваемых территориях предлагается построить с применением оптико-волоконных кабелей с установкой абонентских (NGN) доступов.

Кроме того, предлагается предусмотреть замену морально и физический устаревших существующих распределительных шкафов на современные РШ и абонентские доступы (АД). 

Ориентировочно места установок оборудования АД и основные трассы прокладки телефонной кабельной канализации представлены на графическом материале. Точная привязка оборудования АД и трасс телефонной канализации к местности выполняется на стадии разработки рабочего проекта. 

18. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел выполнен в соответствии с «Инструкцией по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды РК № 204-п от 28 июня 2007 г., Экологическим кодексом РК от 09.01.2007г. № 212, СНиП 3.01-01-2008*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан», «Концепцией экологической безопасности РК на 2004-2015 годы».

Основные цели – создание благоприятных условий для жизни людей, разработка мер по предотвращению деградации окружающей среды и снижению уровня экологической опасности намечаемой проектом хозяйственной деятельности. 

Охрана воздушного бассейна. Территория ПДП занимает площадь 210 га.                                             Рис. 18.1. Территория ПДП
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Район перспективного строительства в Северо-восточном массиве, в основном, свободен от застройки. Здесь уже начата индивидуальная застройка с приусадебными участками. Существующий жилищный фонд представлен домами усадебного типа. Южный жилой массив свободен от застройки. 

Рассматриваемая территория располагается в зоне умеренного увлажнения и активной ветровой деятельности. По климатическому районированию рассматриваемая территория располагается в зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха для низких источников выбросов (II зона). Здесь создаются равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления.

Существующая улично-дорожная сеть представляет собой квартальную сетку улиц

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на рассматриваемой территории являются: выбросы автотранспорта, котельных и индивидуальных печных установок в зимнее время. В связи с отсутствием  на территории ПДП существенных источников выбросов загрязняющих веществ санитарно-гигиеническое состояние атмосферного воздуха допустимое.

Проектные решения. Новое жилищное строительство предлагается на свободных территориях. Перспективная застройка предусмотрена индивидуальными домами с приусадебными участками, блокированными домами и блоксекционными 2х-5и этажными домами.
На рассматриваемой территории сохраняется децентрализованная система теплоснабжения. Теплоснабжение одно- и двухэтажных существующих жилых и общественных зданий будет обеспечиваться от встроенных и пристроенных котельных для сжигания твердого и жидкого (дизельного) топлива и отопительных печей.

По мере освоения новых территорий предусматривается строительство локальных компактных автоматизированных котельных, оснащенных современным высококачественным оборудованием.

Для школ и детских садов и новых общественных зданий  предусматриваются отдельно стоящие котельные, работающие на жидком (дизельном) топливе.

На первую очередь строительства проектом предусматривается использование для сжигания в отопительных печах и водогрейных котлах твердого (каменный уголь), жидкого (дизельного) и растопочного топлива (щепа, дрова), а на расчетный срок - жидкого (дизельного) топлива. 

Проектом предусматривается благоустройство и озеленение территории. Система озеленения включает насаждения общего пользования (скверы, бульвары, озеленение площадок отдыха в жилых массивах), зеленые насаждения приусадебных участков индивидуальной и блокированной застройки, на участках школ и детских дошкольных учреждений, на территориях учреждений культурно-бытового обслуживания, на спортивных площадках и комплексах, а также уличные посадки, зеленые насаждения санитарно-защитных зон.

Предлагаемый вариант озеленения и благоустройства территорий
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В целях снижения влияния автотранспорта на окружающую среду проектом предусматриваются следующие мероприятия: озеленение магистральных улиц, оборудование автотранспортных предприятий пунктами диагностики, применение катализаторов на автотранспорте, использующий бензин и дизельное топливо, что позволит значительно снизить выброс токсичных веществ в атмосферу.

В целях улучшения санитарно-гигиенического состояния воздушного бассейна района ПДП предусматриваются следующие мероприятия: 

- строительство внутриквартальных тепловых сетей для обеспечения теплом объектов нового строительства;

- организация и озеленение санитарно-защитных зон;

- благоустройство и озеленение территории;

· внедрение системы международных стандартов управления качеством окружающей среды и качеством продукции (ИСО 14001, ИСО 9001);

· размещение производственных и складских объектов в специально отведенной коммунально-производственной зоне.

В перспективе с озеленением территории, организацией санитарно-защитных зон и других мер, уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории  ПДП г. Тайынша не превысит предельно-допустимый.

Охрана водных ресурсов. Современное состояние.  Вопросы охраны и рационального использования водных ресурсов на рассматриваемой территории имеют важное значение.

Поверхностные воды представлены р. Шагалалы, которая протекает на расстоянии 1.5 км к востоку от города. В юго-западной части города располагается во-доем, заполняющийся в весенний период , а летом пересыхает.

Под влиянием хозяйственной деятельности происходят качественные изменения воды реки, ухудшается санитарное состояние е
 поймы. Основным источником загрязнения поверхностных вод является загрязнённый поверхностный сток с территории города.

Наблюдения за загрязнением вод в р. Шагалалы РГП «Казгидромет» в районе г. Тайынша не проводятся.

Месторождение подземных вод, являющееся в настоящее время основным источником водоснабжения, расположено в 3 км юго-западнее города. Подземные воды отличаются пёстрым составом. Гидрогеологические изыскания по доразведке и утверждению их запасов для водоснабжения города не проводились.

В настоящее время в городе сложилась напряженная ситуация с обеспечением населения водой питьевого качества, причиной которого является неудовлтворительное состояние водопроводных сетей и сооружений.

Большая часть жителей города пользуется шахтными и трубчатыми колодцами глубиной 7-9 м, вода с минерализацией до 1,5 г/л.

Проектные решения. В целях рационального использования водных ресурсов и охраны их от загрязнения проектом предусматривается:

-
реконструкция и расширение централизованной системы водоснабжения, источником которой является подземные воды (подземные воды на прилегающей территории и подземные воды Кумдыкольского месторождения);

-
организация зон санитарной охраны подземного водозабора из трех поясов, водопроводных сооружений и водоводов (см. раздел «Зоны санитарной охраны»);

-
строительство централизованной системы водоотведения, с отводом сточных вод на сооружения полной искусственной биологической очистки производительностью 1,9 тыс.м3/сутки,

-
предварительная очистка загрязнённых производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях на площадке самих предприятий, а также обеззараживание сточных вод лечебных учреждений, имеющих инфекционные отделения;

-
отвод сточных вод на сооружения механической и полной искусственной биологической очистки производительностью(650 м3/сутки и далее их доочистка в биопрудах. Использование части очищенных и обеззараженных стоков на ЗПО, полив зеленых насаждений и открытое промводоснабжение;

-
использование в качестве сооружений КОС для глубокой очистки сточных вод установки заводского изготовления «Нептун» российского производства, кото-рая обеспечит глубокое удаление органики, азота, фосфора;

-
отвод сточных вод от неканализованной жилой застройки в водонепроницаемые бетонированные выгреба и систематический их вывоз ассенизационными машинами на сливную станцию, расположенную на площадке очистных сооружений;

-
строительство ливневой канализации с отводом стоков на очистные сооружения;

-
планово-регулярная очистка территории от твёрдых бытовых отходов, включающая сбор, удаление и обезвреживание на полигоне ТБО;

-
очистка и благоустройства водоема, расположенного в юго-западной час-ти города;

организация на расчётный срок пунктов наблюдения за загрязнением реки Шагалалы и подземных вод;

создание на р. Шагалалы водоохранной зоны шириной 500 м и прибрежной полосы шириной 100 м.

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 16 января 2004 года № 42 «Об утверждении Правил установления водоохранных зон» и Постановлению акимата Северо-Казахстанской области № 42 от 05.03. 2003 г. на реке Шагалалы должна быть установлена водоохранная зона шириной 500 м от уреза среднемноголетнего меженного уровня воды, а прибрежная полоса — 100 м.

Контроль над режимом использования территории водоохранной зоны и прибрежной полосы, ведение мониторинга водотока будут способствовать оздоровлению вод р. Шагалалы.

Выделяющиеся в пределах водоохранных зон прибрежные полосы, являются территорией строгого ограничения хозяйственной деятельности и имеют сани-тарно-защитное назначение.

Контроль над режимом использования территории водоохранной зоны реки и зон санитарно охраны водозаборов подземных вод, ведение мониторинга, государственного водного кадастра будут способствовать рациональному использованию водных ресурсов рассматриваемой территории.

Прогноз. Комплекс предлагаемых мер по совершенствованию очистки сточных и ливневых вод, организация зон санитарной охраны подземного водозабора, и водоохранной зоны и полосы р. Шагалалы, планово-регулярная очистка территории позволяет сделать вывод о значительном качественном улучшении состояния поверхностных вод на рассматриваемой территории в перспективе.

Охрана земель. 
Современное состояние. Рациональное использование земельных ресурсов и охрана почвенного покрова от загрязнения является одной из важнейших задач. 

В настоящее время планово-регулярная очистка территории в городе не организована. Вывоз твёрдых бытовых отходов, в основном, производится силами населения. К сожалению, не все жители города имеют возможность регулярного вывоза ТБО, поэтому отходы накапливаются на разных участках города в жилых районах и создают неблагоприятную санитарную обстановку.

Накопители (полигон ТБО, пруд накопитель) находится за пределами городской черты.

Полигон ТБО расположен в 8 км севернее города, его площадь равна 30 га. Однако с 1966 года возникла стихийная свалка в карьере кирпичного завода, находящаяся в 0,5 км юго-восточнее города.

Действующая мусорная свалка не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям современных полигонов бытовых отходов и нуждается в полной реконструкции

Одной из экологических проблем г. Тайынша является накопление золошлаковых отходов. Сдуваемая с поверхности золоотвалов пыль, содержащая тяжёлые металлы, оседая, приводит к накоплению вредных веществ в почве. Таким образом, накопившись в почве, тяжёлые металлы с продуктами питания попадают в организм человека и способны вызывать онкологические заболевания. Также существует вероятность попадания загрязняющих веществ, содержащихся в золоотвалах, в грунтовые воды.

Характеристика пруда - накопителя.

Пруд - накопитель сточных вод расположен в 2-х км. Северо-западнее города. Трасса напорных канализационных коллекторов проходит вдоль автомобильной дороги Тайынша - Келлеровка и имеет диаметр труб 300 мм. Площадь пруда- накопителя 30 га., объем 789 м2.

По проекту стоки, подаваемые по коллектору с трёх объектов (завод сухого обезжиренного молока, психоневрологический дом-интернат, районная больница), должны были подвергаться биологической очистке. Проектная мощность предполагаемой станции биологической очистки сточных вод 1439.9 тыс. м3/год. Очищенная вода была бы пригодна для орошения.

Проектные предложения. Проектом предлагается на перспективу увеличить площадь селитебной территории до 783 га, промышленной до 694га Всего площадь застройки в проектных границах составит 3127 га.

С целью улучшения санитарного состояния намечается организация планово-регулярной очистки территории города. В комплекс планово-регулярной очистки территории входят следующие мероприятия: сбор и правильное хранение жидких и твёрдых отбросов с территории поселка, обезвреживание отбросов, подметание, мытье и полив улиц, уборка снега и борьба с гололёдом.

Общее количество мусора по городу при годовой норме отбросов от общественных и жилых зданий, равной 300 кг на человека и 10 кг смета с м2 покрытий улиц (СНиП РК 3.01-01-2002) составит к 2020 г - 4185 тонн, к расчётному сроку 2030 г - 4740 тонн..

Складирование и обезвреживание отходов с территории города предусматривается на усовершенствованной свалке-полигоне, для чего предусматривается полная реконструкция полигона ТБО в соответствии с требованиями СН РК 1.04-15- 2002. С целью улучшения санитарного состояния проектом намечается:

-
планово-регулярная очистка всей городской территории;

-
складирование на полигоне ТБО промышленных отходов 3 и 4 групп токсичности;

-
 рекультивация нарушенных территорий (стихийно возникших свалок);

-
 озеленение селитебной территории и санитарно-защитных зон, водоохранной зоны, ветрозащитной полосы;

-
внедрение на промпредприятиях малоотходных и безотходных технологий.

Прогноз. Полный охват планово-регулярной очисткой территории райцентра, строительство усовершенствованной свалки-полигона, рекультивация нарушенных территорий, озеленение, благоустройство водоема и береговой полосы реки Шагалалы, позволят значительно улучшить санитарное состояние почвенного покрова.

Физические факторы воздействия (шум, ЭМИ, радиация).  Департамент комитета ГСЭН МЗ РК по Северо-Казахстанской области ежегодно проводит мониторинг за общим радиоактивным фоном и осуществляет замеры шума и электромагнитных излучений в населенных пунктах. РГП «Казгидромет» также проводит наблюдения за радиационным фоном на территории Северо -Казахстанской области.

По данным УГСЭН по Тайыншинскому району негативные воздействия физических факторов (шум, электромагнитные излучения, радиация) на окружающую среду и население  г. Тайынша не выявлены. 

Шумовое воздействие
Существующее положение. Внешние связи райцентра осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом. По территории райцентра проходит магистральная железная дорога Кокшетау – Петропавловск и автодорога республиканского значения Петропавловск – Кокшетау-Келлеровка-Чкалово, по которым обеспечивается связь с областным центром и другими населенными пунктами области.
Основным видом транспорта в райцентре является автомобильный. В настоящее время пассажирские перевозки осуществляются через автостанцию. В центральной части райцентра расположена железнодорожная станция и пассажирский вокзал, через который осуществляются пассажирские и грузовые перевозки  В г. Тайынша действуют 2 автобусных маршрута и 35 такси.

В настоящее время уровень шума на территории села не превышает санитарно-гигиенические нормативы.

Проектные решения. Построение улично-дорожной сети на перспективу предусмотрено с учетом существующей и перспективной планировочной структурой поселка.

Проектом намечается реконструкция и благоустройство существующих улиц и увеличение улично-дорожной сети за счет строительства в новых районах поселка.

Расчетные параметры улиц и классификация улично-дорожной сети приняты по нормам СНиП РК 3.01-01-2008, с учетом пропускной способности автомобильных потоков и отвечают требованиям безопасности движения транспорта и пешеходов. 

В целях снижения шума от автомобильного транспорта проектом предусматривается:

- четкая дифференциация улиц и дорог по транспортному назначению;

- озеленение улиц и дорог;

- размещение школ и детских учреждений с удалением от источника шума на расстояние не менее 50 м;

- необходимое увеличение разрывов между проезжей частью и линией застройки;

- усовершенствование дорожных покрытий на улицах.

- строительство вблизи источников шума экранирующих зданий (торговых предприятий и учреждений обслуживания), обеспечивающих снижение шума на территориях расположенных за ними.

В целях защиты от шумового воздействия железнодорожного транспорта проектом предусмотрена санитарно-защитная зеленая зона шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

Прогноз. Перечисленный комплекс мероприятий будет способствовать уменьшению воздействия шума на окружающую среду от железнодорожного и автомобильного транспорта.
Электромагнитные воздействия. Город Тайынша входит в зону обслуживания ТОО «Кокшетауэнерго».

Покрытие электрических нагрузок города в настоящее время осуществляется от электростанций ЕЭС Казахстана по сетям ОАО "KEGOC" и ТОО “Кокшетауэнерго”

Электроснабжение потребителей города осуществляется с шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Диспансер (ТОО «Кокшетауэнерго») и ПС 220/35/10 кВ Красноармейская (ОАО "KEGOC"), расположенных на окраине города.

ПС Красноармейская имеет электрические связи по ВЛ 220 кВ с ПС КГПП (г. Кокшетау) и Аврора, по ВЛ 35 кВ с ПС: Келлеровка, Б. Изюм, Терновка, Донецкая и Диспансер.

ПС 35/10 кВ Диспансер имеет также электрическую связь по ВЛ 35 кВ с ПС Чермошнянка.

На территории жилой зоны предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа с двумя трансформаторами по действующим типовым проектам.

Для административной и общественной застройки рекомендуются двухтрансформаторные ТП, отдельно стоящие или встроенные в здания, располагаемые в центре нагрузок с учетом приближения их к наиболее энергоемким потребителям. 

Проектом предлагается строительство телекоммуникационной сети нового поколения, с применением технологии NGN. Данная система телекоммуникаций не является источником электромагнитного излучения. 

Для развития телефонной сети намечается повышение емкости телефонной связи и расширение видов услуг. 

На перспективу электросетевое строительство и развитие телекоммуникационной сети будет осуществляться с применением новейших технологий и оборудования и не окажет негативного воздействия на население жилых массивов ПДП.

Радиационная обстановка. В настоящее время радиационная обстановка на рассматриваемой территории удовлетворительная. 

По данным наблюдений УГСЭН Тайыншинского района радиационный гамма-фон не превышает естественного фона в пределах (0,09 - 0,12 мкЗв /ч). 
Средняя суточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы  в 2013 г. составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

Проектные решения. Необходимо жесткое соблюдение требований по эксплуатации и хранению измерительных и других приборов, работа которых основана на использовании радиоактивных элементов и осуществлять постоянный контроль за перевозимыми грузами, строительными и другими материалами. Это позволит избежать радиоактивного загрязнения территории.

Социальная среда. 

Сохранение здоровья и обеспечение благополучия граждан является одной из приоритетных задач программы развития «Казахстан - 2050».

Современное состояние. Управлением Госсанэпиднадзора Тайыншинского района проводится контроль за качеством водопроводной воды и продуктов питания. Результаты бактериологического и химического контроля водопроводной воды приведены в таблице:

Показатели качества питьевой воды с разводящей сети БГВ г.Тайьшша
	
	Микробиологические показатели
	Санитарно-технич показатели

	
	Исследовано проб
	Из них не соотв.
	Исследовано проб
	Из них не соответствуют.

	2009 год
	223
	0
	272
	0

	2010
	242
	0
	68
	0

	2011
	181
	0
	152
	0

	2012
	301
	0
	140
	0

	2013
	258
	0
	118
	0


Численность населения г. Тайынша на начало 2013 г. составила 11491 человек.
Численность населения г. Тайынша, принимаемая в данном проекте для технико-экономических расчетов, составит по периодам:

- исходный год -       11,5 тыс. чел.;

- на начало 2021 г. – 13,0 тыс. чел.;

- на начало 2031 г. – 16,0 тыс. чел.

УГСЭН Тайыншинского района осуществляет ежемесячный плановый контроль качества водопроводной воды (бактериологический и химический) и продуктов питания. За последние пять лет качество продуктов питания соответствовало санитарно-гигиеническим требованиям.

Проектные предложения. В целях создания благоприятной среды проживания проектом предусматривается:

строительство лечебных и оздоровительно-профилактических учреждений;

улучшение материальной базы существующих лечебно-профилактических учреждений;

внедрение новых медицинских технологий;

строительство типовых комплексных сооружений для организации торговли и сети общественно питания;

расширение и реконструкция централизованной системы водоснабжения;

строительство централизованной системы канализации с комплексом очистных сооружений;

организация зон санитарной охраны подземного водозабора, водоохранной зоны (500м) и прибрежной полосы (100м) р. Шагалалы;

планово-регулярная очистка территории города с вывозом мусора на усовершенствованную свалку-полигон;

выполнение правительственных программ «Планирование семьи», «Иммуно профилактика» и других.

Прогноз.

Выполнение намеченных мероприятий позволит в значительной степени снизить негативное влияние на здоровье населения экологических и социально- бытовых факторов и приведёт к снижению уровня заболеваемости.

Улучшение социально-экономических и экологических условий в городе приведёт к значительному снижению уровня заболеваемости населения.

Эпидемиологическая безопасность жителей г. Тайынша будет обеспечиваться обязательными профилактическими прививками, определяемыми государством, высокой культурой потребления пищевых продуктов и водопотребления, соблюдением правил личной гигиены. 

Градостроительные мероприятия. Проектом в целях повышения качества окружающей среды на территории ПДП г. Тайынша приняты следующие планировочные решения: 

- архитектурно-планировочная организация территории на основе четкого функционального зонирования и увязке с планировочной структурой села;

- обеспечение всеми необходимыми объектами социального и культурно-бытового обслуживания;

- развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;

- строительство обводной дороги республиканского значения, организация от нее до жилой застройки санитарно-защитной зоны;

- благоустройство прибрежной зоны р. Шагалалы;

- создание системы озеленения (скверы, озеленение школ и детских учреждений, внутридворовое озеленение, придорожные лесополосы, зеленые насаждения санитарно-защитных зон).

- вынос отстойника за пределы райцентра, рекультивация и озеленение его территории.

Эффективному улучшению экологической ситуации будут способствовать технические и технологические мероприятия включающие:

- установку на всех источниках выбросов эффективных пыле- и газоочистных сооружений;

·  централизованные системы водоснабжения и водоотведения;

· строительство усовершенствованного полигона ТБО.

Организационные мероприятия включают:

- внедрение на предприятиях системы международных стандартов управления качеством окружающей среды и качеством продукции (ИСО 14000, ИСО 9000);

· введение системы экономического стимулирования (включая санкции), ориентированные на рациональное природопользование.

Четкое функциональное зонирование территории, благоустройство  и озеленение, развитие инженерной инфраструктуры и транспорта будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания населения на территории ПДП.

Основные градостроительные мероприятия представлены на «Схеме охраны окружающей среды» (рис. 18.3).
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Рис. 18.3. Схема охраны окружающей среды 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на природную и социальную среду г. Тайынша представлена в таблицах 18.1 и 18.2.

Таблица 18.1

Воздействие на социальную среду

	Вид деятельности
	Воздействие
	Оценка
	Комментарий

	1
	2
	3
	4

	1. Строительство жилого фонда
	Освоение свободных территорий
	П
	Осваиваются новые земли и более рационально используются застроенные территории

	2. Экономическая деятельность на предприятиях
	Выделение предприятиями загрязняющих веществ 
	Н
	Предприятия размещаются с необходимыми санитарными разрывами. На предприятиях используются новейшие технологии.

	3.Строительство предприятий обслуживания и социального обеспечения, организация мест отдыха
	Влияние на среду проживания
	П
	Улучшение быта и условий проживания населения, профилактика заболеваний

	4. Благоустройство и озеленение 
территории
	Влияние на среду проживания
	П
	Защита от неблагоприятной внешней среды, улучшение микроклимата на территории жилой застройки, здоровья населения

	5. Развитие 
транспортной 

системы
	а. Шум, загрязнение атмосферы, почвы 

б. Увеличение радиуса доступности
	а. С

б. П
	Снижение качества среды проживания на ограниченных участках территорий

(в районе автодорог).

Улучшение бытовых условий проживания, психологического климата

	6. Расширение и реконструкция системы канализации, строительство    очистных сооружений  (КОС)
	Влияние на среду обитания
	У
	Улучшение санитарного состояния территории

	7. Развитие объектов тепло-энергоснабжения

(котельные, АСО)
	а. Загрязнение 

атмосферы, почвы

б. Благоуст-

ройство 


	а. Н

б. П


	Влияние на качество среды проживания при работе на твердом топливе. 

Влияние на формирование комфортной жилой среды, обеспечение энергоресурсами предприятий

	8. Очистка 

территории от бытовых и производственных отходов
	а. Загрязнение почвы, водотоков, атмосферы, влияние на санитарно-эпидемиологи-ческую ситуацию

б. Улучшение санитарного состояния территории
	а. Н

б. П
	Влияние на санитарное состояние производственных и селитебных территорий

Строительство усовершенствованного полигона ТБО



	9. Экологический мониторинг
	Сохранение экологического равновесия
	П
	Предотвращение чрезвычайных экологических ситуаций, улучшение природной среды


Таблица 18.2

Воздействие на природную среду

	Компоненты
	Воздействие
	Оценка
	Комментарий

	1
	2
	3
	4

	1. Атмосфера
	Загрязнение

атмосферного

воздуха
	Н
	Предусматриваются меры по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	2.Поверхностные воды
	Загрязнение поверхностных вод  (р.Ишим)
	Н
	Предусматривается реконструкция и расширение централизованной системы водоотведения, очистка стоков на КОС, организация водоохранных зон и полос 

	3.Подземные воды (Тайыншынское месторождение подземных вод)
	Загрязнение вод
	Н
	Предусматривается организация

зон санитарной охраны водозабора (из 3-х поясов) и режимных наблюдений за качеством подземных вод 

	4. Почвы
	Загрязнение

почв


	Н
	Складирование твердых бытовых и производственных отходов на новом  полигоне ТБО улучшит санитарное состояние территории  села


Примечание:     С – среднее по значению негативное воздействие

               Н – незначительное воздействие

               П – положительное воздействие

19. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ

	№№
	Показатели
	Единица
	Существую​щее положе​ние
	Первая очередь (2015- 2020г. г.)
	Расчет​ный срок (2021- 2030гг.)

	п/п
	
	измере​
	
	
	

	 
	
	ния
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория в проектных границах
	га
	3444,0
	3550,0
	3654

	А.
	Селитебные территории
	га
	694,0
	694,0
	783,0

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Территория жилой застройки
	га
	482.5
	515.1
	562.1

	 
	Из нее:
	 
	 
	 
	 

	 
	-двух-пятиэтажная застройка много​квартирными домами
	га
	8,3
	9.2
	11.5

	 
	-усадебная застройка
	га
	447,0
	474,2
	506,8

	1.2.
	Территория учреждений и предпри​ятий обслуживания
	га
	45,0
	47,0
	72,6

	1.3.
	Зеленые насаждения общего поль​зования
	га
	11,7
	13,5
	15,3

	1.4.
	Дороги, улицы, площади, автомо​бильные стоянки
	га
	99,0
	111,0
	140,0

	1.5.
	Прочие участки в пределах сели​тебной территории, занятые от​дельными промышленно​производственными и коммунально​складскими и транспортными объек​тами
	га
	40,0
	40,0
	40,0

	1.6.
	Резервные территории
	га
	43
	0
	0

	Б.
	Производственные территории
	га
	2306,0
	2306,0
	2344,0

	2
	Население
	тыс.
	11.49
	13,0
	16

	
	
	человек
	
	
	

	3
	Жилищное строительство
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Жилищный фонд
	тыс. кв. метров
	236,0
	270,0
	351,9

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	-в трех-пятиэтажных многоквартир​ных домах
	тыс. кв. метров
	22,0
	22,0
	22,0

	 
	-в двухэтажных многоквартирных домах
	тыс. кв. метров
	26,0
	26,0
	26,0

	 
	-в домах усадебного типа
	тыс. кв. метров
	188,0
	222,0
	303,9

	4
	Учреждения социально- бытового назначения
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Детские дошкольные учрежде​ния
	место
	 
	280
	930

	4.2.
	Общеобразовательные учреж​дения
	место
	2470
	2680
	2900

	4.3.
	Стационары всех типов
	койка
	305
	265
	305

	4.4.
	Поликлиники
	посеще​ний в смену
	400
	400
	400

	4.5.
	Торговые предприятия
	м2
	3500
	4080
	4595

	4.6.
	Предприятия бытового обслужи​вания
	раб. ме​сто
	90
	120
	140

	4.7.
	Предприятия общественного питания
	посадоч​ное ме​сто
	525
	625
	725

	4.8.
	Библиотеки
	тыс. книг
	46,1
	46,1
	76,1

	4.9.
	Дома культуры, клубы
	место
	300
	600
	1200

	4.11.
	Спортивные залы общего поль​зования
	м2 пло​щади по​ла
	0
	0
	1225

	4.13.
	Бассейны общего пользования
	м2 зерка​ла воды
	0
	0
	380

	4.13
	Бани
	место
	70
	70
	90

	4.14
	Пожарное депо
	автома​
	3
	7
	12

	
	
	шина
	
	
	

	5
	Инженерное оборудование
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 

	5.1.1.
	Суммарное водопотребление, всего
	тыс.
	0,243
	0,076
	1,980

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	- на хозяйственно-питьевые ну​жды
	тыс.
	0,243
	0,076
	1,492

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	 
	- на производственные нужды
	тыс.
	—
	—
	0,488

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	5.1.2.
	Мощность головных сооружений водопровода
	тыс.
	—
	—
	1,980

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	5.1.3.
	Используемые источники водоснаб​жения:
	 
	 
	 
	 

	 
	- подземные водозаборы
	тыс.
	0,076
	1,980
	2,560

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	5.1.4.
	Водопотребление в среднем на 1 человека в сутки
	л/сут/че
	6
	146
	167

	
	
	л
	
	
	

	 
	в том числе: на хозяйственно​питьевые нужды
	л/сут/че
	6
	110
	128

	
	
	л
	
	
	

	5.2.
	Водоотведение
	 
	 
	 
	 

	5.2.1.
	Общее поступление сточных вод, всего
	тыс.
	0,038
	1,360
	1,875

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	- бытовая канализация
	тыс.
	0,038
	1,210
	1,665

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	 
	- производственная канализация
	тыс.
	--
	150
	0,210

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	5.2.2.
	Производительность канализацион​ных очистных сооружений
	тыс.
	 
	1,400
	1,900

	
	
	м3/сут.
	
	
	

	5.3
	Электроснабжение
	 
	 
	 
	 

	5.3.1.
	Суммарное потребление электро​энергии,
	млн.
	11.8
	69,2
	114,3

	
	
	кВтч
	
	
	

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	-на коммунально-бытовые нужды
	млн.
	6,3
	11,8
	25,9

	
	
	кВтч
	
	
	

	 
	-на производственные нужды
	млн.
	5,5
	57,4
	88,4

	
	
	кВтч
	
	
	

	5.3.2.
	Электропотребление в среднем на 1 человека в год
	кВтч
	972
	5126
	7470

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	-на коммунально-бытовые нужды
	кВтч
	519
	874
	1693

	5.4.
	Теплоснабжение
	 
	 
	 
	 

	5.4.1.
	Суммарные тепловые нагрузки,
	Г кал/ч
	57
	74
	101

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	- жилищно-коммунальный сектор
	Г кал/ч
	51
	62
	81

	 
	- промышленность
	Г кал/ч
	6
	12
	20

	5.4.2.
	Покрытие тепловых нагрузок от:
	 
	 
	 
	 

	 
	- коммунальных котельных
	Г кал/ч
	15
	21
	28

	 
	- промышленных котельных
	Г кал/ч
	6
	11
	18

	 
	- ВЭР (вторичных энергоресурсов)
	Г кал/ч
	_
	1
	2

	 
	- автономных систем отопления
	Г кал/ч
	36
	41
	53

	5.5.
	Газоснабжение
	 
	 
	 
	 

	5.5.1.
	Потребление сжиженного газа
	тонн
	—
	1276
	1499

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	- на коммунально-бытовые нужды населению
	тонн
	-
	1187
	1370

	 
	- на производственные нужды
	тонн
	-
	89
	129
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